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VDL3002DD 
DOUBLE DERBY 


VDL100CM 
SPACE FLOWER 


VDL5001SD 


VDL3002MR 

MUSHROOM 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL3002NDC 
DICHRO COMET 


VDP 700SM J* 
WYTWORNICA'DYMU 


VDL45ST^T 
STROBOSKOP 45W 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie sq wyposazone w zarowki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 







PROMIX300 

DJ 2 kanaty 
+ mikrofon 

530 zt 


VDSG8 
Dwudrozna 
300 W max 

230 zt 


VDSG10 
Dwudrozna 
400 W max 

320 zt 


PROMIX500 

4 kanaty + 3 mikrofon 

1400 zt 


VDSG12 
Dwudrozna 
500 W max 

420 zt 


VDSG15 
Dwudrozna 
600 W max 

600 zt 


PROMIX400 

DJ 3 kanaty 
+ mikrofon 

1150 zt 


PROMIX40 

4 kanaty 

500 zt 


VDST12 
Trojdrozna 
600 W max 

630 zt 


7 @a®^B30cai« 

2*1 OW RMS 5' 
VDSWP5 

140 zt 


VDSTG15 
Dwudrozna 
700 W max 

950 zt 


VDST15 
Trojdrozna 
700 W max 

960 zt 


PROMIX50 

2 kanaty + 2 mikrofon 

290 zt 


2*1 5W RMS 6 
VDSWP6 

150 zt 


GtOSNIKOWE: 

2 x 1mm - 1,30 zt/m 
2 x 1,5mm - 1,50 zt/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zt/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zt/m 


PROMIX8000 

4 kanaty + 4 mikrofon 
pogtos, talk over 

2500 zt 


MICPROI 

55 zt 


MICPR03 

70 zt 


MIC1B 

Karaoke 

17 zt 


MICPR05 

175 zt 


MIC1B 

Karaoke 

17 zt 


MICPR05 

175 zt 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaty + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
pogtos. talk over 

1000 zt 


Do nagla£niania sal szkolnych 
pomieszczeri biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor biaty 

160 zt 


VPA2100M 2*100W RMS 
1000 zt 

VPA2700MB 2x700W RMS 
2650 zt 

VPA2200MB 2x200W RMS 
1200 zt 

VPA2350MB 2x350W RMS 
1500 zt 


VDSMB1BK 
2*4QW RMS 
Kolor czarny 

170 zt 


PROMIX30 

DJ 2 kanaty + mikrofon 

390 zt 


PROMIX20 

DJ 2 kanaty 
Mikrofon 

275 zt 
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Antena AVANTI 

Przedstawiona w artykule 
antena CB jest zainstalo- 
wana w poblizu redakcji 
SR. Udalo nam si§ 
odszukac konstruktora 
i uzytkownika tej anteny 
i uzyskac kilka istotnych 
informacji na jej temat. 

Str. 28. 



Zbudowatem WLAN 

Poszukujqc w Polsce administra- 
torow sieci WLAN postanowilis- 
my wybrac osob$, ktdra nie 
b^dzie w zaden sposob powiqza- 
na z handlem sprz^tem, a wi$c 
b^dzie jak najbardziej bezstron- 
na. Przypadek sprawil, ze 
redakcji udalo si$ dotrzec do 
ucznia jednej ze szczeciriskich 
szkot srednich, ktory wlasnie sam 
zbudowal siec WLAN i z powo- 
dzeniem jq administruje. 

Str. 36. 
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„Globalny system pozycyjny GPS", 
„Glosniki i zestawy gloSnikowe" 
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Radio „Solidarnosc" 



Po wprowadzeniu w Polsce 13 grudnia 1981 roku stanu wojen- 
nego „Solidarnosc" zorganizowala sietf podziermnych rozgloSni 
radiowych pracujqcych w zakresie UKF i w pasmach telewizyj- 

nych. Juz w styczniu 1982 pierwsza 
stacja nadafa 7-minutowq audycje 
w Warszawie i kilka dni pdzniej 
we Wroclawiu. 

Str. 24. 
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RCMCIS 2003 

W dniach od 8 do 10 pazdziernika w Zegrzu k. Warszawy odbyla 
si$ pod auspicjami NATO Mi^dzynarodowa Wojskowa Konferen- 
cja Telekomunikacji i Informatyki oraz towarzyszqca jej wystawa 
systemow i urzqdzeri telekomunikacyjno-informatycznych. 

Str. 30. 
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MFJ-9020 

W ostatnim czasie obserwuje si$ renesans pracy 
maJymi mocami na telegrafii (QRP/CW). Juz od 
kilkunastu lat amerykahska firma MFJ oferuje 
milosnikom pracy telegraficznej malymi mocami 
prosty transceiver MFJ-9020. Jest to urzqdzenie dose 
proste w budowie i moze byd inspiraejq dla 
konstruktordw budujqcych wtasnor^eznie sprz$t 
nadawezo-odbiorezy. Pomocny b$dzie w tym 
zamieszczony w artykule schemat urz^dzenia. 

Str. 54. 


Generatory pomiarowe 
radioamatora 


W poprzednich odcinkach ^Urz^dzamy domowe 
laboratorium" zostaly opisane dwa klocki: miernik 
cz^stotliwosci i zasilaez +12V/+5V. Czas zaj^c si^ 



SuJiata Radio zyezymy mitych 
SuJiqt Bozeyo Narodzenia oraz 



Zbuduj swoj WLAN 


Koniec roku zawsze jest okazjq do rdznych podsumowan, 
w tym takze do analizy rozwoju technik radiowych, jaki mial 
miejsce w ostatnich miesiqcach. Oczywiscie m6j punkt wi- 
dzenia, z plaszczyzny Swiata Radio , jest bardzo osobisty. 

Do jednych z najwi$kszych sukcesow minionego roku zali- 
czam dynamiezny rozwoj sieci bezprzewodowych WLAN (Wi- 
reless Area Network). W mediach pojawify si$ nawet pogloski, 
ze WLAN moze byd groznym konkurentem dla technologii 
UMTS (ktora, jak wiemy, opoznia si$ w realizaeji takze i w Pol- 
sce), szczegolnie po informaeji, ze w USA zostal zatwierdzony 
nowy standard bezprzewodowych sieci lokalnych (IEEE 
802. 1 1g), charakteryzujqcych si$ znaeznq szybkosciq i prze- 
pustowosciq. W tym roku rdwniez handel odnotowal bardzo 
duzq sprzedaz produktow do budowy sieci WLAN. 

Wobec kiepskiej infrastruktury w Polsce i drogich kosz- 
tow uzytkowania stalego Iqcza kablowego TP SA czy innych 
dostawcow, alternatywq zdajq si $ bye stale Iqcza radiowe 
2,4GHz , oferowane lokalnie w wielu polskich miastach 
i osiedlach. To za sprawq dost$pnych na rynku podzespo- 
low WLAN , w komputerach koncowych sq instalowane co- 
raz czgsciej sieciowe karty radiowe , tzw. PCI Wireless Adap- 
ter, pracujqce w pasmie 2,4GHz. Przy niewielkiej mocy pro- 
mieniowanej (nieprzekraczajqcej lOOrnW) i wykorzystaniu 
miniaturowej anteny, zamontowanej bezposrednio do karty 
sieciowej , bez trudu osiqga si $ zasiqg do 300m. Sied taka 
jest zarzqdzana serwerem, a kazdy z uzytkownikdw konco- 
wych korzysta z przypisanego mu adresu. W wielu przypad- 
kach takie Iqcze szerokopasmowe o stalym polqczeniu dwu- 
stronnym, tworzqce link radiowy, jest wystarczajqce. 

Jaka jest praktyezna przepustowosc i zasi$g takiej sieci, co 
- jak wiemy - zalezy od wysokofei zamontowania dookolnej 
anteny serwera i przeszkod znajdujqcych si$ na trasie linku 
oraz jakie mogq bye utrudnienia w jego normalnym uzytko- 
waniu - pisalismy juz w SR 11/03. W artykule "Budujemy 
WLAN" zostaly zamieszczone informaeje praktyezne i odpo- 
wiedzi na wiele pytan, jakie dotarly do redakcji po opubliko - 
waniu artykulu o sieciach radiowych Wi-Fi. W tym numerze, 
kontynuujqc ten ciekawy temat, poezyniligmy starania, by 
pokazadz innej strony, podajqc wi$cej szczegolow technicz- 
nych , jak takq lokalnq siec WLAN wykonac samemu, np. ze 
znajomymi czy kolegami na osiedlu. I chod sam tego nie 
robilem, to po rozmowie z uezniem jednej ze szczecirfskich 
szkdl srednich mog$ powiedzied, ze nie jest to przedsi$wzi$- 
cia ani bardzo trudne, ani bardzo kosztowne. 

Jestem przekonany, ze po przeczytaniu zamieszczonego 
wywiadu "Zbudowalem WLAN" wielu Czytelnikdw skorzys- 
ta z porad Marka, ktdry wfafnie samodzielnie zbudowal 
i administruje osiedlowq sieciq WLAN. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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iQue 3600 to polqczenie 
dw6ch urzqdzeri - odbiornika 
GPS i PDA pracujqcego pod 
kontrolq systemu PalmOs 5. 
Dzi?ki temu uzytkownik 
otrzymuje dost?p do funkcji 
nawigacyjnych oraz typo- 
wych aplikacji "palmowych". 
Urzqdzenie wyposazone jest 
w duzy, kolorowy wyswiet- 
lacz dotykowy, ktorym poslu- 
giwad si? mozna za pomocq 
dolqczonych metalowych ry- 
sik6w. 

Sercem iQue jest procesor 
Motorola Dragonball MXL 
ARM 6 200 MHz. iQue posia- 
da 32 MB wbudowanej pa 
mi?ci RAM przeznaczonej za- 
rowno do przechowywania 
map szczegdtowych dla apli- 
kacji nawigacyjnych, jak i sa- 
mych aplikacji. Oprdcz tego 
pami?c urzqdzenia moze bye 
rozszerzona dzi?ki wbudowa- 


nemu zlqczu dla kart Secure- 
Digital. 

Do komunikaeji ze swialem 
zewn?trznym przeznaczono 
w iQue porty RS 232 oraz 
USB, mozliwa jest rowniez 
komunikaeja z wykorzysta- 
niem portu podezerwieni . 
Urzqdzenie posiada rdwniez 
ziqcza dla sluchawek oraz ze- 
wn?trznej anteny GPS. Stan- 
dardowa, wbudowana antena 
GPS wykonana jest w formie 
uchylnej klapki umieszczonej 
w tylnej cz?sci obudowy. 

Do zasilania iQue uzyto wbu- 
dowanej baterii litowo-jono- 
wcj, mozliwa jest rdwniez pra- 
ca na zasilaniu zewn?trznym. 
Zastosowany w iQue modul 
GPS to odbiornik o 12 kana- 
lach rownolegtych, przystoso- 
wany do pracy z WAAS/EG- 
NOS. Doobslugi GPS przewi- 
dziano specjalne oprogramo- 


Cechy fizyezne 

• Wymiary: 72,1 x 127 x 20,3mm, 

• VVaga: 1 61,7g, 

• Wyswietlacz: 54 x 81 nun, 16-bitowy kolor, z biatym podswietleniem 
LED, o rozdzielczosci 320 x 480 px 

Cechy uzytkowe 

• Odbiornik GPS: 12 kanatdw rdwnolegfych z obsfugq WAAS/EGNOS, 

• Obstuga tras: automatyezne tworzenie, 50 tras po 50 punktbw kazda, 

• Komputer podrozy: informaeje o odleglosciach, pr?dko£ciach i czasach 
osiqgni?tych w czasie podrdzy, 

• Antena GPS: wbudowana, odchylana i zfqcze do anteny zewn?trznej, 

• Obsluga sladow: 32 slady zachowane po 500 pkt. kazdy, Slad aktywny 
o dlugo^ci max. 5000 pkt, 

• Porty I/O: RS 232, USB, Irda, 

isilanie: bateria litowo-jonowa (fadowanie w staeji dokujqcej lub op- 
onalnie z gniazda zapalniczki) 


Excel Systemy Nawigacyjne, 70-467 Szczecin, 

ul. Monte Cassino 24, tel. (91 ) 464 88 90, tel./fax (91 ) 423 48 28, 

e-mail: garmin@garmin.pl, www.garmin.pl 


Dodatkowe informaeje: 


wanie, kt6re akceptuje mapy 
serii MapSource. Oprogramo- 
wanie to umozliwia pelnq na- 
wigacj? do wybranego celu 
podobnie jak dzieje si? 
w urzqdzeniach z autoroutin- 
giem, udost?pniajqc nawiga- 
cj? zakr?t po zakr?cie i komu- 
nikaty gfosowe wspomagajq- 
ce kierowc?*. Dost?pne jest 
wyszukiwanie adresow, rejes- 
traeja sladu podrozy, kompu- 
ter podrdzy, itp. 

W zakresie aplikacji PDA, 
iQue umozliwia ko- 
rzystanie m.in. z ksiqz- 
ki adresowej, kalkula- 
tora, notatnika, listy za- 
dart, itp. Mozliwe jest 
rdwniez korzystanie 
z funkcji dyktafonu 
czy odtwarzacza MP3. 
Dostarczane sq row- 
niez wersje testowe 
roznego typu oprogra- 
mowania innych pro- 
ducentow oraz pelna 
we is j a oprogramowa- 
nia Palm Reader. 

Pakiet standardowy 
obejmuje: iQue 

3600, oston? wy- 
swietlacza, metalowy 
rysik, stacj? dokujqcq 
na port USB, zasilaez 
AC, instrukcj? obstu- 
gi, pfyt? CD z oprog- 
ramowaniem oraz 
oprogramowanie 
MapSource CitySe- 
lect Europe. 


Opcjonalnie, oprogramowa- 
nie GPMapa, szczegolowa 
mapa Polski wraz z 160 pla- 
nami miasl. 

* Funkcje dost?pne w oprog- 
ramowaniu CitySelect 
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cjami NATO V Mi^dzynaro- 
dowa Wojskowa Konferencja 
Telekomunikacji i Informatyki 
2003 oraz towarzyszqca 
jej wystawa systemdw 
i urzqdzeri telekomuni- 
kacyjno-informatycz- 
nych. 

W wystawie wzi$lo 
udziai okofo 30 firm 
prezentujqcych nowo- 
czesne systemy Iqcz- 
nosci i informatyki. 
Wsrdd rbznych pre- 
zentowanych radiosta- 
cji i in nych urzqdzeri 


W dniach od 8 do 10 pai- 
dziernika w Zegrzu k. War- 
szawy odbyfa si$ pod auspi- 


czy systemow teletransmisyj- 
nych na uwage zasfugiwafy 
systemy komputerowe w za- 
stosowaniach militarnych. 
Wiele ciekawych nowoSci te- 
gorocznej wystawy wojsko- 
wej, ktore mogq zaciekawid 
naszych Czytelnikdw, przed- 
stawiono w artykule „RCMCIS 
2003". 

Na zdj^ciu pokazano kompu- 
ter firmy Panasonic z proce- 
sorem Pentium III 800MHz 

0 wzmocnionej konstrukcji 
(wodoodporny, pami^c 
256MB, twardy dysk 30GB, 
ekran odporny na dziafanie 
swiatla). CF-28 ma mozliwosc 
podlqczenia anteny do sieci 
bezprzewodowej WLAN 

1 GPS i jest polecany dla woj- 
ska, policji oraz strazy pozar- 
nej. 

www.panasonic.com.pl 


Sony XR-CA620X 


Kierowca i entuzjasta rozglo£- 
ni krdtkofalowych ma obec- 
nie twardy orzech do zgryzie- 
nia. Na rynku polskim nie ma 
radioodbiornikow samocho- 
dowych wyposazonych w za- 
kresy fal krdtkich. Nieliczne 
jii7 dzis odbiorniki mozna na- 
byc jedynie za granicq. Jed- 
nym z nich jest powyzszy 
model firmy Sony, umozli- 
wiajqcy odbior AM w zakre- 
sach SW1 : 530 - 1710kHz 
(MW) 2940 - 7735kHz (SW1) 


oraz 9500 - 10140 kHz plus 
1 1575 - 18135kHz (SW2). 
W zwiqzku z tym, ze odbior- 
nik ten wydaje si§ najopty- 
malniejszy pod wzgl^dem 


stosunku ceny do jego mozli- 
wosci, w najblizszym czasie 
opublikujemy test tego urzq- 
dzenia na lamach SR. 

www.sony.com.pl 



FlexPak 



FlexPak to nowy format urzq- 
dzenia GPS do kontroli ma- 
szyn. Innowacyjne odbiorniki 
GPS NovAtel FlexPak oferujq 
wybdr pomi^dzy dokladnos- 
ciej moduldw L1L2 OEM4- 


G2L a ekononomikq odbior- 
nika SuperStar II. 

Obudowa FlexPak zostafa za- 
projektowana jako malowy- 
miarowe, odporne i wodo- 
szczelne opakowanie jednego 
z dwoch „silnikdw" GPS: 
centymetrowej dokladnosci 
OEM4-G2L lub submetrowej 
doktadno^ci SuperStar II. 
FlexPak-G2L z odbiornikiem 
OEM4-G2L pozwala ponadto 
na transfer USB oraz oferuje 
API (srodowisko programisty) 


dla rozwoju wlasnych aplika- 
cji uzytkownika. FlexPak-SSII 
zawiera sprawdzony modul 
SuperStar II, ktdry oferuje 
w trybie DGPS doktadnosc 
ponizej 1 metra z opcjq wy- 
rzucania pozycji do 1 0Hz. 
Zastosowania obejmujq loka- 
lizacj§ pojazdow, kontrol^ 
maszyn oraz wszelkie inne 
rozwiqzania pomiarowe o du- 
zej precyzji. 

www.gps.pl 
tel. (12) 637 71 49 



Land Matic 


MODEL F15 



Miernik 

cz^stotliwosd 

F15 


AJM Partner Conrad Electro- 
nic oferuje por^czny i solidny 
miernik cz$stotliwo£ci FI 5 do 
2MHz. Wysoka czuloSd wej- 
sciowa, kontrastowy wskaz- 
nik LED umozliwiajqcy od- 
czyt w ciemnosciach. Funkcja 
Data - Hold do zatrzymywa- 
nia wartosci na wy£wietlaczu. 
Za pomocq miernika F15 
mozna odbierad sygnal 
w sposob bezprzewodowy, 
np. przy pomiarach cz^stotli- 
wosci urzqdzeri radiowych 
poprzez podlqczonq anteny 
teleskopowq do gniazda 
BNC. Miernik moze byd zasi- 
lany przez 4 akumulatory ty- 
pu Mignon (w zakresie dosta- 
wy) lub zasilacz. 

Dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 
1 ,5Hz do 2MHz, 

- impedancja wej^ciowa: 50Q, 

- wejscie maks.: + 15dBm 
(50mW), 

- podstawa czasowa: cz^stot- 
liwosc 1 0MHz, 

- doktadnoSd: ±1 ppm, 

- wskaznik: LED (8-pozycyj- 
ny), 

- wymiary: 77x98x28mm, 

- cena: 649,00 zi 

www.conrad.pl 
tel. (22) 627 80 80 
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Aktualnosci 


KFbezCW j 

Jak juz informowalismy, na ostatniej ; 
konferencji WRC-03Z zalecono, by . 
poszczegolne administracje odst?po- 
• waty od wymagania znajomosci CW 
przy ubieganiu si? o licencje kategorii 

I. Wynika ztego, ze takze posiadacze 
dotychczasowych pozwolen na pas- 
mach UKF mogs miec dost?p do pra- 
cy na pasmch KF. 

Dotychczas juz w 10 krajach znie- 
siono wymog telegrafii na egzami- 
niach. Olo wykaz krajow wraz z datq 
zmiany przepisdw wykonawczych 
dotyczqcych CW: 

1. Szwajcaria: 5.07.2003 

2. Wielka Brytania i Irtandia Pdlnoc- 
na: 25.07.2003 

3. Beigia: 4.08.2003 

4. Niemcy: 15.08.2003 

5. Norwegia: 16.08.2003 

6. Holandia: 1.09.2003 

7. Irlandia: 15.09.2003 

8. Singapur: 16.09.2003 

9. Luksemburg: 18.09.2003 

10. Papua Nowa Gwinea: 6.10.2003 
Aktualnie brak informacji, czy praca 
na KF ztych krajow jest dost?pna 
dla polskich posiadaczy pozwolen : 
kategorii II (nalezy upewnic si?: 
w slosownych urz?dach wymienio- 
nych pahslw). 

W Polsce zarowno zwolennicy, 
jak i przeciwnicy zniesienia wymogu 
znajomosci telegrafii na egzami- 
niach. Na razie bez zmian, a jezeli 
zapadnq decyzje w tej sprawie j 
w URTiP. niezwlocznie o tym poin- \ 
formujemy. 

IP dla Strazy 
Granicznej 

TP, Cisco i NextiraOne buduja sys- ; 
lem telefonii IP dla Strazy Granicz- ■< 
nej. B?dzie to jeden z najwi?kszych 
w Europie systemow telefonii IP 
skladajacy si? z ponad 6,5 tys. apa- 
ratdw telefonicznych na terenie cale- 
go kraju. Dzi?ki wspolpracy zTele- 
komunikacjs Polska caty system jest 
budowany w systemie outsourcin- 
gu, bez ponos 2 enia przez Straz Gra- 
niczna naktadow budzetowycb, ! 
0$zcz?dno$ci finansowe i osobowe 
uzyskane przez Straz Granicznej 


Hot-spoty w Polsce 


hot<aspot 


Dwaj polscy operatorzy ko- 
mdrkowi, Era oraz Plus GSM, 
uruchamiajq publiczne punk* 
ty bezprzewodowego dost^pu 
do Internetu w oparciu 
o technology WLAN (Wire- 
less Local Area Network), 
czyli tzw. hot-spoty. 

Polska Telefonia Cyfrowa, 
operator sieci Era, uruchamia 
uslug?* Era hot@spot. Umozli- 



Internet + 
Plus 


wia ona bezprzewodowy, ra- 
diowy dost<?p do Internetu wg 
standardu IEEE #02.1 1b, w 57 
miejscach w Polsce. Sq to 
przede wszystkim najwicjksze 
obiekty ta rgowo-wysta wowe, 
hotele, lotniska i duze centra 
hand I owe. Usluga jest dost^p- 
na dla osob, ktore posiadajq 
odpowiednl sprz^t (palmtopy, 
PDA, notebooki) wyposazony 
w karty WLAN lub procesory 
Intel Centrino i zarejestrujq 
si<? na stronie internetowej 
www.erahotspot.pl . Przez 
najblizsze dwa miesiqce uslu- 
ga ta b^dzie oferowana bez- 
ptatnie. 

Instalacje Polkomtela, ope- 
ratora sieci Plus GSM, dzia- 


lajq juz na lotniskach Pyrzo- 
wice (Katowice) i tawica 
(Poznan) oraz w centrum 
handlowym Promen ad a 
w Warszawie. Po koniec ro- 
ku hot-spoty Plusa b^dq fun- 
kcjonowac w kMkunastu in- 
nych miejscach na terenie 
kraju. Uruchomione lokali- 
zacje dzialajq obecnie na 
zasadach niekomercyjnych, 
co oznacza, ze fqczenie si? 
z Internetem czy korzystanie 
z poczty elektronicznej jest 
bezptalne. 

www.plus9sn.pl 

www.erahotspot.pl 


Waveflow 868MHz 


Firma Coronis Systems spe- 
cjalizujqca sy w architektu- 
rze sieci radiowych o bardzo 
niskim zuzyciu energii („Ultra 
Low Power") oferuje techno- 
logic WAVEN1S, ktora umoi- 
liwia ustanawianic bczprzc- 
wodowych Iqczy komunika- 
cyjnych mydzy urzqdzenia- 
mi. Technologia ta oparta jest 
na protoko le radiowym o bar- 
dzo wysokirn poziomie nieza- 
wodnosci oraz na ukladzie ra- 
diowym ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit) 
umozliwiajqcym osiqganie 
nadzwyczaj konkurencyjnego 
poziomu parametrdw i cen. 
jednq z priorytetowych dzie- 
dzin dziatalnosci firmy jest 
opracowywanie rozwiqzari 


do odczytu licznikow drogq 
radiowq. Zastosowano tu mo- 
dal radiowy Waveflow® 860 
MHz, ktory mozna dostoso- 
wac do wszystkich typow 
licznikow (wodnych, gazo- 
wych, elektrycznych, ciepl- 
nych, itp.). 



Moduty te przekazujq dane 
na odlegtosc powyzej 1 km 
przez okres ponad 10 lat na 
zwyklej baler ii litowej. Roz- 
wiqzania te umozliwiajq zdal- 
ny odczyt informacji z liczni- 
ka na przenosnym terrninalu 
do gromadzenia danych, 
w pojezdzie do odczytu licz- 
nikow lub za pomoc^ stacjo- 
narnej sieci radiowej przesy- 
lajqcej wszystkie dane do lo- 
kalnego koncentratora, polq- 
czonego tqczem GSM z kom- 
puterem PC operatora. 
www.caroiiis-systems.com 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/03 

Zwyci?zca rankingu - aktywna antena 
ATAS-120 

Antena ta automatycznie dostraja si^ do pasm: 7 , 14, 21, 
28, 50, 1 44, 430MHz. Istnieje takze mozliwosd r^cznego 
dostrojenia w pas- 
mach WARC: 10,18, 

24MHz. Antena jest 
przeznaczona do 
wspolpracy zTRX-ami 
Yaesu, np. FT-897. 
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N-Charge Power System 



N-Charge Power System to re- 
wolucyjna bateria zasilajqca 
do notebookow, PDA i telefo- 
ntfw komorkowych. Pozwala 
na jednoczesne Jadowanie 
dwoch urzqdzeri: notebooka 
i ielefonu GSM lub PDA. To 
jedyrta bateria na rynku 
umozliwiajqca prawie 10-go- 
dzinnq pracc notebooka. Do- 
datkowq zaletq urzqdzenia 
jest brak tzw. efektu pamicci 
baterii i zachowanie 70% zy- 


wotnosci przy ponad 600 1a- 
dowaniach. W litowo-jono- 
wej baterii producent zastoso- 
wal technologic Saphion za- 
pewniajqcq dtugq i wysokiej 
jako^ci pracc. Tradycyjna 
technologia litowo-jonowa 
wykorzystuje katodc z tlenku 
kobaltu, natomiast w techno- 
log ii Saphion stosowana jest 
katoda wykonana z fosforanu. 
Dzicki uzyciu nowego mate- 
rialu urzqdzenia zapewniajq 


wi^ksze bezpieczeristwo, sq 
przyjazne dla srodowiska, lat- 
wo sic j e projektuje. Zacho- 
wujq rowniez wysokq wydaj- 
nosc i trwatosc baterii 
litowo-jonowych. 

Bateria jest ultracienka (13 
mm), wazy zaledwie 1,35 kg 
i ma wymiary zblizone do for- 
matu A4 (230 mm x 300 mm), 
dzi^ki czemu z latwosciq 
zmiesci sic w torbie wraz 
z notebookiem. Poniewaz op- 
r6cz notebooka, bateria moze 
zasilac PDA czy telefon ko- 
mdrkowy, w dalekq podroz 
nie trzeba zabierac ze sobq 
dodatkowych fadowarek. 
Bateria N-Charge Power Sys- 
tem jest kompatybilna z tuzi- 
nem najpopularniejszych no- 
tebookdw (Compaq, Dell, Ju- 
jitsu, HP, IBM, Acer, Apple, 
Averatec, Panasonic, Sony, 
Toshiba, Twinhead, Gateway, 
Winbook, Nec, Motion Com- 
puting), telefonami Nokia 
i handheldami zserii iPAQ. 
w ww.pos$s s*pj 



PS K- 1001 

PSK-1 001 to nowy modem ra- 
diowy KF produkowany przez 
Centrum Techniki Morskiej 
w Gdyni. Jest on zgodny ze 
standard em NATO, charakte- 
ryzuje sic predkosciq tran- 
smisji od 50 do 19200BPS. 
Interferencje micdzyznakowe 
powodowane zjawiskiem wie- 
losciezkowosci w transmisji KF 
eliminowane sq poprzez zasto- 
sowanie equalizera kanafu. 
Rodzaje modulacji, prcdkosrf 
transmisji danych oraz wszys- 
tkie inne funkcje modemu sq 
dostepne z klawiatury panel u 
C7oiowego lub poprzez inter- 
fejs zd a Inego sterowania. 


Modem PSK-1001 posiada in- 
ter fejsy zapewniajace jego 
kompatybilnosc z rad lost aeja- 
mi KF, urzqdzeniami krypto- 
grafieznymi i terminalami 
zdalnego sterowania. 
Podstawowe dane modemu: 

- predkose transmisji: 75, 


150, 300, 600, 1200, 
2400bps 

- modulacja: FSK, PSK 

- wymiary: 214x310x44 

- waga: 2 kg 

- zasilanie: 220V 

- pobor mocy: 40VV 

e-mail: ianc@ctm.gdlynTia.pl 


fdzl^ki wdrozeniu telefon, i IP umozli- 
;wiq skierowanie wi?kszej liezby eta- 
lt6w na ochron? przyszfego najdluz- 
? szego odcinka Iqdowej gran icy llnii 
liEuropejskiej. 

r Siec telefonii IP zapewni komunika- 
cj? mi?dzy 12 oddziaiami regional- 
nymi i ponad 300 placbwkami SG. 
Umozliwiairansmisj? gtosu i danych 
oraz bezpieczny dost?p cafej forma- 
j-cji do Intranetu i Internetu poprzez 
6,5 tys. stanowisk. 

Zastosowane rozwiqzania wyprze- 
dzajs pod wzgl?dem technologii nie 
tylko systemy tqczno^ci stosowane 
przez inne instytueje pahstwowe 
w Polsce, ale takze przez stuzby gra- 
niezne pahstw Unii Europejskiej. To 
najwigksze wdrozenie telefonii IP 
(W Europie, azarazem najwigksze 
przedsicwziccie outsourcingowe 
: w sektorze publieznym w Polsce, 
www.cisco.com 

Problemy z PLC 
w Hiszpanii 

Po tym jak Komisja Telekomunikacyj- 
na w Hiszpanii autoryzowata trzy duze 
ptzedsi?wzi?cia „Endesa*, Jberdrola” 

• i „Union Fenosa” maj^ce dostarezab 
[Internet „przez gniazdko’, w regionie 
Zaragoza rozwija si? PLC 
i Jednocze&iie URE (Union de Radio- 
| aficionados de Espana) rozpocz?ta 
koordynacj? dziatah dla ochrony 
stuzby radia amatorskiego (i konsek- 
wentnie takze innych uzyikownikbw 
spektrum) przed szkodliwym oddzia- 
; tywaniem promieniowania PLC. 

; Dokladne pomiary w Zaragoza poka- 
zaty wysoki poziom zakfoceh (okolo 
-61 dBm) praktyeznie maskujace 
wi?kszobc sygnafbw amatorskich 
w pasmach 30, 20 i 15m. Przedsta- 
;wiciele URE w Zaragoza przygoto- 
wali skarg? do Inspeccion de Tele- 
I comunicaciones w Zaragoza wraz ze 
szczegbtowym technicznym rapor- 
tem pokazujqcym poziom zaklbcen 
w wielu miejscach miasta. 
Promotorzy PLC stwierdzajq, ze do- 
tychczas nie bylo na nie skarg. 
Wynika to ztego, ze zwykly stu- 
chacz radia nie ma dostateeznego 
przygotowania technicznego do oce- 


X : 

WYPELNiJ I WYSLiJ NA ADRES REDAKCJI &R 


wyrtiki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce ^Aktualnosci* (SR 12/03) zainteresowafy mnie 
szczegdlnie nast?pujqce informaeje o nowych produktaoh na 
rynku krajowym (prosimy zakreslic numery): 




imi$ i nazwisko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



WSrbd osbb, ktbre prze|lq ten kupon z zakreblonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesi?czne bezplatne prenumeraty prbbne Swiata 
Radio. Prenumeratorom §R proponujemy dowolnie wybran^ 
prenyrnerat? prbbnq innych miesi?cznik6w AVT: 

□ EiS □ MT □ BD □ Audio 

□ EdW QEP □internet □Elektronik 

Kupon mozna wysfa t poczta na adres: 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72, 


utica, nr domu, nr mieszkania 

kod, miejscowo$6 

Wyraram na pwetwar?anie mnich danych osobowych w barte danych AVT-Koiporacja Sp. z Q.o. i na korjyslanie i mch w celach 

handlowych i marketingowych zwi^zanych z oferfami AVT Dane sq chromone zgodnie z Ustavuq o ochronte danych osobawych (Dz.U. Nr 
133 poz. 883) O&wiadczam, ze wiem o moirn prewte do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 

faksem: (22) 835 67 67, e*mailem: red akcja@swiatradio.com.pl 

data 

podpis 
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1 4 

ny rodzaju i zlokalizowania miejsca 
izrodta zaktocert. Mozliwosci takie 
majq radioamatorzy i na nich spo- 
czywa ci?zar zbierania informacji 

0 niepozqdanych promieniowaniach 

1 skladania udokumentowanych 
skarg (plc@ure.es). 

Targi IFA 

Najwi?ksze na swiecie Targi Elektro- 
niki Konsumpcyjnej w Berlinie poig- 
czone z wystawq IFA (Internationale 
Funkausstellung 2003) zgromadzily 
okolo 1000 firm z prawie 40 krajdw. 
Podczas szeSciu dni targowych zo- 
staty zaprezentowane wszystkie naj- 
wl?ksze oslagni?cia i aktualne tren- 
dy przemyslu elektronicznego. 

Na tegorocznej wystawie zostal za- 
prezentowany pierwszy odbiornik 
konsumencki DRM oraz podziwiano 
udane przejScie na emisje DVB-T, 
a takze zastanawiano si? jak przeta- 
mad impas w DAB. 

Na jednej z wielu konferencji po- 
$wi?conych DAB ombwiono szcze- 
gblowo sytuacj? tego medium na 
Swiecie. Ciekawostkq dla zwiedzajq- 
cych byly transmisje DAB (5 pel- 
nych multipleksbw, w tym 7 progra- 
mow BBC + data, Digital One, op- 
rbcz stacji niemieckich m.in. stacje 
szwedzkie, wloskie). 

FS Oncore 

Motorola zaprezentowala modul FS 
Oncore, ktory ma byd przetomem 
w miniaturyzacji produktow GPS do 
pozycjonowania. Powierzchnia urzq- 
dzenia wynosi zaledwie 200 mm 2 . 
Miniaturowy odbiornik GPS zostal za- 
projektowany z myslq o tanich urzq- 
dzeniach przenoSnych, ktbre po roz- 
szerzeniu ofunkcj? pozycjonowania 
mogq zyskac nowe mozliwosci 
iwi?ksze zainteresowanie klientbw. 
Chodzi przede wszystkim otelefony 
kombrkowe i komputery nar?czne. 

W chwili obecnej dost?pna jest seria 
prdbna, produkcja na skal? masowq 
ruszy w pierwszym kwartale przy- 
szlego roku. 

Przeciw szpiegostwu 
przemyslowemu 

Wedlug prognoz analitykow w ciqgu 
najblizszych pi?ciu lat na catym 
Swiecie uzywany b?dzie az miliard 
telefonow kombrkowych zwbudo- 
wanymi aparatami cyfrowymi. To 
przyczyna bolu glowy osob zajmujq- 
cych si? ochronq tajemnic przemys- 
lowych oraz terenbw prywatnych. 
Z mysla o nich firma Iceberg Sys- 
tems przygotowata system Safe Ha- 
ven, b?dqcy potqczeniem nadajni- 
kow z programem wgrywanym do 
pami?ci telefonu. Kiedy wyposazony 
wtaki software aparat telefoniczny 
znajdzie si? na terenie chronionym 
przez Safe Haven, jego funkcje foto- 
graficzne zostaj^ wylqczone. 
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Peltor sound-trap 


W firmie Alan pojawily si<? 
specjalne stuchawki do 
ochrony sluchu Peltor 
sound-trap (producent: Nor- 
dic Radio&Telecommunica- 
tion AB Sweden - cztonek 
ALAN Group). 


Zasada dzialania tych slucha- 
wek polega na tym, ze 
wzmacniane sq slabe dzwi^ki 
przy jednoczesnym silnym 
wytlumieniu dzwi$k6w si I- 
nych. Nagly halas, np. wy- 
strzal, jest calkowicie stlu- 



miony (czas reakcji wynosi 
5ms). Oddzielny mikrofon dla 
kazdego ucha, wzmacniacz 
i sluchawka z regulacjq glos'- 
nosci w kazdym nauszniku 
pozwalajq na uzyskanie efek- 
tu stereo. Przewod polqcze- 
niowy z mikrofonem pozwala 
przylqczyd radiotelefon. Jeze- 
li radio posiada VOX, to jest 
wlqczane glosem. 

Stuchawki sq przeznaczone 
np. dla mysliwych czy uczest- 
nik6w zawoddw strzeleckich. 
Urzqdzenie jest profesjonal- 
nie wykonane zgodnie z nor- 
mami EN 352-4 i EN 352-1 
(wyttumienie i poziom nat<»- 
zenia dzwi^ku). Posiada 
szwedzkq deklaracj$ zgod- 
nosci. 

Cena nie jest niska i wynosi 
okolo 590 zl/szt. 

www.alan.pl 
tel. (22) 722 35 00 


Alcatel One Touch 735 


Alcatel wprowadza na polski 
rynek telefon komorkowy 
z wbudowanym aparatem 
cyfrowym model OneTouch 
735 i licznymi funkcjami 
zwiqzanymi z robieniem 
zdj<?c oraz przesylaniem wia- 
domosci MMS. 

Wbudowany aparat jest wy- 
posazony w obiektyw z os- 
miokrotnym, progresywnym 
zoomem. Robi zdj?cia kolo- 
rowe, czarno-biale, wsepii, 
negatywie i z efektem kontu- 
rowania. 

Dzi<?ki obstudze wiadomosci 
MMS jednym klikni^ciem 
mozna wyslac zdj^cia do in- 
nego telefonu komorkowcgo 
lub na adres e-mail. Mozna 
wysytac jednoczesnie ele- 
menty graficzne, dzwi^kowe i 
tekstowe. 

Naciskajqc specjalny przy- 
cisk, uzytkownik uzyskuje 
bezposredni dost^p do trzech 
trdjwymiarowych gier. Mozna 
takze pobrad nowe gry. Tryb 
pracy w ukladzie poziomym, 
pi^ciokierunkowy klawisz. 
Drivekey oraz klawisz akcji 
pozwalajq korzystac z telefo- 
nu jak z prawdziwej konsoli 
do gier. 

Model One Touch 735 jest 
wyposazony w GPRS klasy 
10. Jego podswietlany ekran 
wyswietla obraz w 4096 ko- 
lorach i ma rozdzielczosc 



128 x 128 piksel i oraz wy- 
miary 33x33 mm. Telefon 
pracuje do 300 godzin w sta- 
nie czuwania i do 7 godzin 
w czasie rozmowy. Nowy 
aparat jest bardzo lekki, wazy 
zaledwie 89 gramow. Odtwa- 
rza 24-tonowe melodie poli- 
foniczne, korzysta z zestawu 
60 dzwi^kdw instrumentdw 
lub efektow perkusyjnych. Pa- 
mi$d aparatu ma pojemnosd 
1,8 MB. 

www.alcatel.pl 



3B8 Mauritius, FR Reunion 

Do Afryki wybiera si^ Jose ON4LAC 
Do 1 5 grudnia czynny b^dzie jako 3B8/ 
ON4LAC z Mauritius (AF-049). 
W dniach 1 7-27 grudnia b^dzie prze- 
bywal na Reunion (AF-016) - w eterze 
pojawi si^ pod znakiem FR5/ON4LAC 
Pracowal b^dzie na SSB, RTTY i PSK31 . 
QSL na znak domowy. 

4K Azerbaijan 

Lutz CMOCNY poinformowal 

0 swojej aktywnosci z platformy nafto- 
wej Chirag-1 (loc. LN50OC), polozonej 
na Morzu Kaspijskim. Uzywa znaku 
4K0GNY, pracuj^c w harmonogramie 
28 dni na plattormie i 28 dni odpoczyn- 
ku w domu w Szkocji. Na razie czynny 
bywa mi^dzy 1 5 a 1 8 UTC glownie na 
40, 20 i 1 7 m, SSB i CW, uzywajqc FT- 
100D i anteny typu Buddipole. Status 
DXCC nie jest mi znany, ale Iqcznosc 
z nim moze byd interesujqca. Wi^cej 
szczegoldw na stronie www.qrz.com 
wpisuj^c znak 4K0GNY w wyszukiwar- 
k$ na tej stronie. QSL via GMOGNY. 

4W Timor Leste 

Po ponoddwumiesi^czncj przcrwic 
do Timoru powrocil Peter 4W3CW/ 
G3WQU. Ten pobyt ma trwad okolo 
roku. Peter pracuje wyl^cznie na tele- 
grafii z mocq 100 W do anteny piono- 
wej. Najcz^sclej jest siyszalny 
w weekendy na 30-1 2 m, QSL tylko 
direct na jego adres UNMISET. Dodam 
jeszcze, ze Timor Leste to aktualna na- 
zwa tego podmiotu DXCC, nazywane- 
go wczesniej East Timor. JA1 BK 

1 WA2MOE wnioskowali do DXAC 

0 skreslenie East Timor z listy DXCC 

1 wpisanie nowego z chwil^ powstania 
i ukonstytuowania si^ lokalnej wladzy 
z pelnymi atrybutami niezalezno^cL 
Kan JA1BK twierdzil, ze UNTAET - 
United Nations Transitional Administ- 
ration of East Timor - nie miat charak- 
teru administracji rzqdowej na Timo- 
rze. Podmiot ten byl pod tymczasow^ 
administracji Narodow Zjednoczo- 
nych do czasu powstania lokalnej wla- 
dzy. Z chwil^ ustanowienia tymczaso- 
wej administracji Narodow Zjedno- 
czonych ITU przydzielit dla niego blok 
prefiksow 4WA-4WZ. Moim skrom- 
nym zdaniem DXAC post^pil zgodnie 
ze zdrowym rozsqdkiem, nie mnozqc 
niepotrzebnych bytow, a to, ze niekto- 
rym marzylo si$ zaliczanie Iqcznosci 
DXCC od nowa z tym podmiotem to 
juz zupelnie inna historia. 


5B Cypr 

Alan G3PMR b^dzie ponownie 
czynny z Cypru jako 5B4AHJ do 13 
grudnia. QSL via G3PMR, direct lub 
przez biuro, mozna poprosid tez o kart^ 
via e-mail: g3pmr@shacklog. co.uk. 

9N Nepal 

Naszemu klubowemu koledze, Ja- 
nuszowi SP9FIH, spodobalo si^ nada- 
wanie z ciekawych krajow. Tej jesieni 
wybiera si^ do Nepalu, sk^d b^dzie 
czynny do 5 grudnia. Czynny b^dzie 
na pasmach 20-12 m z moc^ 100 W. 
Te ograniczenia biorq si$ z oplaty za 
licencj^ - lokalny urz^d wydajqcy ze- 
zwolenia liczy po 50 USD za kazde 
pasmo i 100 W nadajnik. Jak widac 
wczesniejsze aktywnosci, glbwnie 
amerykariskie i japoriskie, mniej liczq- 
ce si$ z kosztami niz inni, sprawily, ze 
licencje w Nepalu dla zagranicznych 
krdtkofalowcdw staJy si$ zrodlem do- 
choddw. Januszowi zyczymy dobrej 
propagacji, a QSL jak zwykle na znak 
domowy. 

FR/F Europa Island 

Z niewielkiej, polozonej w Kanale 
Mozambickim wyspy Europa (AF-009) 
ma n ad a wad do 4 grudnia grupa osmiu 
francuskich wojskowych operatorow - 
Didier F50GL, Dany F5CW, Eric 
F5JKK, Stephane F5KIN, Freddy F5IRO, 
David FOCRS, Chris TU5AX plus jesz- 
cze jeden. 

Wyspa ta, wchodz<ica w skfad fran- 
cuskich terytoriow zamorskich Re- 
union, ma powierzchni$ tylko 20 kilo- 
metrow kwadratowych a przybywa na 
niej obsluga stacji mctcorologicznej 
i chyba personel wojskowy - Swiadczy 
o tym wojskowy sklad wyprawy. Dla 
wojskowych wyspa ta ma polozenie 
bardzo atrakcyjne. Sklad tej grupy wysp 
francuskich terytoribw jest niecodzien- 
ny, gdyz wyspy wchodz^ce w grup^ 
mocno porozrzucane - odleglosci 
mi^dzy nimi to setki kilometrow, na do- 
datek poprzedzielane innymi wyspami 
o r6znej przynaleznoSci. G+owna 
wyspa Reunion i Tromelin (0,8 knr, 
stacja meteo plus lotniczy pas startowy) 
lezq na wschod, Glorioso (4,3 km 2 , sta- 
cja meteo, pas startowy) na pdlnoc, Ju- 
an de Nova (stacja meteo, pas startowy) 
na polnocny zachod i wspomniana 
Europa (20 km kw., stacja meteo, pas 
startowy) na zachod od Madagaskaru. 
Zrozumiafe jest wi^c chyba to, ze l^czy 
jezaleznosc administracyjna od Francji 


jako pozostalosc po mocarstwie kolo- 
nialnym. I niezwykla przydatnosc 
w prognozowaniu pogody. 

AktywnoSc radiowa zapowiadana 
jest na wszystkich pasmach, wszystkimi 
emisjami na trzech stanowiskach. Po- 
dana data jest orientacyjna, gdyz 
w przypadku zmiany sytuacji politycz- 
nej wojskowi opera torzy mog^ otrzy- 
mac inne zadania. Warto jeszcze do- 
dad, ze Europa wspolnie z Juan de No- 
va maj 3 status oddzielnego podmiotu 
do DXCC, b^dqcy wysoko na liScie 
Most Wanted Countries. QSL via 
FSOGL 


HC8 Galapagos 

Mike G4IUF wybiera si$ na Galapa- 
gos Islands (SA-004). Od 15 grudnia do 
1 1 stycznia b^dzie czynny jako G4IUF/ 
HC8 na 10-160 m, SSB i CW. QSL na 
znak domowy. 



IOTA 

OC-137, 160, 171 : Moreton & Bribie 
Isl, Hook IsL, Dunk Isl., VK Australia. 
Steve G0UIH/VK2IAY b^dzie czynny 
z wyspy Hook w dniach 1-8 grudnia, 
z wyspy Dunk w dniach 9-14 grudnia 
i z grupy Moreton & Bribie 15-20 grud- 
nia. Wybiera si§ solo, chod ma zapew- 
nione wsparcie logistyczne lokalnych 
krdtkofalowcdw z VK. Pracowal b^dzie 
jako VK2IAY/4. Informacje o wyprawie, 
zdj^cia, QSL maj^ byd zamieszczone 
na www.percy.me.uk/vk2iay2003.htm 
tydzien po powrocie z wyprawy. QSL 
nalezy wysyfad na jego znak domowy 
COUIH, direct lub przez biuro. 

OC-new: Cato Reef - Coral Sea Is- 
lands Territory South Group i Marion 
Reef - Coral Sea Islands Territory North 
Group, VK Australia. Johan, PA3EXX 
b^dzie czynny jako VK4WWI/9 z tych 
dwu nienumerowanych jeszcze grup 
wysp australijskich. I tak z Cato Reef 
w dniach 2-4 grudnia, az Marion Reef 
6-8 grudnia. QSL via PA3EXX. 



VP6 Pitcairn Island 

Na Pitcairn (OC-044) powrdcit Lyle 
VP6LJ. W polowie tat 90. przebywal na 
tej wyspie jako duchowny przez dwa 
lata. Tym razem jego pobyt b^dzie 
trwal rok. Pojawia si^ na 20 m, nrun. na 
cz^stotliwoSciach 14190, 14245 
i 14268 kHz po 5 UTC. 



XV Vietnam 

Lee N5PO poinformowal biuletyn 
OPDX o swoich planach aktywnosci 
z Wietnamu jako XV2PO z Ho Chi 
Minh City do 3 grudnia. Praca na 40-10 
m bez pasm WARC, wylqcznie na CW. 
QSL via N5PO direct lub przez biuro. 


Andrzej Sadowski SP6ECA 
e~ma i I: andrzej.sadowski@pwr . wroc.pl 
SP DX Club 
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Kenwood TH-F7E ( 2 ) 


Wtasciwosci funkcjonalne 



KENWOOD 
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TH-F7E jest ciekawq 
propozycjq dla 
krotkofalowcow 
preferujgcych tgcznosc 
w pasmach 2m i 70cm. 
W SR 10/03 zostafy opisane 
jego wtasciwosci 
funkcjonalne: budowa, 
rodzaje modulacji, antena, 
CTSS/DCS. 


Podejmujqc Iqcznosc za po^rednict- 
wcm przemiennika uzytkownik radio- 
telefonu TH-F7E wybiera najpierw pas- 
mo cz^stotliwosci, po czym ustala 
cz^stotliwo^d odbiornika. Nast^pnie 
powinien okreslic kierunek przesuni^- 
cia (offsetu) cz^stotliwosci nadajnika 
wzgl^dem cz^stotiiwosci odbiornika, 
wykorzystuj^c informacje dotyczqce 
wybranego przemiennika. Kolejny krok 
to ustalenie wartosci przesuni^cia cz$$- 
totliwosci. Standardowa wartosc tego 
przesuni^cia wynosi 600kHz w pasmie 
2-mctrowym oraz 1,6MHz w pasmie 
70cm. Po wybraniu funkcji OFFSET 
z menu radioteletonu mozliwe jest jed- 
nakze wybranie dowolnej wartosci 
z zakresu od 0,00MHz do 59,95MHz, 
z krokiem przestrajania co 50kHz. Jesli 
wybrana w taki sposob cz^stotiiwosc 
pracy nadajnika wypadnie poza zakre- 
sem dopuszczalnych cz^stotliwosci, 
niemozliwe b^dzie prowadzenie i^cz- 
nosci. Nalezy wdwczas tak dopasowad 
cz^stotliwo^d odbiornika, aby cz^stotli- 
wosc nadajnika znalazfa si§ w dopusz- 
czalnym zakresie. 

Mozliwosci funkcjonalne radioteie- 
fonu zwiqzane z wykorzystaniem prze- 
miennika do prowadzenia l^cznosci 
uzupelniaj^ jeszcze dwie opcje b^d^ce 
do dyspozycji uzytkownika. Pierwsza 
z nich, wybierana krotkotrwalym nacis- 
ni^ciem klawisza REV, pozwala na 
wzajemn^ wymian§ cz^stotllwo^ci 
nadajnika i odbiornika radiotelefonu 
zaprogramowanego do wspolpracy 
z wybranym przemiennikiem. Dzi^kt 
temu mozna sprawdzic manualnie po- 
ziom sygnalu docierajqcego bezposred- 
nio z radiotelefonu, z ktorym prowadzi 
si$ fqcznosd za po^rednictwem prze- 
miennika. Jezeli poziom tego sygnalu 
okaze si$ dostatecznie wysoki, mozli- 
we b$dzie przejScie na Iqcznosc bezpo- 
sredni^ z wybranym korespondentem, 
bez konieczno^ci wykorzystywania 
przemiennika. Druga z tych opcji (fun- 
kcja ASC - Automatic Simplex Control), 
wybierana nacisni^ciem klawisza RFV 
przez ok. sekund^, kontroluje automa- 
tycznie w regularnych odst^pach czasu 
poziom sygnalu docierajqcego do ra- 
diotelefonu i informuje uzytkownika 
migotaniem symbolu R na wyswietla- 
czu o mozliwosci podj^cia normalnej 
l^cznosci sinipieksowej, bez posrednic- 
twa przemiennika. 


Istotne rozszerzenie calego system u 
wywolari selektywnych i tonalnych ra- 
diotelefonu TH-F7E stanowi ukfad 
DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - 
dwutonowe wybieranie wielocz^stotli- 
wosciowe). Poszczegdlne klawisze kla- 
wiatury funkcjonujq w tym ukladzie 
rowniez jako telefoniczne przyciski 
DTMF. Uzytkownik ma do dyspozycji 
l^cznie 12 przyciskow typowej klawia- 
tury telefonicznej oraz 4 dodatkowe 
przyciski (A, B, C, D). Wybieranie nu- 
merow DTMF moze przy tym nast^po- 
wac w sposob r^czny, poprzez nacis- 
ni^cie przycisku PTT i kolejnych klawi- 
szy na klawiaturze, lub tez w sposob 
skrocony, po uprzednim zapisaniu od- 
powiednich numerdw w paini^ci urzq- 
dzenia. Radiotelefon oferuje tu mozii- 
wolc zapisania w pami^ci maksymal- 
nie 10 numerdw DTMF, z ktorych kaz- 
dy moze skfadac si^ z maksymalnie 16 
cyfr opatrzonych 8-znakowym opisem. 
W trybie DTMF istnieje ponadto mozli- 
wosc ustawiania szybkoSci przesylania 
poszczegdlnych tonow DTMF za po- 
mocq wybieranej z menu funkcji DTMF 
SPD. Wybor ograniczony jest wpraw- 
dzie jedynie do dwoch pozycji: FAST 
(czas przesylania 50ms - ustawienie 
standardowe) oraz SLOW (czas przesy- 
lania 100 ms), ale moze okazac si$ 
przydatny przy wspolpracy z niektory- 
mi przemiennikami. Mozliwe jest takze 
ustawienie dlugosci przerwy pomi^dzy 
poszczegolnymi tonami DTMF. Wybie- 
rana z menu funkcja DTMF PAUSE po- 
zwala na ustawienie przerwy o dlugos- 
ci 100ms/250ms/500ms (ustawienie 
standardowe)/750ms/1 000ms/1 500ms/ 
2000ms. Kolejna funkcja menu - DTMF 
LOCK - pozwala natomiast zablokowac 
kiawiatur§ DTMF we wszystkich przy- 
padkach, gdy wyst^puje ryzyko jej 
przypadkowego i niepozqdanego uzy- 
cia. 

Proces nawi^zywania i prowadzenia 
Iqcznosci lub tez nasfuchu za pomoc^ 
radiotelefonu TH-F7E wspomaga 
i usprawnia w znacznym stopniu takze 
stosunkowo obszerna pami^c kanalow. 
W pami^ci tej mozna zgromadzic dane 
okreslajqce parametry 400 kanaldw 
l^cznosci. Zapis kazdego kanalu Iqcz- 
nosci obejmuje nast^pujqce dane: cz^s- 
totliwosc odbiornika, cz^stotliwosd na- 
dajnika, cz^stotliwosc tonal n^, zal^- 
czenie cz^stotliwo^ci tonalnej, cz^stot- 
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liwo^d CTCSS, zalqczenie ukladu 
CTCSS, kod DCS, zal^czenie kodu 
DCS, kierunek offsetu cz^stotliwo^ci 
{przy wspdtpracy z przemiennikami), 
offset cz^stotliwoscl (przy wspolpracy 
z przemiennikami), zalqczenie wymia- 
ny cz^stotliwosci nad-odb. (funkcji 
REV), wielko^c kroku przestrajania, bio- 
kada pami^ci kanalu, nazw$ kanalu 
w pami^ci, zaf^czenie precyzyjnego 
strojenia, rodzaj modulacju Cala pa- 
mi^c 400 kanalow podzielona jest przy 
tym na osiem grup po 50 kanalow kaz- 
da. Dzr^ki temu uzyskuje si$ latwiejszy 
dost^p do poszczegolnych kanalow 
t^cznosci, zapisanych w odpowiednich 
grupach. Po uaktywnieniu trybu odczy- 
tu panned przyciskiem MR, jednoczes- 
ne nacisni^cie przycisku LAMP oraz 
pokr^canie galk^ dostrojenia powoduje 
przelqczanie za kazdym razem na naj- 
nizszy numer kanalu w kolejnych gru- 
pach. Abv w tym trybie wybierac po- 
szczegolne kanaly okreSlonej grupy, 
nalezy zwolnic przycisk LAMP i jedy- 
nie pokr^cac galkq dostrojenia. Dost^p 
do poszczegdlnych kanalow zgroma- 
dzonych w pami^ci mozliwy jest oczy- 
wiscie rowniez w sposob sekwencyjny, 
bez koniecznosci wybierania grupy ka- 
naldw. Po wybraniu trybu odczytu pa- 
mi^ci przyciskiem MR nalezy w takim 
przypadku jedynie pokr^cac galk^ do- 
strojenia. Mozliwy jest takze wybor do- 
wolnego kanalu bezposrednio z kla- 
wiatury, wpisujsic w trybie MR numer 
kanalu poprzedzony nacisni^ciem 
przycisku ENT, podobnie jak podczas 
bezposredniego okreslania cz^stotli- 
wosci kanalu. W kazdym przypadku is- 
tnieje mozliwosd zobrazowania na wy- 
swietlaczu cz^stotliwo^ci oraz numeru 
lub tylko numeru oraz ewentualnie na- 
zwy wybranego kanalu. 

Niezaleznie od wybranego aktualnie 
kanalu l^cznosci mozna w kazdej 
chwili przejsc do kanalu wywolawcze- 


go. Standardowo cz^stotli- 
wo^c kanalu wywolawczego 
wpasmie 2 m wynosi 144,000MHz, 
zas w pasmie 70 cm jest to 
430,000MHz. Przet^czenie na kanal 
wywolawczy nast^puje po wybraniu 
odpowiedniego pasma cz^stotliwosci 
przyciskiem BAND, a nast^pnie nacis- 
ni^ciu przycisku CALL. Na wyswietla- 
czu pojawia si^ wowczas cz^stotliwosc 
wybranego kanalu wywolawczego oraz 
symbol C. Powrot do uprzednio wybra- 
nego kanalu Iqcznosci wymaga ponow- 
nego nacisni^cia CALL. Mozliwe jest 
przy tym zaprogramowanie kanalu wy- 
wolawczego na innej cz^stotliwo^ci 
wybranej z pasma 2 m oraz 70 cm, 
Iqcznie z okreslonymi parametrami 
sygnalu wywolania, takimi jak np. cz^s- 
totliwosc CTCSS lub kod DCS. 

Do uzytecznych funkcji radiotelefo- 
nu TH-F7E zaliczyc nalezy rowniez 
rozbudowany uklad przeszukiwania 
(skanowania) pasm cz^stotliwosci. 
Wtasciwe wykorzystanie wielu roznych 
metod skanowania zapewnia uzytkow- 
nikowi mozliwosc znacznie bardziej 
efektywnego wykorzystywania radiote- 
lefonu. 

Do dyspozycji uzytkownika S3 na- 
st^puj^ce rodzaje przeszukiwania pasm 
cz^stotliwosci: 

* normalne przeszukiwanie, 

* przeszukiwanie kanaldw zapisanych 
w pami^ci, 

* przeszukiwanie kanaldw wywofaw- 
czych, 

* przeszukiwanie priorytetowe, 

* przeszukiwanie wizualne. 

Przy normalnym przeszukiwaniu 
mozliwe s$ nast^pujqce tryby dziala- 
nia: 

■ przeszukiwanie calego pasma cz^s- 
totliwoSci z wybranym kanalem (np. 
pasma 2 m), 

* przeszukiwanie zaprogramowanych 
uprzednio maksymalnie 10 zakresdw 
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cz^stotliwosci (oznaczonych jako pa- 
ry cz^stotliwosci L0/U0 do L9/U9), 

■ przeszukiwanie cz^stotliwosci w wy- 
branym zakresie 1 MHz. 

Przeszukiwanie kanaldw zapisanych 
w pami^ci moze bye zrealizowane ja- 
ko: 

■ skanowanie wszystkich kanaldw za- 
pisanych w komorkach od 0 do 399 
pami^ci (z mozliwosc^ przeszukiwa- 
nia tylko aktualnie wybranego pas- 
ma), 

■ skanowanie jednej lub wi^cej grup 
kanaldw zapisanych w pami^ci. 

W przypadku przeszukiwania kana- 
ldw wywolawczych nast^puje samo- 
czynne przel^cza-nie porni^dzy aktual- 
nie wybranym kanalem l^cznoSci lub 
kanalem zapisanym w pami^ci, a kana- 
lem wywolawczym, wlasciwym dla da- 
nego pasma. 

Przeszukiwanie priorytetowe polega 
na naprzemiennym skanowaniu co 
3s stan u dwoch uprzednio zaprogramo- 
wanych kanaldw, okreslonych jako Prl 
i Pr2, wybranych z calego pasma cz^s- 
totliwosci odbieranych, tzn. z zakresu 
od 100kHz do 1300MHz. 

Przeszukiwanie wizualne zapewnia 
mozliwosc uwidocznienia na wyswiet- 
laczu radioteiefonu poziomow sygna- 
low odbieranych w odst^pie do 
± 5 wybranych krokdw przestrajania 
(kanaldw) wzgl^dem aktualnie wybra- 
nego kanalu l^cznosci. Mozltwa jest tu 
rowniez wizualizaeja stanu 5 kanaldw 
zapisanych w pami^ci ponizej i powy- 
zej wybranego kanalu pami^ci. W ten 
sposob, przeksztalcony w swego ro- 
dzaju analizator widma, radiotelefon 
wyswietla za kazdym razem poziomy 
sygnalow w 1 1 sqsiednich kanalach. 

Mozliwosci funkcjonalne radioteie- 
fonu obejmujq rowniez wspdlprac^ 
z urzqdzeniami transmisji danych. Jed- 
na z opeji menu, funkeja SP/MIC JACK, 
pozwala okreslid sposdb wykorzystania 
gniazd SP i MIC, sluz^cych zasadniezo 
do podl^czenia zewn^trznego mikrofo- 
nu oraz glosnika lub sluchawek. Po 
skonfigurowaniu tych gniazd jako wej- 
scia i wyjscia danych mozliwe jest pod- 
l^czenie kontrolera TNC (Terminal No- 
de Controler), obsluguj^cego transmisji 
danych w systemie pakiet radio. Prid- 
kosc takiej transmisji danych moze bye 
okre^lona za posrednictwem innej op- 
cji menu, a mianowicie funkcji 
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Maks. wartoSC czufoicl uiytk. odb. (sygnat doprowadz.) TH-F7E 12.5kHz dla 0.1 3W 


Warunki badanla 

(Test conditions) 

Czulo66 uiytkowa [dBpV] 

(Usable sensitivity) 

Temperatura 

(Temperature) 

[°C] 

WHg. wzgl. 
(Relative humidity) 
[%1 

Napi^cie zasilanla 
(Supply voltage) 
DO 

Kanat A 
(channel A) 

145.0MHz 

Kanat B 
(channel B) 

435.0MHz 

Kanat C 

(channel C) 

norm 

25.0 

35 

nom 

13.8 

-5.1 

-5.8 


min 

7.5 




max 

13.8 




min 

-25.0 


nom 

13.8 




min 

7.5 




max 

13.8 




max 

55.0 


nom 

13.8 




min 

7.5 




max 

13.8 




Najgorsza czufoSC w normalnych warunkach 

(The worst sensitivity in normal cond.) 

-S.ldBpV 

Najgorsza czutoSC w skrajnych warunkach 

{The worst sensitivity in extr. cond.} 


Niepewno&C pomlaru 

(Measurement uncertainty) 

±0.9dB 


WartoAcl graniczne: warunki normalne 6dBuV, warunkl skrajne 12dBpV 


PACKET, jako 1200bps lub 9600bps. 
Ponadto mozliwe jest takze podlqcze- 
nie do radiotelefonu komputera PC. 
Wykorzystujqc odpowiedni kabel fq- 
czqcy gniazda SP i MIC radiotelefonu 
z gnlazdem COM szeregowego interfej- 
su komputera oraz specjalne oprog- 
ramowanie, uzyskuje si$ mozliwosc za- 
rzqdzania danymi zapisanymi w pa- 
mi^ci radiotelefonu. 

Bogate i zroznicowane menu radio- 
telefonu, dost^pne po nacisni^ciu przy- 
cisku MNU, obejmuje Jqcznie 31 roz- 
nych funkcji, ktdre w powiqzaniu z in- 
nymi elementami obstugi, a przede 
wszystkim opcjami wybieranymi za po- 
srednictwem klawiatury, tworzq dosyc 
zfozony system. Optymalne wykorzys- 
tanie tego systemu, ktorego najistotniej- 
sze mozliwosci tu przedstawiono, wy- 
maga dogl^bnego za poznania si^ 
z treSciq instrukcji obsfugi oraz pewnej 
praktyki i doswiadczenia w tym wzgl$- 
dzie. 


Test THF7E 


Parametry techniczne 

Jak wynika z deklaracji zgodnosci, 
wystawionej przez producenta w j$zy- 
ku angielskim i dolqczonej do radiote- 
lefonu, urzqdzenie to spelnia wymaga- 
nia zasadnicze, okreslone w artykule 
3 dyrektywy R&TTE nr 1999/5/EC Unii 
Europejskiej. W szczegolnosci spelnio- 
ne wymagania nast^pujqcych norm 
europejskich: 


• normy ET5I EN 301 783-2 w zakresie 
paramptrow radiokomunikacyjnych, 

• normy ETSI EN 301 489-15 w zakre- 
sie parametrdw kompatybilnoSci 
elektromagnetycznej (EMC), 

• norm EN 60650, EN 60215, EN 
60950 w zakresie parametrow bez- 
pieczeristwa. 

Urzqdzenie jest ponadto opatrzone 
znakiem zgodnosci z wymaganiami za- 
sadniczymi CE z wykrzyknikiem oraz 
numerem jednostki notyfikowanej, kto- 
ra wydala certyfikat stanowiqcy podsta- 
w? do wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodnosci. Symbol wykrzyk- 
nika oznacza zai, ze urzqdzenie to 
podlega w niektorych krajach okreslo- 
nym ograniczeniom w zakresie mozli- 


wosci uzytkowania, a wi^c pracuje 
w pasmie cz^stotfiwosci niezharmoni- 
zowanycb w Unii Europejskiej. 

Deklarovvana zgodnosc z wymaga- 
niami zasadniczymi unijnej dyrektywy 
R&TTE oznacza w istocie rowniez 
zgodnosc z wymaganiami zasadniczy- 
mi wyszczegolnionymi w polskim Pra- 
wie Telekomunikacyjnym (Ustawa 
z dnia 21 lipca 2000 r. z pozniejszymi 
zmianami). Jednakze do czasu wejscia 
w zycie odpowiednich przepisow doty- 
czqcych uznawania w naszym kraju 
„certytikatow zgodnn<ci Uih znnkow 
zgodnosci urzqdzenia z zasadniczymi 
wymaganiami, wydanych przez upra- 
wniony organ innego paristwa" (art. 91 
ww. ustawy) producent urzqdzema lub 


Maks, dewiacja cz^slotllwoici nadajnlka TH-F7E 12.5kHz (5.DW 13.BV) Maks, dewiacja cz^stoltlwo^ci nadajnika TH-F7E 25kHz (5.0W 13.8V) 


■ 

Cz^stotliwo66 

Dewiacja cz$stotfiwo$ci [Hz] 

(Frequency deviation) 


modulacji [Hz] 

(Modulation 

frequency) 

Kanat A 
(channel A) 

145.0MHz 

Kanat B 

(channel B) 

435.0MHz 

Kanat C 

(channel C) 

1. 

50 

237 

380 


2. 

100 

909 

783 


3. 

200 

1495 

943 


4. 

300 

1973 

1884 


5. 

400 

2307 

2332 


6. 

500 

2602 

2673 


7. 

1000 

4334 

4385 


8. 

2000 

4251 

4260 


9. 

2550 

3971 

3970 


10. 

3000 

3692 

3670 


Maksymalna dewiacja 

(Max frequency deviation) 

4334 

4385 


NiepewnoSC pomiarn 

(Measurement uncertainty} 

±190 



Cz?slDtllwo$6 

Dewiacja cz§stotliwo6cl [Hz] 

(Frequency deviation) 

L.p. 

modulacji [Hz] 

(Modulation 

frequency) 

Kanat A 

(channel A) 

145.0MHz 

Kanat B 

(channel B) 
435.0MHz 

Kanat C 

(channel C) 

1 . 

50 

219 

361 


2. 

100 

834 

727 


3. 

200 

981 

669 


4. 

300 

1092 

958 


5. 

400 

1252 

1197 


6. 

500 

1334 

1403 


7. 

1000 

2242 



8. 


2183 



9. 

2550 

2042 



Maksymalna dewiacja 
(Max frequency deviation) 

2242 



NBepewno&i pomlaru 

(Measurement uncertainty) 

±120 


Warto£6 graniczna: 2500Hz 


Warto&d graniczna 5000Hz 
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Stony przeJScfowe ezssloUiwoScl nada]nika TH-F7E 12.5Hz (5.DW 43S.0MHz) 


Stony 

przesciowc 

(Transiet periods) 

Maksymalna 
ode by Ik a cz?stotliwosci 
(Frequency difference) 

Warto&cl graniezne 

(Limits) 

Niepewno&cl 

(Uncertainties) 

[KHz] 

(kHz! 

[KHz] 

w czasie t, 

0.77 

-12.5 

+ 12.5 

±0.5 

w czasie t ; 

-0.55 

-6.3 

+6.3 

±0.4 

po t. 

-0.39 

-1.5 

+1.5 

±0,4 

w czasie t. 

0.39 

-12.5 

+ 12.5 

±0.5 

w czasie t. 

-2.89 

1 

+ 1.5 

±0.4 


jego przedstawiciel powinien wydac odpowiedniq deklara- 
cj^ zgodnosci „po uzyskaniu przez niego potwierdzenia 
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami" (art, 91 ww. usta- 
wy) w Polsce. 

Pomiary parametrow radiokomunikacyjnych 

Aby dokonac adekwatnej oceny parametrow radiokomu- 
nikacyjnych radiotelefonu TH-F7E, niezb^dne okazalo si§ 
odejscie w tym wzgl^dzie od sprawdzenia jedynie zadekla- 
rowanej przez producenta urzqdzenia zgodnosci z wymaga- 
niami normy ETSl EN 300 783-2. Norma ta okresla bowiem 
wylqcznie odpowiednie wymagania odnoszqce $iq do 
trzech parametrow, a mianowicie: niepozqdanych emisjl 
przewodzonych, niepozqdanych emisji promieniowanych 
oraz odpornoSci na wplyw zewn^trznych sygnafow 
radiowych, wprowadzanych drogq przewodowq, Z tego tez 
powodu przeprowadzajqc pomiary, wykorzystano polskq 
norm^ PN-ETS 300 086 pt. „Charakterystyki techniczne 
i warunki badah urzqdzeri radiowych z wewn^trznym lub 
zewn^trznym zlqczem w.cz. przeznaczonych do analogo- 
wej transmisji mowy", stanowiqcq polskq wersj^ euro- 
pejskiej normy ETS 300 086. Norma ta dotyczy urzqdzeri 
Iqcznosd rariiowej o modulacji kqta, przeznaczonych do 
stosowania przez Iqdowe sluzby ruchome, glownie do ana- 
Jogowej transmisji mowy, pracujqcych na cz^stotliwosciach 
pomi^dzy 30MHz a 1000MHz, z odstepem sqsiedniokana- 
lowym 12,5kHz, 20kHz i 25kHz. Norma ta nie odnosi si$ 
wprawdzie bezposrednio do „urzqdzeri radioamatorskich 
dost^pnych w handlu", o ktbrych wlasnie mdwi norma ETSl 
300 783-2, jednakze zawiera metodyki pomiarowe oraz wy- 
magania odnoszqce si$ do calego szeregu parametrdw tech- 
nicznych, dobrze charakteryzujqcych urzqdzenia radioko- 
munikacyjne przeznaczone do profesjonalnego wykorzysty- 
wania w zakresach cz^stotliwosci pokrywajqcych rowniez 
arnatorskie pasma 2 m oraz 70 cm. Zapewnia wi$c daleko 
bardziej pelny obraz wlasciwosci radiokomunikacyjnych 
danego urzqdzenia anizeli dose lakoniczna pod tym wzgl$- 
dem norma ETSl EN 300 783-2. 

Nie istnieje jednakze potrzeba, aby radiotelefon TH-F7E, 
poddany ocenie na zgodnoit z wymaganiami normy PN-ETS 
300 086, spelnial te wszystkie wymagania. Nie jest bowiem 
urzqdzeniem przewidzianym do profesjonalnego wykorzys- 
tania w radiokomunikacyjnych pasmach VHF i UHF, a jedy- 
nie urzqdzeniem radioamatorskim do prowadzenia fqcznosci 
w pasmach 2m i 70cm. Spelnienie przez ten radiotelefon 
wymagari dotyczqcych sprz^tu do uzytku profesjonalnego 
stanowi oczywistq zalet^, zas niespelnienie takich wymagari 
nie stanowi jeszcze o wadzie, o ile zachowane $q zadeklaro- 
wane przez producenta wartosci odpowiednich parametrdw. 

Pod takim kqtem nalezy tez patrzed na zamieszczone 
w dalszym ciqgu wyniki przeprowadzonych pomiarow radio- 
telefonu TH-F7E. 

Pomiary przeprowadzono na dwoch kanalach, wybie- 
rajqc ^rodkowe cz^stotliwoSci pasma 2m oraz 70cm, tj. cz$s- 


totliwosci 145,000MHz oraz 435,000MHz. Na kazdym z ka- 
nalow wykonano pomiary przy wqskopasmowej modulacji 
FM (w trybie FMN z maksymalnq dewiaejq znamionowq 
±2, 5kHz), wfasciwej dla odst^pu sqsledniokanalowego 
12,5kHz, oraz przy normalnej modulacji FM (w trybie FM 
z maksymalnq dewiaejq znamionowq ±5kHz), odpowiedniq 
dla odst^pu sqsiedniokanalowego 25kHz. Podczas wszyst- 
kich pomiarow urzqdzenie byfo zasilane z zewn^trznego za- 
silacza o napi^ciu znamionowym 13,8V, zredukowanym do 
wartosci 7,5V podczas pomiaru mocy fali nosnej nadajnika 
oraz odchylki cz^stotliwosci nadajnika w podwyzszonej tem- 
peraturze. 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki przeprowadzonych pomiarow 
wskazujq, ze radiotelefon TH-F7E spelnia szereg wymagari 
normy PN-ETS 300 086. M.in. spelnione sq wymagania 
okreslajqce poziom emisji niepozqdanych nadajnika i od- 
biornika, identyezne jak w przypadku wymienionej przez 
producenta w deklaracji zgodnosci normy ETSl EN 300 783- 
2. Negatywny wynik pomiaru selektywnosci sqsiedniokana- 
fowej odbiornika pozostaje jednakze w zgodnosci z wartos- 
ciq tego parametru w danych technicznych zamieszczonych 
w instrukcji obslugi radiotelefonu. Brak deklarowanych 
przez producenta wartosci innych parametrow, ktorych po- 
miary przyniosly wyniki niespelniajqce wymagari normy 
PN-ETS 300 086, nie pozwala na jednoznaeznq ocen^ tych 
parametrow. 

Zbigniew Ksiqzek, 
Andrzej Niedzieiak 


R E K L A M A 
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loom SC-21 

Chciafbym dowiedziec $i$, 
co to za urzqdzenie: IC-2 1 ? 
Moze redakeja moglaby mi pomoc, bo 
szukalem w firmowym przewodniku, 
ale nie by to tegn typu . 

Waldemar Cichowsk i 

1C -21 to starszy model radiotelefonu 
staejonarnego firmy Icom na pasmo 
2m. 

Podstawowe parametry: 

- pasmo: 144-1 46MHz, 

- liezba kanatow: 24, 

- emisja: FM, 

- moc wyjsclowa: 0,5-1 0W, 

- ezufose odbiornika: 0,4pV/20dB, 

- ezufose squelch: -8dB, 

- dostrojenie: ±8kHz, 

- wymiary: 1 1 0x230x260mmm, 

- zasilanie 220V, 

- waga: 7,2kg. 

Antena Gieskieng 

Zwracam si$ z prosbq o po- 
danie na famacb Swiata 
Radio chocby krotkiej in- 
formaeji na temat anten GIESKIENG na 
pasmo KF (moze bye jakas strona 
www). Z opowiadan kolegow wynika, 
ze taka antena, ze wzgl^du na swq cha- 
rakterystyeznq konstrukcji, moglaby 
byC odpowiednia na mojq dziaik 

Marcin Kowalczyk 

Nazwa anteny "Gieskieng" pocho- 
dzi od nazwiska jej tworcy D.H. Gies~ 
kienga WOFK. Wiele informaeji na te- 
mat teorii tej anteny znajduje si$ na 
stronie www.energysciece.co.uk/ 
gieskieng/html. Podany jest tarn szkic 
konstrukcji (rysunek 1) oraz wymiary 
(w calach) na pasma 20-2m pierwo- 
wzoru anteny WOFK. 



Pasmo 

A 

B 

C 

20 

48 

180 

4 

15 

38 

133 

3 

10 

30 

84 

3 

6 

18 

45 

2 

2 

7 

17,25 

2 


Op is bardzo intersujqcego rozwiqza- 
nia zmodyfikowanej drutowej anteny 
Gieskieng na pasmo KF zamiescif 
OKI RR w AR 7/03 (rysunek 2 i 3). 

Wymiary anteny [m] na wszystkie 
pasma KF sq zamieszczone w label! 1 . 

Wymiar F to wysokosc nad ziemiq 
zamocowania drutu B. 

Do montazu anteny mozna uzyc 
dwoch masztow oraz nylonowych 
sznurkow. 

Jak wynika z opisu, antena jest zasi- 
lana bezpoSrednio kablem koncent- 
ryeznym 5012. Antena charakteryzuje 
si$ niskim kqtem promieniowania oraz 
w^skirn pasmem pracy (18,8MHz- 
20kHz, 28MHz-250kHz). 



Odbiornik OK-106 

Wielokrotnie spotkalem 
w "Rynku i Gieldzie " SR 
ogioszenie , ze ktos sprzedaje odbiornik 
OK-106 . Prosifbym o krdtkq informaeji 
na Waszycb iamach na temat tego 
urzqdzenia. 

Czy odbiornik ten nadaje si$ do na- 
sluchu staeji amatorskich? jezeli nie, to 
jakie nalezy wykonar: przerdbki , a by 
mozna bylo sluchaC staeji SSB/CW ? 

Staly czytelnik 

OK-106 to tranzystorowy odbiornik 
morski, produkowany przed laty przez 
gdynskie zaktady RADMOR. Urzqdze- 
nie jest przystosowane do odbioru pas- 



Rys. 1. Pierwowzor anteny GIESKIENG Rys. 2. Zmodyfikowana antena GIESKIENG 

(WOFK) 


drill miedziany odciqgi 
(linka) (nylonowo) 



Rys. 3. Sposob zawieszenia zmodyfikowanej anteny GIESKIENG 
Tab. 1. 



j * 

mmmmm 

"=?H; t' 1 "-''"-;"?' , N ||- 

■OK 

: 

• a 

1,825 

31,51 

40,48 

10,20 

6,56 

15,62 

3,0 

3,525 

16,31 

20,96 

5,28 

3,40 

8,08 

3,0 

7,010 

8,20 

10,40 

2,65 

1,71 

4,06 

3,0 

10,110 

5,69 

7,20 

1,84 

1,18 

2,82 

3,0 

14,050 

4,10 

5,22 

1,32 

0,85 

2,02 

2,0 

18,080 

3,20 

4,06 

1,03 

0,66 

1,58 

2,0 

21,050 

2,74 

3,48 

0,88 

0,57 

1,36 

U 

24,900 

2,32 

2,95 

0,75 

0,48 

1,14 

1,5 

28,050 

2,06 

2,61 

0,66 

0,43 

1,02 

LO 
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OK-106 prod. RADMOR 


ma w zakresie od 160kHz do 28MHz 
z nast^pujqcymi emisjami: A1, A2, 
A2H, A3 i A3H. W pasmie 1,6MHz - 
3,8MHz istnieje mozliwoSc odbioru 
emisji A3a i A3J z gorne wst$ge z prze- 
strajaniem plynnym lub na 10 kanalach 
kwarcowych {OK - 1 06/4). 

Odbiornik jest superheterodyne 
z podwojne przemiane (I p.cz. 
1125kHz dla emisji AM lub 1123kHz 
dla emisji SSB, II p.cz. 125kHz z regu- 
lowanq szerokoscie pasma). 

Wedlug opinii wielu radioamatorow 
odbiornik ma male czulosc, ale po 
przerbbkach moze spelnid oczekiwania 
wielu nasluchowcow nieposiadajqcych 
Srodkow na zakup drogiego odbiornika 
czy skanera. 

Jednym z minusbw odbiornika, obok 
odbioru odwrotnej wst^gi bocznej oraz 
znacznych szumbw wlasnych, jest zle 
dzialanie ukladu regulacji, ktory jest 
niewyslarczajqcy dla calego zakresu 
odbieranych cz^stotliwosci. 

Konstrukcja urzedzenia pozwala na 
odbior SSB nawet w calym zakresie. 
Wszelkie usprawnienia odbiornika na- 
lezy rozpoczqc od zasilacza, poniewaz 
oryginalny zasilacz nie spelnia wyma- 
gari (nawet po zblokowaniu diod kon- 
densatorami). Wskazane jest nawet wy- 
konanie nowego ukladu o lepszej stabi- 
lizacji i filtracji wedlug wlasnego po- 
myslu lub wymiana na inny zasilacz, 
np. na zasilacz bazowy od FM 301 1 . 

Aby zapewnid sobie odbior odwrot- 
nej wst^gi bocznej nalezy uzyc prze- 
strajanego generatora BFO. BFO mozna 
podleczyd na stale do detektora SSB 
(wylqczyd je ze wzmacniacza p.cz.). 
Powinno ono dad si§ przestrajad w za- 
kresie 120-1 30kHz i wytwarzac napi§- 
cie w.cz. zblizone do napi^cia, jakie 
daje generator kwarcowy 125kHz. 

Oto inne przykladowe usprawnie- 
nia, ktbre poprawie odbibr: 

- wymienid tranzystory T1 i T2 we 
wzmacniaczu m.cz. na BC560 

- zamiast rezystorow R12, R21, R26 
wstawic mostki z drutu, na ktorych 
nalezy umiesxid perelki ferrytowe za- 
pobiegajece przenikaniu zaklocen 


poprzez zasilanie 

- zmienid uklad podlqczenia filtru se- 
lektywnosci skupionej (zamienic 
miejscami oporniki R6 i R7, co daje 
wyzszy poziom sygnalu na p.cz.) 

- wylqczyd calkowicie rezystor R2, zas f 
rezystor R3 podleczyc w miejscu 
kondensatora Cl 9 (po wcze.<niej- 
szym jego usuni^ciu) 

- zlikwidowac rezystor R1, ktory unie- 
mozliwia zestrojenie filtru na sluch 
i powoduje, ze filtr pracuje zbyt sze- 
roko 

- dolutowac rownolegle z R23 i R27 
kondensatory po 47nF, ktore powo- 
duje odfiltrowanie skladowej zmien- 
nej, a tym samym wyraine popraw^ 
stosunku sygnal/szum 

- wyeliminowad potencjometr R9, 
a sygnal skierowad na "wprost" 

- wymienid kondensatory Cl, C2 i C46 
na kondensatory tantalowe, co po- 
prawi stosunek sygnalu do szumu 

Warto pami^tac, ze odbiornik OK- 

1 06 wymaga dobrej anteny (nie wystar- 
czy dlugi drut) i dobrego uziemienia. 

GMRS 

Czy moglbym prosid o kil- 
ka slow na temat radiotele- 
fonow Motorola T 5820 (T 
6720)? Chcialbym si ? dowiedziec, czy 
w Polsce zostanie dopuszczone uzywa- 
nie radia typu GMRS (jesli, tak to kie- 
dyi? 

Przydalby si? tez artykul na ten te- 
mat, poniewaz wiele osdb interesu je si? 
tym sprz?tem , a w naszym kraju nie - 
wiele jest informacji , nie mowiqc o prd- 
bie kupna takiego radia , nawet w Euro- 
pie. 

jesli chodzi o "Swiat Radio", to tak 
trzymac, jestescie gwietni, no, moze 
moglibyscie co jakii czas polecic czy- 
telnikom jakqs ciekawq stron? www. 

Pozdrawiam 
Czarek Jankowski (kryptos9@wp.pl) 

Radiotelefony Motorola T 5820 (T 
6720) pracuje w pasmie 460MHz 
(GMRS i FSR): 23 kanaly, kodowanie, 
5 roznych dzwonkow wywolania, Vib- 


ra alert, mozliwosc podleczema zesta- 
wu IHF Motoroli (wlecza si$ m.in. VOX 
i nie trzeba naciskac guzika). 

Moc urzedzenia to 1W/GMRS 
(0,5W/FSR), zai zasi^g (wedlug produ- 
centa) w otwartej przestrzeni wynosi 
okolo 8km. Inne wlasciwoSci: system 
redukcji szumbw, scan, odporno^c na 
deszcz. 

W komplecie se dwa radiotelefony, 
klips do paska, angielskoj^zyczna in- 
strukcja. 

Systemy GMRS (General Mobile 
Radio Service) i FSR (Family Radio Ser- 
vice), choc se idealne "w teren", nie se 
dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Wydaje s\?, ze system ten nie wejdzie 
zbyt szybko do naszego kraju, bowiem 
wymagane jest do tego odpowiednie 
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Tabeia 2 


lllglf-ower Frequeijiigg 


Upper Frequency 


“550” 

462,550MHz 

467,550MHz 

“575" 

462,575MHz 

467,575MHz 

“600" 

462,600MHz 

467,600MHz 

“625" 

462,625MHz 

467,625MHz 

“650" 

462,650MHz 

467,650MHz 

“675" 

462,675MHz 

467,675 MHz 

“700" 

462,700MHz 

467,700MHz 

“725" 

462,725MHz 

467,725MHz 

Tabeia 3 


Schemat najprostszego zasilacza do 

“5625” lub “FRSr 

462,5625MHz 

odbiornika 10-RT-26E zamieszczamy 
na rysunku. 

Niestety, w chwili obecnej b^dq kio- 
poty z nabyciem gotowego transforma- 

“5875" lub “FRS2" 

462,5875MHz 

"6125" lub “FRS3" 

462,6125MHz 

“6375" tub "FRS4 , ‘ 

462,6375MHz 

tora sieciowego oraz stabiliwoltow 

“6625" lub "FRS5" 

462,6625MHz 

lampowych. 

Potrzebne elementy do takiego zasi- 
lacza mozna fatwo zaadaptowad ze sta- 
rego radioodbiornika lampowego. Z te- 
go tez powodu proponujemy na pocz^- 
tek wykonac zasilacz niestabilizowany 

"6875" lub “FRS6" 

462,6875MHz 

“7125" lub “FRS7" 

462,7125MHz 

W USA na GMRS wydawane li- 



cencje (szczegdly na stronach 
www.provide.net/prsg/wi-gmrs.htm). 

Cz^totliwosci pracy kanatow syste- 
mu GMRS (FRS) sq podane w tabelach 
2 i 3. 


Zasilacz do 1Q-RT 

Posiadam sprawny odbior- 
nik 1 0-RT-26E wraz z kab- 
iem zasilajqcym oraz mam 
dwa dodatkowe gniazda zasilania. Od- 
biornik po przestrojeniu odbiera pasma 
amaforskie 3,5MHz oraz cz?sciowo 
7 MHz. Problem polega na tym, ze nie 
post a dam zasilacz a. Potrafiibym go 
zbudowac, ale potrzebny jest mi sche- 
ma f takiego ukhdu . 

jezeli to mozliwe, prosilbym o za- 
mieszczenie na lamach Swiata Radio 
schematu zasilacza do tego odbiornika, 
abym mogl uruchomic f urzqdzenie 
i sfuchac komunikatow PZK i nie tylko . 

Henryk Andrzejczak, 
Poznan 


wedfug zamieszczonego schematu, 
a potem ewentualnie pomyslec o udos- 
konaleniu uktadu. 

Na rysunku 4 pokazano przyktado- 
wy zasilacz z wykorzystaniem dwoch 
dost^pnych transform a torow: TS20/ 
0,35 (T1), TS8/8 (T2). 

Transformator T1 (220/1 10V) wraz 
z prostownikami stuzy do uzyskania 
napi^cia ujemnego okolo 50V oraz na- 
pi^cia anodowego ponad 250V (dzi^ki 
podwajaczowi napi^cia). 

Transformator T2 dostarcza napi^cia 
zarzenia lamp. Rezystor 0,5£i/1 W sfuzy 
do uzyskania napi^cia jak najbardziej 
zblizonego do 6,3V. 

Baterie i akumulatory 

Chciaibym zwrdcid uwag ? 
wszystkim uzytkownikom 
eteru i nie tylko na stoso- 
wanie w roznych produktach wylqcz- 
nie oryginalnych baterii zasilajqcych. 
Coraz cz?sciej mow/ si? o przypadkach 
wybuchajqcych baterii, ktdre byfy spo- 
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Rys. 4. Proponowany schema! zasilacza do 10RT 
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wodowane uzywaniem baterii nieorygb 
nalnych. 

Niedawno w Holandii doszto do wy- 
buchu baterii znajdujqcej si? w telefo- 
nie komorkowym Nokia 7210. Badanie 
przeprowadzone przez specjalistdw fir- 
my Nokia wykazalo niezbicie, ze bate- 
ria ta nie zostala wyprodukowana przez 
firm? Nokia. Od kilku miesi?cy poja- 
wiajq si? doniesienia o wybuchach nie ~ 
oryginalnych baterii do telefonow ko- 
morkowych, skutkujqcych uszkodze- 
niem nie tylko samej baterii, ale i tele- 
fonu. 

Czy moglibyscie na lamach SR poru- 
szyc ten temat oraz odpowiedziec co 
moze bye przyczynq wybuchu baterii 
oraz podac wskazowki, jak iaduje si? 
akumulatorki i na czym polega efekt 
napi?ciowy baterii Ni-Cd? 

B?d? bardzo wdzi?czny za przypo- 
mnienie takich podstawowych informa- 
cji praktycznych. 

Staly czytelnik $R 
(brandprotection@nokia.com.pl) 

Ogoln^ przyczynq zglaszanych 
przy pa dkow by to wewn^trzne krdtkie 
specie, ktore moze wynikac z wadii- 
wej konstrukcji, niedostateeznej kont- 
roll procesu produkcyjnego a I bo obu 
tych czynnikow. Oryginalne baterie 
i tadowarki projektowane i wytwa- 
rzane zgodnie zzachowariem suro- 
wych zasad bezpieczertstwa i jakosci. 
Sq to mi^dzy innymi scisle okreslone 
wymagania w zakresie materialdw 
i izolacji stosowanych w bateriach, 
a takze procedury clqglej kontroli pro- 
dukcji oraz intensywne testy produk- 
tow. 

Na rynku mozna spotkac wiele bate- 
rii -"pod rdbek", ktdre nie spetniaj^ wy- 
magarl bezpieczeristwa i jakosci- Uzy- 
wanie produktdw gorszej jakosci moze 
prowadzic do ww. sytuaeji. 

Najlepiej mozna si^ przed nimi 
uchronic, stosujqc wyf^eznie oryginab 
ne akcesoria firmowe, kupowane u au- 
toryzowan ego lub innego, godnego za- 
ufania sprzedawey. 

Na temat baterii pisaliSmy juz wielo- 
krotnie. Warto przypomniec, ze naj- 
wi^ksz^ szkod^ dla baterii Ni-Cd jest 
bardzo cz^ste dofadowywanie jej nie- 
wielkimi "porejami", kiedy bateria jest 
zaledwie "napocz^ta" - to powoduje 
wtasnie powstanie bateriowej "sklero- 
zy", czyli efektu pami^ciowego, ktory 
w wielkim uproszczeniu spowoduje po 
prostu utrat^ pojemnosci. Z tego wzgl$- 
du zawsze wskazane jest roztadowy- 
wad baterie Ni-Cd do mozliwie niskie- 
go poziomu. 

Trzeba wiedzied, ze NiCd tracq po- 
jemnoSd gldwnie wtedy, gdy nie nala- 
duje si^ ich do petna. Dlatego zawsze 
Iaduje si$ je mozliwie dlugo. Mozna je 
regenerowac poprzez calkowite rozta- 
dowanie i dtugie ladowanie. 

Z kolei NiMh tym si^ rozni od NiCd, 
ze ma wi^ksz^ pojemnosc. Nie majq 




one efektu pami^ci, natomrast wyst^pu- 
je tu zjawisko krystalizacji, ktore stop- 
niowo powoduje zmniejszenie pojem- 
no£ci. Co pewien czas natezy je "gim- 
nastykowac" poprzez gl^bsze rozlado- 
wanie. 

Najiepsze do telefonow i najcz^sciej 
polecane baterie Li-Ion, nie posiadajq- 
ce efektu pami^ciowego w najlepszym 
stosunku: czas dzialania do masy. Li- 
Ion majq najwi^kszq pojemnosc, prak- 
tycznie bez efektu pami^ciowego, jed- 
nak wymagajq ogromnej precyzji ukla- 
du ladujqcego. Jesli przekroczy si^ na- 
pi(?cie, to wydziela si$ metaliczny (it 
i bateria mozc wybuchnqc. Z kolei jeSli 
obnizy si^ napi^cie, to bateria naladuje 
si£ tylko do 60-80%, czyli wystqpi duza 
strata. 

tadowanie przez 24 h jest istotne tyl- 
ko dla baterii NiCd, gdyz te Iracq po- 
jemno ic, jesli si$ ich nie naladuje cal- 
kowicie. 

Dla NiMH nalezy dbac przede 
wszystkim o peine rozfadowanie. Nie- 
koniecznie ladowac do pelna. Co do 
rozJadowania, to wiele iadowarek ma 
funkcje rozlodowywania baterii. Nie- 
ktore telefony tez to robiq, gdy bateria 
stanie si$ bardzo siaba (wyswietla "Na- 
iaduj baterie" i potem "Rozladowuj^../' 
przez kilka mi nut, a gdy skohczy, to 
wytqcza aparat; wtedy mozna wlqczyc 
fadowark^). 

Wi^cej informacji o akumulatorkach 
mozna znalezc na stronie http:// 
www.cadex.com/cadex/link.htm. 



| Przetwornica 24/1 2V 

Jestem stalym czytelni - 
kiem i prenumeratorem SR. 
Postanowilem zwrdcid si$ 
do Redakcji z profbq o rozwiqzanie 
pewnego problemu, z ktorym nie mog$ 
sobie poradzic jako poczqtkujqcy ra - 
dioamator . 


Chodzi o schema f z opisem zastfacza 
redukujqcego napi^cie 24V na 12V. Na- 
pi$cie to jest mi potrzebne do zasilania 
morskiej UKF-ki 6, 5 A. Na jachcie jest 
napi^cie z dwoch akumuiatorow (24 V 
172 Ah). Czy mozliwe bybby opubliko- 
wanie tub podanie zrodla, w ktorym 
moglbym znalezc ten schemata 

Drugi problem doty czy zasilania 
malej UKF-ki r^cznej, ktora oryginalnie 
byla na 9,6V , akumulatorki i gniazdko 
zasilania zewnptrznego. Czy podanie 
napifda 12,5V z akumulatora nie 
uszkodzi urzqdzenia? 

Bardzo prosz$ Redakcji o odpo- 
wiedi na moje pytania , sam nie potra- 
fip rozwiqzac tych problemow. 

jerzy Laskowski (ernape@wp.plj 

W handlu sq dost^pne przetwornice 
24/1 2V , ale sq one dos'c drogie. 

Na rysunku 5 zamieszczamy sche- 
mat przykladowego zasilacza (przetwor- 
nicy) 1 2V. Zasilacz jest aplikacjq bardzo 
popularnego ukladu scalonego 723. 
W celu uzyskania odpowiedniego prqdu 
wyj^ciowego sq zastosowane dwa tran- 
zystory mocy, ktore powinny bye przy- 
kr^cone do radiatora poprzez podkfadki 
mikowe. Regulacja urzqdzenia sprowa- 
dza si<* do ustawienia odpowiedniego 
napi^cia wyj^ciowego za posrednict- 
wem potencjometru montazowego. inny 
uklad przetwornicy 24/1 2V z zastoso- 
waniem ukladu 7812 (7815) wraz z ry- 
sunkiem plytki drukowanej by} juz za- 
mieszczony w SR 1/2000 strona 58. 

Jesli chodzi o dotqczenie zasilania 
radiotelefonu przystosowanego do aku- 
mulatorkow 9,6V poprzez gniazdko za- 
silania zewn^trznego do napi^cia 
12,5V, nalezy upewnic si$ w instrukcji 
radiotelefonu. 

Wi^kszoSc modeli urzqdzeh ma takq 
mozliwosc, ale nie znajqc model u ra- 
diotelefonu nie mozna tego zrobic bez 
obawy o uszkodzenie ukladu. 


2x2N3055 
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Rys. 5. Proponowany schemat zasilacza-przetwornicy 24/12V 



Kabel antenowy 

Zamierzam zatozyd na da- 
chu nowe anteny KF, gdzie 
fider bpdzie przekraczal 
dlugotf 30m , Czy wystarezy RC213 
czy lepiej dac kabel AS RE (AIR)? Prosz $ 
o porad$. 

Wieslaw Kaczmarek 
Wed lug danych katalogowych, rdz- 
nica tlumienia mi^dzy kablem ASPE 
(Air Spaced Polyethylene) i RG213 na 
10MHz jest rz^du 0,2dB na 100', czyli 
tyle, co nic. Wyrazna roznica pojawia 
si^ dopiero przy cz^stotliwosciach po~ 
wyiej 100MHz i moze wyniesc wi?cej 
niz 3dB na 100', Nalezy przyjqc starq 
rad^, ze najfepszy jest gruby kabel 
z pelnq izolacjq poliuretanowq i g^s- 
tym oplotem. Oryginalny RG213 ma ta- 
ki oplot, ale teraz pod tq samq nazwq 
sprzedawane sq rozne "podrobki". Po 
zdj^ciu oslonki zewn^trznej przez 
oplot nie moze bye widoezny najmniej- 
szy fragment izolacji wewn^trznej. 
Chod kable z izolacjq spienionq teore- 
tyczne sq lepsze, ale sq za to bardzo 
malo odporne na zginanie i niektore 
dos'c szybko tracq parametry po wysta- 
wieniu na warunki zewn^trzne (mroz, 
wilgoc). 

Straty wnoszone przez przyzwoity 
kabel RG213 na dystansie 30m nie po- 
winny przekroczyc 0,5dB na 1 0MHz, 
co oznaeza, ze 90% mocy z nadajnika 
dotrze do anteny (zakladajqc dopaso- 
wanie impedaneji). Oczywiscie te 10% 
strat jest praktyeznie niezauwazalne po 
stronie odbiorcy (nawet trudno to zmie- 
rzyc). 


Mr 


m 




Antena „{rancuska” 

Otrzymali^my informaeje 
od Marka SP5HEJ, ze 
wyniki pomiardw tzw. an- 
teny francuskiej, zmierzone na profe- 
sjonalnych przyrzqdach, nie odbiegajq 
znaczqco od podanych w artykule w SR 
9/03. Szczegdly za miesiqc. 



Poradnik UKF-owca 

„Poradnik UKF-owca", 
ksiqzka autorstwa Zdzisla- 
wa Bienkowskiego SP6LB, 
jest dost^pna w Internecie pod adre- 
sem: www.radioam.net/ebooks/sp6lb/ 
Mozliwe jest pobranie calej ksiqzki 
lub tylko wybranych rozdzialow lub 
stron. 

Po wejsciu na strong, nalezy post^- 
powac zgodnie ze znajdujqcym si^ opi- 
sem. 
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Puchar Polski - 10 
najaktywniejszych stacji UKF 

Ceiem wspbtzawodnictwa jest 
zwi?kszenie aktywnosci polskich stacji 
UKF oraz rozwbj techniczny nowych 
pasm UKF. 

Wspbfzawodnictwo obejmuje 
wszystkie pasma UKF w zakresie 
50MHz do 241 GHz I jest klasyfikacja 
wielopasmow^. Podstaw^ klasyfikacji 
s$ top Jisty publikowane przez Polski 
Klub UKF na dzlerl 31 grudnia danego 
roku. Klasyfikacja ustalana jest na pod- 
stawie potwierdzonych lokatorbw z po- 
szczegolnych pasm. Stosowana jest za- 
sada procentowego zliczania punktdw. 

Kazde miejsce na kazdym z pasm to 
100 pkt. nast?pne punkty ustala si? na 
zasadzie procentowej i zaokrqgla si? 
zgodnie z zasadami matematycznymi 
do pefnych punktbw. 

Punkty stanowi suma punktbw z po- 
szczegdlnych pasm UKF. 

Do wspblzawodnictwa kwalifikujq 
si? pasma, na ktorych w top listach fi- 
guruj^ co najmniej cztery stacje. 

Klasyfikowane $3 stacje, ktore wyka- 
zane s$ co najmniej na trzech pasmach 
w zakresie 50MHz-241 GHz. 

Zasady wspblzawodnictwa sq hono- 
rowe, ale w szczegolnych przypadkach 
komisja moze zaz^dac do wgl^du karty 
QSL. 

Nagrodami puchary za trzy pierw- 
sze miejsca oraz dyplomy za 10 miejsc. 
Przewiduje si? rbwniez puchar i dyp- 
lom dla najlepszej kobiety. Fundatorem 
nagrod jest Prezes Dolnosl^skiego 
Odziafu PZK we Wroclawiu. Dyplomy 
wydawane s^ przez PK UKF. 

OgHszanie wynikbw i wr?czanie 
pucharow i dyplombw nast?puje na 
Zjeidzie Technicznym UKF. 

Uaktualnienia do top listy nalezy wy- 
syl^d na adres: sp2ddx@klub.chip.pl; 
Roman Palczyriski, 86-014 Sicienko, ul. 
Owocowa 1 (do 25 kazdego miesi^ca, 
a w grudniu do 1 5). 

Dane do top listy: 

- znak stacji 

- ww lokator 

- data zmiany 

Zawody „CYFR0WE-0C-UKF 2003” 

Leszczynskie Zawody w Rocznic? 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
tf O puchar prezydenta miasta Leszna" 

Organizatorami zawodow s^: Wy~ 
dzial Zarz^dzania Kryzysowego i Och- 
rony Ludnosci UM w lesznie, LKK 
HKt SP3ZAH w Lesznie, ZOT PZK Po- 
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tudniowej Wielkopolski w Krotoszy- 
nie. 

Termin: 27.12.2003r (sobota) wgo- 
dzinach od 1 9.00 do 21 .00 czasu lokal- 
nego (obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach). 

Pasmo: 2m w segmentach wyzna- 
czonych do pracy emisjami cyfrowymi 
(mozna pracowab na innych QRG pod 
warunkiem nieprzeszkadzania innym 
uzytkownikom). 

Emisje: RTTY, SSTV, PSK i HELL do- 
wolne standardy (przy wykorzystaniu 
SS8 i FM). 

Grupy kontrolne: trzycyfrowy raport 
+ numer kontrolny (oddzielny dla kaz- 
dej emisji) i lokator, np. 595 01 
JOB1HU. 

Punktacja: 

- za k|czno£ci fokalne (odlegfosc) do 
99 km - 99 pkt. Od 1 00 km jeden 
punkt za kazcly km (bez mnoznika). 

- oddzielna dla kazdej emisji. Suma 
punktow z poszczegolnych emisji 
daje wynik klasyfikacji generalnej. 

Klasyfikacja: grupa A RTTY, grupa 
B SSTV, grupa C PSK, grupa D HELL 
Klasyfikacja generalna: suma punk- 
tow z grup w ktorej zainteresowany 
bra} udzial (od jednej do czterech). 

Nasluchowcy na takich samych za- 
sadach jak nadawcy (znak stacji slucha- 
nej, znak korespondenta, raport nadany 
przez stacj? sfuchan^, emisja i czas). 
Warunek klasyfikacji generalnej dla na- 
dawcow i nasluchowcow - minimum 
1 0 stacji uczestnicz^cych. 

Nagrody i wyrbznienia: za pierwsze 
miejsca w grupach A, B, C, D i SWL 
dyplomy Urz?du Miasta, 

W klasyfikacji generalnej (puchary 
lub nagrody): 

I miejsce - Prezydenta Miasta Leszna 

II miejsce - Wydzialu Zarzqdzania 
Kryzysowego WUW w Poznan iu 

III miejsce - Wydzialu Zarz^dzania 
Kryzysowego UM w Lesznie 

I miejsce dla SWL - puchar LKK 
SP3ZAH 

Nagroda specjal na Wydzialu Zarz;}- 
dzania Kryzysowego WUW dla najlep- 
szej stacji wojewddztwa wielkopolskie- 
go, Leszczyriskiego Klubu Krbtkofalow- 
cow SP3ZAH dla najaktywniejszejsta- 
cji, ktora przesle wynik i tylko do kont- 
roli. 

W przypadku pozyskania dalszych 
sponsorow wyrbznienia i upominki za 
dalsze miejsca. 

Dzienntkt za zawody: PZK Leszczyri- 
ski Klub Krotkofalowcow skr. poczt. 
106, 64-100 Leszno (sp3zah@wp.pl). 


Wspotzawodnictwo IOTA SPDXG 


1 SP6BOW 

2 SP5PB 

3 SP5TZC 

4 SP8AJK 

5 SP6NIC 
SWL 

1 SP9-3021 

2 SP2-0534-BY 


890 

747 

716 

705 

683 

330 

126 


Dzien Energeiyka 

Kat. A Stacje kfubowe 
1 SP3PMA 143 (dyplom + puchar) 

1 38 (dyplom) 

1 29 (dyplom) 

124 
120 

Kat. B Stacje indywidualne - energe- 
tyczne CW 

54 (dyplom + nagroda) 

52 (dyplom) 

48 (dyplom) 

42 

Kat. C Stacje indywidualne - energe- 
tyczne SSB 

88 (dyplom + nagroda) 

87 (dyplom) 

85 (dyplom) 

84 

Kat . D Stacje indywidualne- energe- 
tyczne CW i SSB 

1 SP2GUC 137 (dyplom + puchar) 

1 32 (dyplom) 

1 25 (dyplom) 

124 
108 

Kat . E Stacje indywidualne CW 
1 SQ6MS 59 (dyplom + puchar) 

57 (dyplom + puchar) 

58 (dyplom) 

54 

53 

Kat. F Stacje indywidualne SSB 
1 SQ8GHY/8 96 (dyplom + puchar) 
92 (dyplom) 

91 (dyplom) 

89 

88 

Kat. C Stacje indywidualne CW i SSB 
1 SP1NQN 1 40 (dyplom + nagroda) 
1 1 7 (dyplom) 

1 1 0 (dyplom) 

104 
81 

Kat. H Stacje nasluchowe 

1 SP6-01 -1 77 56 (dyplom + nagroda) 

2 SP-01 77-JG 54 (dyplom) 

3 SP4-21 1 68 48 (dyplom) 

4 SP9-31 003 44 

Tytufy Mistrza Zawodow i puchary 
przyznano: SP3PMA (kat. A), SQ6MS 
ISP1AEN (kat. B+E), SQ8GHY/8 (kaf. 
C+F), SP2GUC (kat. D+G). 


2 SP2KFW 

3 SP2KAC 

4 HF19KST 

5 SN2G 


1 SP4AWE 

2 SP9BNM 

3 SP9CVM 

4 SQ9CAQ 


1 SP6RLK 

2 SP4SAF 

3 SQ1 GPR 
5 SP800B 


2 SP4)CP 

3 3Z8Z 

4 SP4JCQ 

5 SP4FVS 


2 SP1AEN 

3 SP1CPI 

4 SP5GDY 

5 SP21QN 


2 SP2DMB/3 

3 SP20FH 

4 SP2FTL 

5 SP3CUG 


2 SP7EXJ 

3 SP4HHI 
4SP2DKI 
5 SP9QJ 


SP-K za HI kwartaty 


KF/CW 

1 SP2 POL/2 1620 

2SP2KAC 1582 

3SP4KSY 1476 

4SP1KIZ 1454 


5 SP1KNM 

1358 

KF/SSB 
1 SP 2 POL/2 

1049 

2 SP2KDS/2 

1021 

3 SP2KAC 

1019 

4 SP4KSY 

1002 

5 SP1KGU 

959 

KF/CW+SSB 
1 SP2 POL/2 

2669 

2 SP2KAC 

2601 

3 SP4KSY 

2478 

4SP1KIZ 

2379 

5 SP2KDS/22365 
UKF 

1 SP9KUP 19340 

2 SP4KSY 15418 

3 SP9KTL/9 15116 
4SP3KKU 14982 

5 SP2KFW/2 1 391 7 
Nasiuchov/cy 

1 SP6-01 1 1 1019 

2 SP1 -8269/K 872 

3 SP5-25-420 782 

4 SP-001 3-JG 496 

5 SP-01 00-ZA 338 

XI Ogolnopolskie 
Zawody Krotkofalarskie 

2003 „W hotdzie 
uezestnikom Powstania 

Warszawskiego 1944” 

Grupa A 
1 SN4PW 

476 

2 3Z0PW 

459 

3 SN5PW 

398 

4 SP5XOL 

267 

5 SN7PW 

248 

Grupa B 
1 SP2GUC 

554 

2 SP9H 

476 

3 SP8HWM 

389 

4 SP7FGA 

387 

5 SP4GFG 

377 

Grupa C 
1 SN2C 

538 

2 SP2KFW 

494 

3 SP2KAC 

453 

3 / SP2ZFT 

453 

4 SP8KEA 

304 

5 SP4KWO 

288 

Grupa D 
1 SP5CJQ 

312 

2 SP9FZC 

308 

3 SP4GHL 

300 

4 SP4KGB 

294 

4 / SP7RJI 

294 

5 SP5MBA 

260 

Grupa E 
1 SP7KDJ 

310 

2 SP7JOA 

302 

3 SP5ABB 

287 

4SP5NZA 

286 

5 SP4KHM 

287 

Grupa F 
1 SP5ANJ 

542 

2 SQ5PS 

315 

3SP5FHF 

193 

4 SQ5ASO 

178 

5 SP5BPI 

150 


Grupa G 


1 SP-01 00-ZA 

145 

2 SP3-1058 

228 

3 SP5-25-420 


Memorial Klemensa 


Kortalli SP2BE 


Stacje kfubowe CW/SSB 

1 SP2KFW 

396 

2 SP2KAC 

327 

3 SP4KHM 

257 

4 SP8KEA 

247 

5 SP9KJT 

227 

Stacje indywidualne CW/ 

SSB 


1 SP2CUC 

399 

2 SP2FGO 

379 

3 SP2QG 

370 

4 SP1AEN 

356 

5 SP2DKI 

349 

Stacje indywidualne SSB 

1 SQ1 BVG 

183 

2 SP4HH! 

180 

3 SP7FGA 

179 

4 SP6IEQ 

178 

5 SQ4CUX 

176 

5 fa eye organ izatora RTTY 

1 SNOBE 

150 

2 SP2Y 

144 

3 SP2GWZ 

131 

4 SQ2BDR 

125 

5 SP2QCW 

120 

Stacje organizatora CW/ 

SSB/RTTY 


1 SP2Y 

519 

2 SP2JNK 

460 

3 SNOBE 

369 

4 SP2GCJ 

296 

5 SQ2BDR 

279 

Stacje indywidualne 


i kfubowe RTTY 


1 S06A 

191 

2 SP4KHM 

188 

3 SN8A 

185 

4 SP21RR 

145 

5 SP9CXX 

144 

Stacje nasluchowe 


1 SP-01 00-ZA 

211 

2 SP9-31003 

185 

3 SP-0054-7A 

151 

4 SP3LRS 

133 

5 SP8-009-RZ 

125 

Regaty 


Pomaranczowe 


Kat. A (CW) 


1 SP1GPI 

114 

2 SP1AEN 

113 

3 SP4AWE 

112 

4 SP9EMI 

111 

4' SQ2AJI 

111 

5 SP4FVS 

108 

Kat. B (SSB) 


1 SQ4MP 

51 

2 SQ1 BVG 

49 

3 SQ4CTS/4 

48 

4 SP4KHM 

47 

4' SP7KDJ 

47 

5 SP2KFV 

46 


Kat. C (SSB l CW) 


1 SP2KW 

158 

2 SP4PB1 

157 

3 SP9DAE 

155 

4 SP2HYO 

148 

4' SP5GDY 

148 

5 SP2KAC 

147 

Kat. D (SWL) 


1 SP3-1058 

49 

2 SP01 77-JG 

45 

3 SPO068B8 

30 

4 SP4 -21168 

30 

IARU Region 1 

VHF 

Contest (6-7.09.03) 

1 SP6A 

1 20700 

2 SQ9PM/9 

94635 

3 SP9QMP 

62927 

4 SPGOUL 

56476 

5 SP6TTQ 

55364 



1 SN6W 

163886 

2 SN7L 

95571 

3 SP9KDA/p 

92259 

4 SP9KJT/6 

51882 

5 SP9CAI/p 

45231 

SP YL Contest 2003 

/ Radiostacje indywidualne 

kobiet krotkofalGwcow 

1 SQ8JMU 

204 

2 SP5HNK 

178 

3 SQ4TY 

175 

4 SP9IDC 

70 

5 SP9MAT 

65 

li Radiostacje klubowe 

z operatorkq kobietq 

1 HF70A 188 


2 SP4KWO 1 82 


3 SP9YKM 135 


III Radiostacje indywidualne 

kolegdw k rot ko fa lowed w 

1 HF70I 

214 

2 SP9DAE 

204 

3 SP5MXB 

199 

4 3Z8Z 

196 

5 SP9W 

195 

IV Stacje nasfuchowe 

1 SP4 21 1 68 

220 

2 SP-01 77-JG 

186 

3 SP9-31 003 

162 

4 5P3-1058 

151 

5 SP 2300LG 

144 

Zawody Babiogorskie 

2003 


Grupa A-KF (stacje indywi- 

dualne CW) 


1 SQ8JMU 

124 

2SP9DF 

96 

3SP1GPI 

84 

4SP9BNM 

75 

5 SP4AWE 

52 

Grupa B-KF (stacje indywi- 

dualne SSB) 


1 SP40IZ - 1 50 


2 SP3CUG, SQ6FHP 147 

3 SP4HHI 

100 

4 SP8CUR 

98 


5 SP91XZ 

88 

Grupa C-KF (stacje indywi- 

dualne CW+SSB) 


1 SP9DAE/9 

360 

2 SP5ANJ, SP8HWM 

244 

3 SP9BVC 

156 

4 SQ6ADB 

148 

5 SQ7EQC 

15 

Grupa D-KF (stacje klubowe 

CW+SSB) 


1 SP3PMA 

468 

2 SP2KFW 

340 

3 SP9KJT 

244 

4 SP4KCF/4 

200 

5 HF65RO (SP4KSY) 

92 

Grupa E~KF (stacje naslu - 

chowe CW+SSB) 


1 SP3-1058 

123 

2 SP4-21 1 68 

32 

3 SP9-8094-KR 

14 

4 SP9-2901 5 

13 

Grupa UKF (stacje indywi- 

dualne i klubowe) 


1 SP9EMF/p 

26210 

2 SQ9BDB 

19430 

3 SP9EM/9 

17766 

4 SP5 ENG/9 

15736 

5 SP9KJT 

15400 

48 Ogolnopolskie 


Zawody QRP 2003 

Kategoria A (moc out 

do 

1W) 


1 SQ4NR 

255 

2 SP2KFW 

219 

3 SP9GDI 

214 

4SP2US 

194 

5 SP6GB 

186 

Kategoria B (moc out 

do 

5W) 


1 SP9NSV 

317 

2 SP9GFI/7 

297 

3 SP9KJT 

291 

4 SP2DMB/3 

288 

5 SP5DDJ 

272 

Kategoria C (moc out 

do 

10W) 


1 SP9DTH/9 

287 

2 SP9AQY 

253 

3 SP7RJI/7 

247 

4 SP1GPI 

240 

5 SP2AEU 

237 

Kategoria D (nasluchowcy) 

1 SP-0003-KL 

45 


Celem ulatwienia pracy 
w nastepnym roku (80m: 
30.04 I 1.05.2004r) na stro- 
ll ie internetowej OT PZK 
w Krakowie, zamieszcza 
wzor dziermika (http:// 
www.polbox.eom/s/sp9pkz) 

Urodziny Bydgoszczy 
2003 


Grupa A 

1SP1NQN 162 

2SP2GUC 155 

3SP4HHI 146 

4SP1AEN 137 


Swint Radio Grudzien 2003 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Intemetu 



TO 

JUZ 

KONIEC 

WOJNY 

Who 

Magazyn INTERNET 
wytrzymat grab? czasu i jest obecnie 
JEDYNYM PDLSKM MIESlECZNIKtEM 
poswieconym w calosci 
sieci Internet. 

Konkurencji dzlgkujemy za to, 
it przez pewien czas mobilizowala 
nas do lepszej pracy. Teraz musimv 
mobilizowac sip sami. Zaczynamy 
natychmiast. 

Juz w grudniu ujrzysz 
w Magazynie INTERNET pierwsze 
zmiany - czeka na Ciebie nowa 
formula plyty CD, atrakcyjny layout, 
report I poradnlk na temat 
zakupow internetowych. 

Od stycznla 2004 zmlan bpdzie 
jeszcze wipcej. Bo przeciez 
Magazyn INTERNET jest znowu 
miesipczniklem dla 

WSZYSTKICH 

internautow. 

mm mph mm «b mm. t&ztm mm wra mat zm 

Magazyn INTERNET mozna nabyc we wszystkich 
EMPIK-ach i wiQkszych kioskach z pras^. 
Wszelkich informacji udziela Ozlat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


5 SQ4MP 

134 

Grupa B 


1 SP2KFW 

148 

2 SP3KLC 

142 

3 SP2KAC 

141 

4 SP6KFA 

140 

5SP4KHM 

no 

Grupa C 


^ 5P-01 OO-ZA 

110 

2 SP-0054-ZA 

84 

3 SP3-1 058 

74 

4SP8-20-1O1 

65 

5 SP4-21 1 68 

47 

Crupa PA 


15P2QC 

153 

2 SP2CA 

133 

3 SP2DKI 

121 

4SP2BKX 

1 15 

5 SP2FMN 

89 

Grupa PB 


1 SP2P1K 

148 

2 SP2KFV 

75 

3 SP2ZCH 

46 

,,650-lecie miasfa Olsztyna 

Kategoria A (CW) 


\ SP4DEU 

1050 

2 SP1AFN 

1020 

3 5P4KGB 

824 

4 SP4AWE 

752 

5 SP4FVS 

744 

Kategoria B (S5B) 


1 5Q1 BVC 

1272 

2 SP401Z 

1272 

3S06A 

1256 

4SN0KB 

1248 

5SP5ZIC 

1232 

Kategoria C (CW i SSB) 

1 SP7GIQ 

2864 

2 SP2KFW 

2760 

3 SP4TKB 

2752 

4 SP5JTF 

2744 

5 SP2KAC 

2584 

Kategoria D 


(stacje olsztyhskie) 


1 SQ4NR/4 

1590 

2 3ZOOL 

1526 

3 SP4KCF/4 

1526 

4 SP4AAZ 

1100 

5 SQ4TV 

1036 

Kategoria E 


(nasluchowcy) 


1 SP3-1 058 

1064 

2 SP9-31003 

936 

3 SP4-21 168 

570 

4 5P4-21 1 74 

360 

UKF PZK (2- 3 08 2003 r) 

50 MHz - SO 


1 SP6MLK 

14249 

2 SQ9IAU 

771 1 

3 SQ9SX 

7353 

4 SP3EPX 

4057 

5 SP9MRK 

4670 

50 MHz - MO 


1 SN6W 

20273 

2 OL1B 

13677 

3 SN6I 

5963 

4 SP9KRT 

549 

144 MHz -SO 



1 S56BMS 

125218 

2 SP9QMP 

85013 

3 HASOKU/6 

73899 

4 SP60UL 

71604 

5 OKI FJX 

56645 

144 MHz -MO 


1 S570 

150552 

2 HA5KDQ 

128540 

3 OK2KJT 

1 1 3032 

4 HA6W 

87288 

5 HA5A 

78107 

432 MHZ -SO 


1 SP9EWO/9 

11208 

2 SP9UOP/p 

11099 

3 SP9JDP 

961 1 

4 SP6FBE 

8744 

5 SP3IMZ 

6032 

432 MHz - MO 


1 SN7L 

12338 

2 OL1B 

8196 

3 SP9PRO/6 

4279 

1,3 GHz - SO 


1 SP9JDP 

1322 

2 SP9FG 

1284 

3 $P9MX/p 

766 

4 SP3TL 

720 

5 SP9XIJD 

501 

10 GHz -SO 


1 SP7JSG 

1822 

2 SP9FG 

1063 

3 SP9MX/p 

766 

4 SP2NJI 

412 

5 SP9DRP/p 

305 

24 GHz - SO 


1 SP9MX/p 

305 

5P9DR P/p 

305 

Multi band - SO 


1 SQ9QMP 

87348 

2 SP9MCY 

38389 

3 SP3EPX 

36868 

4 SP9UOP/p 

36798 

5 SP9EWO/9 

34518 

Multi band -MO 


1 SN7L 

89486 

2 Oil B 

56820 

3 SP9KRT 

16840 


Kalendarz 

Zawodow 



Wiceprezes PZK ds. 
sportowych Jan ^ 
ex SP2BMX, informuje, ze 
do 15 grudnia oczekuje na 
zgtoszenia zawodow krotko- 
falarskich do przysztorocz- 
nego kalendarza. Zgtaszaj^- 
cy proszeni o przestanie 
regulaminu zawodbw na 

adres e-mail: 

sp2bmx@pro.onet.pl 


Zagrozenia dla przyszlosci krotkofalarstwa 


Pisz^c o zagrozeniach zewn^tr- 
znych, bior$ pod uwag? szereg, a do- 
kfadnie pi^c obecnie obowi^zuj^cych 
aktow prawnych utrudniaj^cych nam 
uprawianie krotkofalarstwa, a instalo- 
wanie i utrzymanie j uz istniejqcych an- 
ten w szczegolnosci. Te okty prownc to: 

- Ustawa o wlasnosci lokali z dnia 

24.06.1994 (Dz. U. nr 85 poz. 388) 

- Ustawa o oplacie skarbowej zdnia 
9.09.2000 r. (Dz. U. 86 poz. 959 

1 960 zal. Pkt. 36) 

- Ustawa „prawo budowlane" zdnia 

7.07.1994 r. (Dz. U. 89 poz. 414 Art. 
30 pkt. 2/6) 

- Rozporz^dzenie Ministra Spraw We- 
wn^trznych i Administracji z dnia 
16.08.1999 r. (Dz.U. Nr 74 rozdziaf 

2 § 5 oraz rozdzial 3 § 8) 

- Ustawa „Prawo o Ochronie Srodo- 
wiska" z dnia 27.04.2001 (Dz.U. 
01.62.627 z 20.06.2001 r.) 

Stoimy na stanowisku potrzeby wy- 
fqczenia krotkofalarstwa w Rzeczypo- 
spolitej spod obowiqzywania niekto- 
rycb punktow i paragrafow wymienio- 
nych wyiej aktdw prawnych. 

Do skutecznego dzialania na tym 
polu jest konieczne zbudowanie lobby 
krotkofalarskiego w organach wtadzy 
panstwowej, a w Sejmie w szczegol- 
nosci. Bez tego nasze oczekiwania 
w tym wzgl^dzie b^d^ tylko koncertem 
zyczeri. Tylko silne zintegrowane i sza- 
nujqce zasady demokracji srodowisko 
jest w stanie dopomoc w tworzeniu ta- 
kiego lobby. 

Na razie podstawowym sukcesem 
zwi^zanym z tymi problemami jest 
umieszczenie w tekscie opracowywa- 
nego Rozporz^dzenia Ministra Infra- 
struktury zapisu mowi^cego o tym, ze 
„Pozwolenie Radiowe" dotyczy me tyl- 
ko samego urz^dzenia nadawczo-od- 
biorczego, ale rowniez systemu anteno- 
wego. To wazne bo w oparciu o ten za- 



SQ7EQL (z prawej) I SP2JMR po rozmowach 
w Sejmie RP. 


pis mozna b^dzie dochodzic jeszcze 
skuteczniej naszych praw do uprawia- 
nia krotkofalarstwa. 

Zagrozeniem najwi^kszym dla 
uprawiania krotkofalarstwa sq zakfoce- 
nia odbioru czyli QRM-y. Oczywiscie 
wszystkic, ale tak naprawd^ chodzi tu 
o PLC. Pisz$ i rmowi^ o tym wsz^dzie 
od prawie dw6ch lat. Spowodowafem 
dwie interpeiacje poselskie w tej spra- 
wie, co zaowocowalo powofaniem ze- 
spofu ds. PLC w URTiP, Niewiele to po- 
mogio, bo spraw$ zafatwid moze tylko 
zmiana w normach dotyczqcych ener- 
getyki lub ustawowe zakazanie przesy- 
lania sygnalow w.cz. poprzez linie 
energetyczne. Tak jak jest to m.in. w Iz- 
raelu I Japonii. I tu znow wracamy do 
integracji i wspdlnych dzialari. Jeden 
czlowiek czy nawet kilka osob nie jest 
w stanie tego zafatwic bez tzw. 
„pospolitego ruszenia". P6ki co udalo 
si$ problem PLC przeniesc na forum 
naukowo-biznesowe, czyli na Krajowe 
Sympozjum I Targi Telekomunikacji 
w Bydgoszczy. 

To co powyzej to tylko ogolne za- 
svgnalizowanie problemdw i zagrozerl 
zewn^trznych. Druga grupa zagadnien 
to sytuacja wewn^trz samego srodowis- 
ka, o ktorym nie mozna powiedziec, ze 
stanowi jak^s catosc. Nawet w$rod ak- 
tywnych, mozna by pomyslec, ze Swia- 
domych kolegow, mozna styszec takie 
zdanie: „do PZK nie nalez^, bo jestem 
DX-manem czy UKF-owcem, kart QSL 
wysyfam niewiele, a PZK wspieram, bo 
jestem czlonkiem SPDXC czy PKUKF 
b^dqcych czlonkami wspierajqcymi 
PZK". Oczywiscie, ze majq racj$. Tylko 
za jakie Srodki PZK ma podejmowad 
dzialania na rzecz ochrony naszych in- 
terns ow, skoro tak wielu krotkofa low- 
cow nie oplaca skladek, ktore przy po- 
wszechniejszej przynaleznosci bylyby 
znacznie nizsze. Potrzebujemy wspof- 
pracy wykwalifikowanych prawn ikow, 
aoni za darmo nie pracujq. Konkretne 
koszty poci^gaj^ za sobq chociazby 
rozmowy telefoniczne oraz wyjazdy 
sluzbowe np. na konsultacje czy spo- 
tkania zarowno w ramach Srodowiska, 
jak i poza nim. Wszyscy doskonale si$ 
orientujemy, do czego PZK potrzebne 

srodki finansowe. 

Przez trzy lata nie podnosilismy skla- 
dek pom i mo rea Inego wzrostu kosz- 
tow. Od srodowiska oczekujemy wi^k- 
szego wsparcia ilosciowego oraz po- 
rn ocy w poszukiwaniu sponsorow. 

Ambitne cele stawiane sobie przez 
prezydium tylko przy pelnym poparciu 
srodowiska mog 4 by t zrealizowane. 


Pomimo wyzej wspomnianych trud- 
nosci i zagrozeh daleki jestem od czar- 
nowidztwa. Mi^dzy innymi na skutek 
polityki wewn^trznej Zarz^du Gtowne- 
go PZK odnotowujemy coraz wi^ksz^ 
aktywno^d w dziafalnosci oddzialow 
PZK i co najwazniejsze klubdw kr6tko- 
falarskich. Kluby s^ naszym przyslo- 
wiowym oczkiem w glowie, bo stano- 
wi^ naturalne zaplecze, z ktorego re- 
krutuj^ si^ prawie w cafosci wszyscy 
przyszli krotkofa I owcy. Powoli ta sfera 
budzi si^ do zycia pomimo ogromnych 
trudno^ci, zwlaszcza zwiqzanych 
z uzyskaniem i utrzymaniem lokali. 

Na szczegolne podkreslenie zaslu- 
guje aktywnoSc kilku osrodkow w kra- 
ju, gdzie krotkofa I a rstwo zostalo na 
trwale wpisane w zycie lokafnego spo- 
leczenstwa: Plekary Sl^skie, Jaroslaw, 
Skierniewice, Zi^bice (Dolnoslqski OT 
PZK), Wcibrzezno (Toruhski OT PZK). 

Do dzialari popularyzuj^cych krot- 
kofa I a rstwo i integrujqcych srodowisko 
nalezq tez spotkania organizowane 
man. w Rozanie, na Cdrze Dylewskiej, 
w Jodlowce Tuchowskiej, na Morenie, 
w Pofaricu, Le^ne Zacisze i Zjazd ^wi^- 
tokrzyskiego OT PZK czy, do niedaw- 
na, kiekrzariski Piknik Eterowy. Wiele 
oddzialow terenowych w ci^gu ostat- 
nich lat zacz^lo organ izowac oddzialo- 
we spotkania i zjazdy w plenerze jak 
np. „Ognisko Warszawskiego OT PZK", 
spotkania Swi^tokrzyskiego OT PZK 
i jeszcze kilka innych. 

Osobn^ spraw^ 54 organizowane 
centralnie imprezy sportowe, takie jak 
wyjazd ekipy PZK na Mistrzostwa Euro- 
py do Finlandii w 2002 r. czy Mistrzost- 
wa I regionu IARU w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej (ARDF). Imprezy 
na skal^ ponadeuropejskq zorganizo- 
walismy az dwie w ciqgu ostatnich 
trzech lat - mlodziezowe w 2001 roku 
oraz seniorow w 2003. 

Tak czy inaczej rozwoj krotkofalars- 
twa jest mozliwy tylko przy naszym za- 
angazowaniu. Wazn^ sprawq jest rdz- 
norodnosc i dost^pno^c roznych opcji 
technik oraz emisji tak, aby kazdy, kto 
chce, mogl znalezc co^ dla siebie. 

Co dalej? Dale] b^dziemy dzialac 
w kierunku usuwania przeszkocl 
w uprawianiu krotkofalarstwa oraz 
wspierac wszelkie inicjatywy zmierza- 
jqce do rozwoju i urozmaicenia nasze- 
go wspaniatego hobby. Sluzyc temu b^- 
dzie z pewnosciq opracowywany dlu- 
gotalowy program rozwoju krotkofalar- 
stwa. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Prezes PZK 
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Rozgfosnie 



Po wprowadzeniu w Polsre 1 3 grud- 
nia 1981 roku stanu wojennego, struk- 
tury „Solidarnosci" z muszone byty 
zejsc do podziemia. Jeden z aktywnych 
dzialaczy „Solidarnosci" podziemnej, 
profesor Zbigniew Romaszewski, za- 
proponowal zorganizowanie sieci pod- 
ziemnej rozglosni Radi a ,, Solidarnosc" 
pracuj^cej w zakresie UKF i w pas- 
mach telewizyjnych. 

Juz w styczniu 1982 pierwsza stacja 
nadata 7-minutowq audycj? w Warsza- 
wie i kilka dni pdzniej we Wrociawiu. 
Odbily si? one szerokim echem w spo- 
leczeristwie calego kraju. 



Nadajnik z 
odtwarzaczem 
kasetowym 
BERTA 11; wytw, 

Zespot Techniczny 
Radia „Solidarno$6\ :, %g| 
Warszawa 19B5 (zb 
zbiorbw Muzeum 
Techniki) 


Radio „Solidarno&6” 

Krotka historia radia podziemnego w Polsce 


Wszyscy elektronicy i kazdy, kto ja- 
ko tako wtadal lutownic^, ktorym nie- 
obca byla idea „Solidarnosci", zostai 
zaangazowany do konstrukcji urzqdzen 
nadawczych. Pierwsze nadajniki mialy 
moc od lOmW do 1W. Wobec brnku 
tranzystorow mocy w.cz, nie bylo moz- 
liwe uzyskiwanie wi?kszych mocy, za 
to takie nadajniki skladalo si? szybko 
i byly dose tanie. Cz?sto pracowaly 
bezzalogowo wraz z magnetolonami 
Kasprzaka i ta£mq w p?tli umieszczone 
w maszynowniach dzwigow osobo- 
wych w co wyzszyeh budynkach i na 
fabrycznych kominach (np. Huia War- 
szawa). Sam pami?tam program TV 
w stanie wojennym, gdzie pokazywano 
akcje milieji i innych sluzb podezas 
"zdejmowania" takich staeji. Milicjanci 
prawie ze tzami w oczach mowili, po- 


kazujqc zaj?te urz^dzenia, ze staeje te 
sq najcz?£ciej bezzafogowe i nikogo 
nie zatrzymano. 

W okresie pozniejszym w akcje do- 
starezania polprzewodnikow i goto- 
wych urzqdzen nadawczych wf^czyla 
si? CIA, mimo oficjalnych restrykcji 
COCOM nakladajqcych embargo na 
eksport technologii efektronicznych do 
krajdw Furopy Wschodniej. Z moich 
informaeji wynika, ze bardzo cz?sto 
urz^dzenia te byly dostarezane 
w transportach pomocy humanitarnej 
np. ukryte w sztucznych nerkach do 
dializ przeznaczonych dla Centrum 
Zdrowia Dziecka w Mi?dzylesiu pod 
Warszawq. Tam umowiony fachowiec 
dokonywat "rozdzielenia" urzqdzeri 
wed lug ich przeznaczenia (wyjmowaf 
nadajnik z obudowy sztucznej nerki, 
ktora miala odpowiedni "zapas rniejs- 
ca" w obudowie). 

Moc nadajnikow zwi?kszono do 
100W. Nadawano w zakresie UKF po~ 
za istniejqcymi staejami radiofoniezny- 



Nadajnik z odtwarzaczem kasetowym BERTA 111 SUPER; wytw. Zespot Techniczny Radia 
„$olidarnosc M , Warszawa 1986-89. Przy jego pomocy nadano ostatniq audycj? Radia „Soli- 
darnosc” wdniu 30.06.1989 r. (ze zbiorow Muzeum Techniki) 


mi oraz na cz?stotliwosciach nosnych 
fonii istniej^cych programbw TVP 
(65.750 w Warszawie I Pile, 56.250 
w Bydgoszczy, 83.750 w Kielcach 
i Zielonej Corze oraz 99.750 w Suwal- 
kach), a takze na wyzszyeh pasmach, 
to jest na pasmie III TV. 

Poza tyni CIA dostarczala tzw. "key- 
ery" telewizyjne i wzmacniacze mocy 
Rhode&Schwartz. Keyery sluzyly do 
wkluczowywania napisow do istniej^- 
cej emisji programu TV. Dzialaty na za- 
sadzie wychwytywania napisdw o po- 
ziomie bieli z sygnalu generowanego 
przez tani domowy komputer np. ATA- 
RI 65 XE. Dzialalo to na zasadzie VOX- 
a wizji. Taki VOX kluczowal generator 
w.cz. (kwarcowy wysokosygnalowy) 
dostrojony do wybranej cz?$totliwosci 
(istniej^ca nosna wizji + 2MHz), co da- 
waio g?stq bialq mor? w postoci napi- 
sdw generowanych przez komputer, 
przesuwaj^cych si? po ekranie telewi- 
zora odbierajqcego program TV. 
Wzmacniacz mocy takiego keyera pra- 
cowal w klasie C, co dawafo duze mo- 
re, a skuteeznosd i zasi?g emisji byl 
bardzo duzy (zasi?g zdudnieniowy). 
Dobranie kluezowania generatora na- 
strojonego na ok. 2M Hz powyzej nosnej 
wizji, a wi?c w mtejscu o bardzo mafej 
g?stosci widmowej mocy zwyklej emisji 
telewizyjnej dawalo bardzo dobre rezul- 
taty. Jedyn^ wad$ bylo to, ze napisy 
przesuwaly si? po ekranie (brak synchro- 
nizacji komputera ze studiem TV). 

Po dorobieniu odpowiedniej przystaw- 
ki GEN- LOCK i zastosowaniu dodatkowe- 
go tunera TV nastrojonego na program 2 
napisy nie przesuwaly si? (program 1 i 2 
korzystaly w tamtych czasach z jednego 
generatora study) nego synchro). 
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Mikronadajnik foniczny GIEHiA; wytw. sekcja 
„Kwadraf Radia „$o!idarnosc” } Gdansk 
1983-84 (zc zblorow Muzeum Techniki) 



Mikronadajnik foniczny ZAZULA; 
wytw. Zespbl „Tereska”, 1983-84. Nadajnik uzywany 
w zaktadach pracy, skonstruowany prawdopodobnie na 
Politechnice Warszawskiej (ze zbiordw Muzeum Techniki) 


Najcz^sciej nielegalne emisje byly podejmowane we wtor~ 
ki okolo godziny 21, a wi?c w czasie emisji konferencji pra- 
sowej rzecznika rz^du jerzego Urbarsa z roznych lokalizacji. 
jako ciekawostk^ moge podac takt, iz w transportach z Za- 
chodu szly takze skanery Radio Shack 1 44-1 74MHz do naslu- 
chu milicji i SB, radiotelefony (najcze£ciej malej mocy na 
27MHz i 49MHz) do pracy w terenie oraz komputery Atari 65 
XE jako zrodfo sygnalu TV I Amstrad Schneider do utrzymy- 
wania Iqcznosci kodowanej telefonicznej przez BBS-y (mode- 
my) z osrodkami wspomagajacymi np. w Szwecji czy Francji 
(do USA i RFN nie byto polqczen automatycznych). Oczywi^- 
cie odbywaio si^ to dopiero po wznowieniu iqcznosci telefo- 
nicznej. 

Tuz po wprowadzeniu slanu wojennego wszystkie licencje 
radloamatorskie zostafy anulowane, a sprz^t nakazano zlo- 
zyc do depozytu. Natomiast jedynq niezalezn^ stacja na KF 
byla stacja gdzies na gluchej wsi w Polsce, nadaj^ca w CW. 
Stacji dlugo nie zlokalizowano, bowienn pracowala w pasmie 
tak dobranym, ze jej zasi^g przyziemny by! bardzo maly - nie 
si^gal zadnego o£rodka nasluchow w Polsce (przynajmniej 
tak si? zdawalo), za to na Zachodzie byla dobrze slyszalna. 
Bye moze byla to stacja Andrzeja Cieleckiego, pozniejszego 
tworcy Radia jutrzenka, skonstruowana w piwnicy i nadajqca 
wiadomosci z pogr^zonego w mroku stanu wojennego kraju. 

Poza tym w duzyeh miastach „Solidarnosc" organizowala 
audycje dla miliejantow za pomoc^ radiotelefonow Yaesu na 
pasmach policyjnych, emituj^c dywersyjne informaeje i blo- 
kujqc ich kanafy Iqczno^ci. 

Pami^iam, ze jako maty chfopiec b^d^c z ojeem z wizytq 
w Warszawie, odebralem audycje Radia „Solidarnosc" na 
malym turystyeznym odbiorniku. M6j dziadek, ktora mieszkal 
w Warszawie, mowil ze cz^sto sfyszy w telewizorze audycje 
Radia „Solidarno$d" zamiast dzwi^ku towarzysz^cego progra- 
mowi. Czasem pojawial si$ napis „„Solidarnosc zyje I". 

Jeszcze kilka lat temu z okazji rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego, telewizja emltowafa programy bgdz same 
wzmianki o podziemnym radiu. W czasie takiego programu 
wypowiadat si$ senator Romaszewski, pokazuj^c miejsce 
(jedne z wielu), skqd nadawali. Rozpoznalem budynek na 
Ochocie. 

Dzis jjz nie istnieje podziemne radio o charakterze poli- 
tyeznym, lecz wielu mtodych ludzi zaklada pirackie rozglos- 


nie radiowe pracuj^ce w pasmie UKF. I nie zawsze to akty 
glupiego piractwa. Niektorzy wobec braku mozliwosxi zafo- 
zenia legalnej rozglosni (koszty, formalnosci), n^ceni dresz- 
czykiem emocji i pobudzani mtodzienczym buntem konstru- 
uj^ nadajniki i prowadz^ calkiem dobre audycje, uwazaj^c 
na to, aby taka emisja nie powodowafa zakideen i nie prze- 
szkadzala nikomu. Nrestety w Polsce nie funkcjonuje wzo- 
rem np. USA prawo pozwalaj^ce na zakfadanie bez zadnych 
oplat malych rozglosni radiowych (np. do 10W) pod warun- 
kiem nie czerpania korzysci z dziatalnosci takiej stacji (zakaz 
reklam). 

To, co wprowadzaj^ kraje amerykariskle i niektore euro- 
pejskie, pozwala na tak^ dzialalnosc legalnie. W tych krajach 
przeznacza si^ pewien wycinek pasma UKF (np. 107- 
107,9MHz) na takie staeje zwane LPFM (Low Power FM). 

Zatem w zalewie stacji komercyjnych i sieci paristwo- 
wych, z ktorych paristwo czerpie zyski finansowe i politycz- 
ne, na zalegalizowanie malych stacji prywatnych przyjdzie 
nam jeszcze poczekad Co prawda wprowadzono poj$de 
radia spofeeznego, ale nadal taka stacja musi uzyskac wszel- 
kie zgody, pozwolenia, przydzialy i poniesc opiaty za wyj^t- 
kiem oplaty koncesyjnej, ale nadal pozostaje oplata za uzyt- 
kowanie cz^stotliwosci. 

Wielu domowych piratdw ma tylko t$ pociech^, ze URTiP 
pr7estal si^ tym zjawiskiem przejmowac. Do czasu, gdy o ta- 
kiej stacji zrobi $i^ glosno. 

W Polsce niestety wei^z urz^dy dzialajg na pokaz. Proble- 
mu nie ma, dopoki o tym nie powie radio czy telewizja. 
Moze wlaSnie dlatego kazda wladza boi si^ wolnego radia ... 

Manuel Rudzinski 


PRZEDSI^BIORSrWO HANDLOWE 

dawniej AMAR * 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltechnika.pl 
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Kod to system 7naknw umozliwiajq- 
cy przekazywanie informacji. Kodowa- 
nie towarzyszylo rozwojowi radioko- 
munikacji niemal od poczqtku i nadal 
obserwuje si? tendencje do opracowy- 
wania i stosowania koddw na roznych 
plaszczyznach. Kodowanie moze doty- 
czyc specyfiki emi sj i radiowej a zara- 
zem samej tresci przekazu. Wczesnym 
przykladem pierwszego zjawiska moze 
bye kod Morse'a, pozwalajqcy na prze- 
sylanie informacji drogq radiowq za po- 
mocq dlugich i krotkich sygnaiow oraz 
odpowiednich przerw pomi?dzy nimi, 
czy tez dalekoplsowy kod Baudota. 
Oba systemy nadal sq z powodzeniem 
stosowane przez niektore sluzby radio- 
we poslugujqce si? emtsjami tefegra- 
fieznymi (CW, MCW, RTTY, itp.). Jed- 
nak nie ten rodzaj kodow stanowid b?- 
dzle przedmiot artykulu. 

Zjawisko drugle - kodowanie tresci 
przekazu - to dzialanie polegajqce np. 
na zast?powaniu wyrazdw, wyrazeri czy 
zdari „otwartego" tekstu przesylanego 
m.in. przy uzyciu fa I elektromagnetycz- 
nych, odpowiadajqcymi im umownymi 
symbolami: kombinaejami liter lub cyfr, 


Tab. 1. Kod “Z” 


: ..1 

2AA 

Nie przestrzegacie dyscypliny pracy w sieci 

ZAJ 

Nie mogliSmy przerwac waszego nadawania 

ZAL 

Zmiericte cz?stotliwo$b roboczq na ... kHz 

ZAO 

Wasza Ionia niezrozumiafa, pracujcie telegrafiq 

ZAP 

Potwierdzic odbior radiogramu 

ZAQ 

Ostatnia odebrana przez nas grnpa: ... 

ZBE 

Przekazcie radiogram nr ... do staeji ... 

ZBI 

Siichajcie nas na tonii 

ZBO 

tqcznoSb z wami posiadamy 

ZBV 

Odpowiadajcle nam na cz?stotliwo£ci ... kHz 

ZCB 

tqcznosb przerwana, wasze sygnaiy nieczytelne 

ZCF 

Sprawdzcie waszq czgstotliwosc centralnq 

ZCK 

Sprawdzcie wasze kluezowanie 

ZCL 

Nadawajcie wasz mak wywotawczy bardziej zrozumiale 

ZCS 

Natychmiast przerwijcie nadawanie 

ZCW 

Lqc 2 no 6 d bezposredniq ze staejg ... posiadamy 

ZDH 

Wasze kropki sq za dlugie 

ZDL 

Wasze kropki sq za krotkie 

ZEK ” 

Odpowiedzi od was nie oczekujemy 

ZEL 

Nadalismy nieprawidlowo, korekta do radiogramu nr ... 

ZEP 

Fragmenty radiogramu poprzedzone kodem “ZEP” nadamy pdzniej 

ZEU 

Transmisja testowa 

ZFK 

Przejdzcie do pracy w emisji FSK 

zfr’ 

Anulujcie radiogram nr ... 

ZGF 

Wasze sygnaty zrozumiale przy prgdkosci nadawania . . . grup/min 

ZGS 

Siia waszyeh sygnaiow wzrasta 

ZGW 

Sita waszyeh sygnaiow maleje 

ZHY 

CzytelnoSb waszyeh sygnafow jest na ... (w skali 1 ...5) 

ZIM 

Odbieramy zaklbcenia przemy stowe (w skali 1...5) 

zip 

Zwi?kszcie moc waszego nadajnika 

ZIS 

Odbieramy zakfocenia atmosferyczne (w skali 1 ...5) 

ZJF 

Wasza cz?stotliwosc niestabilna, waha si? (w skali 1 ...5) 

ZKE 

Stacja ... pros! o zezwolenia wejscia do sieci 


go systemu danej informacji odpowiada 
jq 3-literowe uklady symboli, zawsze 
rozpoczynajqce si? wlaSnie od litery 
„Q" (np. QRV, QSO, QIC). Moze bye 
stosowany w formie twierdzqcej lub - 
po dodaniu znaku zapytania -pytajqcej 
(np. QRZ?). Informacja ponadto moze 
bye precyzowana niekledy przez doda- 
nie do symbolu cyfry (np. QSA4). Oczy- 
wiscie poszczegolne skfadniki kodu sq 
przyporzqdkowane okreslonym infor- 
maejom w pelni umownie, wi?c uzyt- 
kownicy porozumjcwajqcy si? za jego 
pomocq muszq dysponowac podobnq 
wiedzq o znaezeniu nadawanych i od- 
bieranych symbol!. Zasadniczym celem 
tego artykulu jest jednak przedstawienie 
Czytelnikom systemu relatywnie mniej 
znanego, niestosowanego w sluzbie 
amatorskiej i nieprzeznaczonego dla 
niej: kodu „Z". W historii radiokomuni- 
kaeji odegral on rol? niewiete mniej szq 
od wymienionego wczesniej. 

Kod „Z" zostal opracowany w pierw- 
szej polowie XX wicku przez spccjalis- 
tdw firmy Cable & Wireless Ltd., zwiq- 
zanej glownie z komunikaejq komercyj- 
nq*. Na poczqtku sluzyf on wyfqcznie 
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ZKF 

Stacja ... opuszcza sied na czas ... 

ZKQ 

Koniec naszej pracy 

ZLB 

Robcie dluzsze przerwy 

ZLP 

Zmniejszcie moc waszego nadajnika 

ZMC 

tqcznosci ze stacja ... nie posiadamy 

ZNN 

Wszystko w porzqdku do prowadzenia Iqcznosci 

ZNR 

Nie odebrano 

ZOE 

Mamy dla was radiogram, przyjmijcie 

ZOK 

Odebrano prawidlowo 

ZPA 

Wasza fonia znieksztatcona 

ZPC 

Wasze sygnaiy zanikajq (w skali 1 . . .5) 

ZQQ 

Uwaga! 

ZRE 

Najlepiej odbieramy was na czgstotliwosci ... kHz 

ZRM 

Pracujemy w emisji ... (CW, USB, LSB, ISB, FSK, PSK, etc.) 

ZRS 

Powtbrzcie radiogram nr ... 

ZSF 

Nadawajcie szybeiej 

ZSN 

Nadajcie raport w standardzie SINPO 

ZSR 

Wasze sygnaiy silne i czytetne 

ZSS 

Nadawajcie wolniej 

ZTA 

Przejdzcie do pracy automatyeznej 

ZTH 

Przejdzcie do pracy manualnej 

ZTI 

Transmisja od was okresowo zaklbcona 

zuc 

Nie mozemy wykonac polecenia teraz, zrealizujemy o ... 

ZUE 

Potwierdzenie (tak) 

ZUG 

Zaprzeczenie (nie) 

ZUJ 

Czekac 

ZVB 

Polaryzacja waszego sygnalu niestabilna, 2 mienia si? 

ZVP 

Nadawajc : e rz?dy "V” dla strojenia 

ZWO 

Nadawajc e wszystko jednokrotnie 

ZWR 

Wasze sygnaiy stabe, ale czytelne 

ZWT 

Nadawajc:e wszystko dwukrotnie 

ZXA 

Ustawcie pr?dkosc odbiorn na ... grup/min 

zxz 

Sprawdzcie tyratrony (iampy przekaznikowe) 



opracowanymi wedlug okreslonego 
schematu. Z zalozenia mialo to sluzyc 
glownie usprawnieniu procedur Iqcz- 
nosci radiowej, przekazywaniu wiado- 
mosci szybeiej, w zwartej formie. Row- 
noczesnie moglo ono pozwolic na utaj- 
nianie tresci przekazu bqdz jego frag- 
mentow, uniemozliwiajqc zrozumienie 
go osobom do tego niepowolanym. 

Zapewne najbardziej rozpowszech- 
nionym kodem tego typu jest znany ra- 
dioamatorom i profesjonalnym sluzbom 
radiowym mi?dzynarodowy telegraficz- 
ny kod ,/Q". Jak wiadomo, w ramach te- 
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I^cznosci cywilnej, zwlaszcza dalekopisowej. Ogolnie rzecz 
ujmujqc, wwarstwie merytorycznej roznil si? nieco od kodu 
„Q", jednak moze byd postrzegany i uznawany za komplemen- 
tarny a miejscami paralelny z kodem „Q". Nierzadko bowiem 
oba systemy stosowane byly w l^cznosciach jednoczesnie lub 
zamiennie. Analogicznie jak w przypadku kodu „Q" elementy 
kodu „Z" skladajq si? z symboli zlozonych z kombinacji 3 liter, 
zaczynajqcych si? oczywiscie od „Z". Przy jego opracowywaniu 
zastosowano skladaj^cy si? z 26 liter alfabet angielski, wobec 
czego teoretycznie liczba mozliwych ukladow wynosi 676 
(ZAA, ZAB, ZAC...ZZZ), jednak w praktyce nie wszystkim kom- < 
binacjom przyporz^dkowano znaczenie. Wedle niektorych zro- 
del zestaw symboli od ZYA do ZZZ nie zostal wykorzystany 
tworz^c rezerw?, ktdra moze bye dorainie uzyta - po dostoso- 
waniu do okolicznoSci - w przypadkach szczegolnych. Row- 
niez jak w kodzie „Q" wiadomosci reprezentowane przez kom- 
binaeje liter pozwalajq na przesyl informaeji wtrybie oznajmu- 
j^cym, pytajqcym albo rozkazujqcym. Po dodaniu do kodu zna- 
ku „?" zdanie przybiera form? pytajqc^. Bardzo rzadko stosowa- ^ 
ny znak „!" oznaeza pilnq komend? do natychmiastowej realiza- 
cji. Dookresleniem informaeji ukrytej pod niektorymi z 3-litero- 
wych symboli moze bye cyfra bqdz liczba, w okreslonych przy- 
padkach opisujqca nasilenie obserwowanego zjawiska (zwykle 
w skali 1 ...5), cz?stotliwosc, czas, umowny numer kanalu robo- 
czego czy Srodka l^cznosci etc. Zwyczajowo podstawowe zda- 
nia kodu formulowane byly w pierwszej i drugiej osobie liezby 
mnogiej oraz w bezokoliezniku. <c 

W okresie tzw. „zimnej wojny" kod „Z" zostal zaadapto- 
wany przez wojsko. Pojawily si? nader liezne odmiany tegoz 
systemu. Polegalo to na tym, ze okreslonym 3-elementowym 
skladnikom przyporz^dkowano zupelnie inne znaezenia, ani- 
zeli uezyniono to w wersji pierwotnej, uznawanej za 
oryginalnq. Sily NATO dysponowaly kodem odmiennym niz 
wojska Ukladu Warszawskiego. Mozna przypuszczac, iz po 
obu stronach okresowo dochodzilo do radykalnych zmian - _i 
przetasowan majqcych na celu zamian? mi?dzy sob^ zna- 
ezenia symboli kodu. W wyniku podobnych operaeji symbo- 
le te otrzymywaly coraz to inne znaczenie, co docelowo 
sluzyc mialo dezinformaeji przeciwnika. Zaleznie od rodzaju 
i potrzeb uzytkownikow, kod „Z" stosowano zardwno przy 
pracy na przewodowych jak i bezprzewodowych srodkach 
l^cznosci, w szerokim przedziale emisji: od CW i RTTY przez 
SITOR az po RadioFax, itd. Wlasnymi wersjami systemu dys- ^ 
ponowaly m.in. Argentyna, Brazylia, Chiny czy Indie. 

Obecnie kod „Z" w tormie oryginalnej w eterze spotykany 
jest stosunkowo rzadko. Sporadycznie stosujq go nadal np. 
niektore sluzby radiowe w Azji Wschodniej. Dotyczy to 
zwlaszcza Laosu, Mongolii czy Wietnamu. 

Oprocz krotko opisanych w artykule, powstaly tez inne ko- 
dy, opracowane pod k^tem potrzeb 6cisle okreslonych uzyt- 
kownikow. Celem usprawnienia radiokomunikaeji militarnej uj 
w formie cyfrowej wojska NATO wprowadzily owiany nim- 
bem tajemnicy kod „X". Sluzby dyplomatyczne korzystaj^ lub 
korzystaly podobno z kodu „C". Niektore irodla wspominaj^ 
o kodzie „A". Do bardziej znanych nalezy zapewne kod „1 0", 
stosowany przez sluzby cywilne i rz^dowe gl6wnie w USA 
przy Iqcznosciach fonicznych w zakresach VHF i UHF. Wszys- 
tkie kody, o ktorych byla mowa, skonstruowane zostaly 
w oparciu o identyezne reguly. W obr?bie tych systemow ^ 
identyeznie przebiega takze proces kodowania i dekodowania. 

Opisany tu kod „Z" raezej nie przyda si? w praktyce amato- 
rom nasluchu radiowego. Wydaje si? jednak, ze warto wiedziec 
wi?cej o istnieniu takiego systemu. W tabeli zamieszczono wy- 
brane elementy kodu wraz ze znaezeniami w wersji oryginalnej, 
wedlug C&W Ltd. Znaczna liczba tekstdw, na podstawie ktorych 
tabel? opracowano, moze powodowac pewne rozbieznosci 
w odniesieniu do innych materialow zrodlowych. 

Marcin Gomolka 

* I. H. Weiser, „ Anatomy of the Code" 
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IC-F1610 SUPER RADIO 



KtfU'i- PAr^ribfi 
Ico* Sir. iep 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiowq, wyjscie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 
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IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 
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ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


Pasma 136-174MHz , 400-520MHZ 


IC-F110 i IC-F210 


IC-F12 

IC-F12/S 

IC-F22 

IC-F22/S 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 




IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 

Odbior obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 
0,01 -1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEW1Y FIRM 
WSPOfcPRAGUJACYCH 
I DEALEROW. 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 





1110 , 1190 


Antena AVANTI 


Spetniajqc prosby 
Czytelnikow 
zainteresowanych 
lokalnymi lacznosciami za 
posrednictwem 
radiotelefonu CB, 
publikujemy sposob 
wykonania nietypowej 
anteny na pasmo 11m. 



Szkic konstrukcyjny anteny pokaza- 
no na rysunku 1, a sposob wykonania 
wszystkich niezb^dnych elementow 
montazowych, oznaczonych cyframi 1- 
7, przedstawiono na rysunku 2. 

Elementy oznaczonc „1 " sq wykona- 
ne z rurek duraluminiowych o srednicy 
4mm, zas elementy „5" i "7“ sq wyko- 
nane z rurek duraluminiowych, odpo- 
wiednio 1 2,5 i 10mm. 

Dwa elementy mocujqce, oznaczo- 
ne cyfrq 3, sq wygi^te z blachy alumi- 
niowej o grubosci 3mm. Wewnqtrz 
uksztaltowanej cz^sci elementu 3 znaj- 
duje si$ izolator wykonany z bakelitu, 
oznaczony cyfrq 4. Takze z bakelitu 
jest wykonany element „rozpierajqcy", 
oznaczony „6". 

Prawidlowo odwzorowana antena 
zapewnia prac$ w zakresie 26,965- 
27,855MHz z WFS mniejszym od 1,2. 
Konstrukcja anteny zapewnia impedan- 
cj$ 50Q, co jest bardzo wygodne, gdyz 
mozna bez problemu podiqczyc od ra- 
zu kabel koncentryczny o takiej wfas- 
nie impedancji. 

Antena AVANTI przedstawiona na 
zdj^ciu jest zainstalowana w poblizu 
redakcji SR. Udafo nam si$ odszukad 
konstruktora i uzytkownika tej anteny 
i uzyskac kilka istotnych informacji na 
jej temat. 

W czasach , kiedy jeszcze nie mia- 
lem linii telefonicznej, wykorzystywa- 
fem CB radio (typowy radiotelefon AM, 
oczywi€cie bez dopalacza) do prowa- 
dzenia Iqcznofci z zastosowaniem se- 
lektywnego wywofania. 

Anteny zamontowafem na dachu 
pi$trowego budynku, niezbyt wysoko, 
aby nie robic z anteny piorunochronu. 
Zbudowafem jq okofo 10 lat temu, wy- 
korzystujqc rurki duraiuminiowe z an- 
teny telewizyjnej. Pomimo uzycia do 
Iqczenia zwyklych srub kadmowanycb , 
antena jest do dzisiaj sprawna. Oczy- 
wiicie lepiej byioby, gdyby poszcze - 
gdlne elementy byly spawane np. w ar- 
gon ie, co jest istotne ze wzgl^du na 
kwa£ne srodowisko , szczegolnie w po- 
blizu buty. 

W moim przypadku WFS (pomipdzy 
nadajnikiem a kablem antenowym) by I 
lepszy niz 7,7. Bez problemu uzyska- 
lem taki WFS w s'rodku pasma przy diu- 
gofci kabla antenowego okolo 12m 
(dfugoic kabla nie wplywala na WFS); 
po bokach , czyli na skraju dolnego 
i gornego zakresu , WFS nieznacznie 
wzrastal. 

Mozliwote ingerencji opornofci fa- 
lowej tej anteny jest ograniczona. 




W tym przypadku mozna stroic tylko 
pojemnosciq wyjsciowq z nadajnika. 

Zaletq anteny AVANTI jest dookolna 
charakterystyka oraz wiqzki promienio- 
wania pochylone do ziemi. Stwierdzi- 
/em, ze zastosowanie tej anteny pozwa- 
la osiqgnqc lepszq Iqcznosc niz na tra- 
dycyjnych antenach. Na przyklad testu- 
jqc anteny w Warszawie, za pomocq 
radiotelefonu AM w podstawowej 
czterdzestce uzyskalem dobrq (zrozu- 
mialq) Iqcznosc z zastosowaniem ante- 
ny AVANTI na wysokosci okolo 15m 
pomi^dzy hutq Lucini i samochodem 
z antenq CP jadqcym w rejonie elektro- 
ciepfowni Kaw^czyn (czego nie mog- 
lem uzyskad z antenq GP). W tym cza- 
s/e, podczas dnia, ruch w eterze by I 
dost znaczny. Zeby wywolac radiosta- 
cj$ z samochodu, trzeba bylo uzyc wy- 
wolania selektywnego, co okazalo si$ 
bardzo pomocne, bo eliminowalo od- 
bidr innych stacji pracujqcych w da- 
nym momencie na ustawionej cz^stotli- 
wofci. 

iqcznosc byfa dobra z roznych 
miejsc Warszawy i okolic (brak mart- 
wych punktow), co potwierdza dookdl- 
nq charakterystyka promieniowania. 

Mimo ze ja sam uzywam dzisiaj tele- 
fonu komorkowego zamiast radiotelefo- 
nu CB , nadal polecam antenq AVANTI 
do pracy lokalnej, w zakresie pasma 
podstawowego. 

Jacek Ejgin 
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Rys.2. Elementy skladowe anteny AVANTI 


Konstrukcja fabrycznej anteny BT101: 

- pasmo 26-28MHZ, 

- moclOOOW, 

- zysk 5,65dBi, 

- zf^cze PL. 

Blizsze informacje: www.avanti-radio.pl 


R 


K 


A 


M 


A 



systemy tqcznosci: trankingowe 
i dyspozytorskie 

radiotelefony doreczne, 
przewozne, stacjonarne 

radiomodemy 

taktyczne radiostacje wojskowe 
anteny i osprz?t 


szybki i tani serwis 
na terenie kraju 

przedstawiciele handlowi w catej 
/olsce* 

* szczegdty na wv.v/.radmor.com.pl 
I pod nr tel. (058)69 96 658 


Biuro Obstugi Klienta 

tel.: (058)69 96 666 
fax: (058)69 96 662 
market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 






W dniach od 8 do 10 paz- 
dziernika br. w Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyj- 
nym Wojskowego Instytutu 
tgeznosci w Zegrzu k. 
Warszawy odbyta si? pod 
auspicjami NATO juz po raz 
pigty Mi?dzynarodowa 
Wojskowa Konferencja 
Teiekomunikacji i informa* 
tyki: NATO Regional Confe- 
rence on KVlilifary Communi- 
cations and information 
System 2003 oraz towarzy- 
szqca jej wystawa syste- 
mow i urzqdzen teiekomu- 
nikacyjno-informatycznych. 
Organizatorem RCiViCIS 
2003 by! Wojskowy Instytut 
Lgcznosci, NATO C3 Agency 
oraz Wojskowa Akademia 
Techniczna. 


runkach tcrcnowych bcz uzycia ostrcj 
amunicji. OdlegloSd skutecznego strza- 
lu jest ustawiana skokowo od 10 do 
400m. Odczyt danych o zaliczonych 
trafieniach moze nast^powac poprzez 
fqcze na podczerwieri. 


Radiostacja 
krotkofalowa 
RKS-8000 

RKS-8000 

RKS-8000 to radiostacja krotkofalo- 
wa sredniej mocy skonstruowana przez 
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Cent- 
rum Techniki Morskiej w Gdyni. 

Zaprezentowana na zdj^ciu radio- 
stacja RKS-8000 jest podstawowym ele- 
mentem stacjonarnych w^zlow Iqcz- 


Podobnie jak w ubieglym roku, 
w wystawie wzi^lo udzial okolo 30 
firm prezentujqcych nowoczesne syste- 
my f^cznosci i informatyki (radiostacje, 
urzqdzenia oraz systemy teletransmisyj- 
ne i komutacyjne transmisji danych, 
swiatfowodowe i radiokomunikacyjne 
systemy satelitarne, sieci komputerowe, 
systemy multimedialne w zastosowa- 
niach militarnych oraz komputerowe 
systemy wspomagania dowodzenia). 

Ponizej prezentujemy kilka nowosci, 
ktorc mogq zacickawic naszych Czytel- 
nikow. 

PLS-1 M/Beryl 

Laserowy symulator broni strzelec- 
kiej, oferowany przez Zaklady Elektro- 
niczne WAREL SA, od lat gosci na tej 
wojskowej wystawie. Przedstawiony na 
zdj^ciu nadajnik laserowy PLS-1M jest 
zainstalowany na karabinie BERYL. 

Symulator ten umozliwia efektywne 
szkolenie ogniowe w naturalnych wa- 


PLS-1M 

(WAREL) 












R-5800H-MP 

R-5800H-MP to wojskowa radiostacja krdtkofalowa SSB 
oferowana przez amerykariskq firm$ HARRIS. 

Zaprezentowana na zdj^ciu radiostacja jest jednowst^go- 
wym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym przystosowanym 
takze do transmisji danych. 

Parametry ogdlne radiostacji: 

- zakres cz^stotliwosci: l,6-60MHz, 

- rodzaje modulacji: J3E, A1 A, J2A, 

- czulosc odbiornika: 0,5pV (S/N 1 0dB/SSB), 

- moc wyjsciowa nadajnika: 1, 5, 20W, 

- wymiary: 267x81 x343mm, 

- waga: 4,5 kg. 


X-FineRowork-LX (Production Solutions) 

no£ci oraz mobilnych instalowanych na podwoziach kolo- 
wych systemow radiokomunikacyjnych. 

Parametry ogolne radiostacji: 

- zakres cz^stotliwosci: 1,5-30MHz, 

- rodzaje modulacji: A1 A, A3A, F3E, I3E, B8E, 

- czutosd odbiornika: IpV (S/N lOdB/SSB), 

- moc wyjsciowa nadajnika: 350W, 

- wymiary: 1 60x1 46x 320mm, 

- waga: 4,7kg. 

X-FineRowork-LX 

Firma Production Solutions Sp. z o.o. z Bydgoszczy zapre- 
zentowala najnowszej generacji sprz^t amerykariski i japoris- 
ki do produkcji, napraw i serwisu urz^dzeri elektronicznych 
wtechnologii powierzchniowej SMT. Przedstawiony na zdj$- 
ciu X-FineRowork-LX to system serwisowy do plytek o szero- 
kosci 14". Wtasciwosciq tego antystatycznego urzqdzenia jest 
dokladne i precyzyjne ustawiane temperatury na ptytce, po- 
wtarzalnosc procesu z plytki na plytk$, samowystarczalne 
zrodto powietrza i cisnienia. 

MT8212A 

ELSINCO Polska Sp. z o.o. (wytqczny przedstawiciel Anrit- 
su, Audio Precision, Kikusui, Lecroy) przedstawil analizatory 
transmisji IP, PDH, SONET/SDH, ATM i DWDM, przyrzqdy 
do ariomonitoringu, szybkie oscyloskopy cyfrowe i analogo- 
we, sprz$t pomiarowy dla radia i telewizji, a takze testery 
systemow antenowych. 

Na zdj^ciu Cell Master MT8212A. Ten nowoczesny anali- 
zator stuzy m.in. jako analizator widma w zakresie od 
10MHz do 3GHz oraz systemow antenowych i kabli w zakre- 
sie od 25MHz do 4GHz. 


R-58000-MP (HARRIS) 
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NERA-WORLOPHONE MARINE 


NERAWORLDPHONE VOYAGER 



NERA WorldPhone 


przepustowoSci traktow do 2 048 kb/s, 

- radiowy system pakietowy (wielo- 
punkt-wielopunkt) dla 64 obiektow 
i Iqcznej przepustowosci do 4096 kb/s, 

- horyzontalna linia radiowa (punkt- 
punkt) o przepustowosci do 2048kb/s. 

XT35OO0 

XTS5000 to przenosne radiotelefony 
VHF oterowane przez firm? MAW Tele- 
com SRP Sp. z o.o. 

Prezenntowano trzy modele rdzniqce 
si? wyglqdem 7ewn?trznym i mozliwos- 
ciami pracy, majqce identyczne wymia- 
ry zewn?trzne: 1 67x62x46,5mm. Model 
1 ma najmniejszq liczb? kanaldw 16/ 
48 oraz nie posiada wyswietlacza i kla- 
wiatury. Wszystkie te modele umozli- 
wiajq prac? w zakresie 136-174MHz 
oraz 700/800MHz. Majq one mozli- 
woSd pracy z lub bez kodowania Stan- 
dardem APCO PI 6 lub APCO P25 


NERA WorldPhone 

Firma Nera Networks Polska Sp. 
z o.o. zademonstrowafa na swoim 
stoisku fqcznosc telefonicznq za po- 
Srednictwem terminala INMARSAT Mi- 
ni-MGSM. 

Jak widad na zdj?ciu, aparat moze 
wspolpracowac z roznymi typami an- 
ten. W zaleznosci od sytuacji istnieje 
mozliwoSc nawiqzania Iqcznosci w te- 
renie, np. na spacerze, na morzu, w sa- 
mochodzie czy w biurze. 

Terminal INMARSAT Mini-M to tele- 
fon satelitarny na kazde warunki. 

Jest to najmniejsze obecnie na swie- 
cie urzqdzenie pracujqce w systemie 
INMARSAT. Waga terminalu wraz z an- 
tenq nie przekracza 3kg. Uzytkownik 
moze za jego pomocq nawiqzad polq- 
czenie telefoniczne, przesfad faks, 
a takze dane z pr?dkosciq 2,4kBit/s. 
Parametry podstawowe: 

- transmisja mowy: 4,8kbps, 

- transmisja danych (faksdw) 2,4kbps, 

- czas nadawania z baterii: 3h, 

- czas gotowoSci z baterii: 50h, 

- dodatkowe wejscia tel-fax-data, 

- obudowa odporna na warunki ze- 
wn?trzne, 

- fadowalna bateria wraz z zintegro- 
wanq z telefonem fadowarkq, 

- gniazdo karty SIM personalizujqcej 
uzytkowanie telefonu. 

FSH3 

Podr?czny analizator widma FSH3 
zaoferowafa firma ROHDE & 
SCHWARZ. Ten analizator jest ideal- 
nym przyrzqdem do szybkiej i precy- 
zyjnej analizy sygnalow w.cz. w zakre- 
sie 100kHz. ..3GHz. Wbudowane auto- 
matyczne funkcje pozwalajq na prze- 
prowadzenie dowolnych pomiardw 
w terenie, poczynajqc od instalacji lub 
serwisowania stacji bazowych w syste- 


mach fqcznosci komorkowych po loka- 
lizacj? uszkodzen w instalacjach kab- 
lowych. 

FSH3 posiada nast?pujqce funkcje 
pomiarowe: 

- analiza widmowa, 

- skalarna analiza sieciowa, 

- rnoc w kanale, 

- moc ramki TDMA, 

- DTF (wyznaczanie uszkodzenia 
w kablach), 

- moc. 

Radiolinia R-450C 

Radiolinie R-450C, oferowane przez 
warszawskq firm? Transbit, sq najnow- 
szq wersjq szerokopasmowych syste- 
mow dost?powych. Obslugujq one roz- 
szerzone pasma cz?stotliwosci i trakty 
o zwi?kszonej przepustowosci w pas- 
mie 220-450MHz. Sq przeznaczone do 
zapewnienia szerokopasmowego do- 
stepu obiektow ruchomych do sieci ba- 
zowej, a takze organizacj? bezprzewo- 
dowych sieci pakietowych, zarowno 
pomi?dzy obiektami znajdujqcymi si? 
w ruchu, jak i na postoju. 

System R-450C moze byd takze za- 
stosowany jako: 

- system wielopunktowy (punkt-wielo- 
punkt) dla 32 obiektdw i tqcznej 


w trybie trankingowym z mozliwosciq 
programowania szerokosci kanalu 1 2,5 
lub 25kHz oraz cyfrowq obrobkq syg- 
nalu audio. 

Moc nadajnika zawiera si? w zakre- 
sie 1-6W, zas czufoSc odbiornika 
0,2pV. 

Inne prezentacje 

Rowniez na placu wystawowym (na 
zewnqtrz pomieszczen wystawowych) 
demonstrowano aparatowni? komuta- 
cyjnq (AK) przeznaczonq dla systemow 
fqcznosci nowej generacji do zastoso- 
wania w Wojskach Lotniczych i Obro- 
ny Powietrznej. Duzym zainteresowa- 
niem zwiedzajqcych cieszyf si? row- 
niez autokar firmowy ELFA z wybrany- 
mi prdbkami oferowanych podzespo- 
fow i urzqdzeri elektronicznych. 

To nie wszystkie nowoSci tegorocz- 
nej wystawy RCMCIS 2003: warto tak- 
ze wspomnied o radiostacjach wojsko- 
wych oferowanych przez gdyriskq firm? 
Radmor SA. 

Na zakonczenie trzeba dodad, ze 
XIII Mi?dzynarodowa Wojskowa Kon- 
ferencja Telekomunikacji i Informatyki 
odb?dzie si? takze w Zegrzu, w dniach 
6-8 pazdziernika 2004 roku. 

Andrzej Janeczek 
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W obliczu rosnqcego zainteresowania mechanizmami 
dost?pu do widma cz^stotliwo^ci ten dos6 obszerny cykl 
jestswiezym przyktadem rozwi^zywania konkretnej 
konfliktowej sytuacji. Ilustruje dziesi^ciolecia zabiegdw 

0 skrawek widma czgstotliwodci KF, zdezorganizowany 
politycznymi decyzjami poprzedzaj^cymi II wojn? dwiatowg 

1 utrwalony powojennym podziafem Swiata. Ukazuje 
rozmiar wysitku i cen$ kazdego kiloherca. 

WRC-03: 

wokot 7MHz, cz§sc 2 


Sceneria przygotowan 

Jak wspomnialem w SR 9/03, konco- 
we posiedzenie plenarne WRC-2000 
(Stambu!) postanowifo wprowadzic 
harmonizacjs widma wokol 7MHz na 
porzqdek dzrenny WRC-03 jako punkt 
1 .23. 

WRC i przygotowania do niej to tak 
ogromny wysilek logistyczno-finanso- 
wy, ze tematy porzqdku dziennego mu* 
szq bye dodatkowo zweryfikowane 
przez Raci$ ITU. Jeszcze i to probowali 
wykorzystac; przeciwnicy, by zdjqc te~ 
mat naprawy 7MHz z porzqdku dzien- 
nego WRC-03. Bezskutecznie. 

Wspofezesna mi^dzypanstwowa 
konfereneja moze sen sown ie rozstrzyg- 
nejc tylko takie kontrowersyjne tematy, 
ktore S3 wczesniej bardzo dobrze przy- 
gotowane. Stud i a i negocjacje przygoto- 
wawcze sq wi^c integral nq cz$$c\% pro- 
cesu WRC. S3 bardzo kosztowne, ale 
sfuzq pogl^bieniu analizy tematu oraz 
zblizaniu stanowisk wdqzeniu do kom- 
promisowego rozstrzygni^cia. Przygoto- 
wania do WRC-03 biegiy rdwnolegle w: 

- ITU-R, 

- regionalnych organizacjach mi^dzy- 
rz^dowych jak np. ATU, APT, CEPT, 
GTEL, 

- administracjach paristwowych, 

- organizacjach pozarzqdowych, re- 
prezentujqcych sluzby radiowe i/I ub 
srodowiska uzytkownikow (np. EBU, 
IARU). 

W praktyce jest to skompitkowane 
z uwagi na uwarunkowania procedu- 
ralne i polityezne. Istotq WRC jest prze- 
ciez zmiana wielostronnego traktatu 
mi^dzyrz^dowego. 

Na strategic i taktyk^ przygotowan 
rzutuje tez status uezestnika. Wnioski 


na WRC mogq przedkladac tylko admi- 
nistraeje rzqdowe; nie przystuguje to 
nawet ONZ, pom i mo ze ITU jest jej 
wyspecjalizowanq agenejq. Ale juz 
w czasie studiow ITU-R oraz na CPM 
organizaeje czlonkowskie Sektora ITU- 
R (w tym IARU) majq prawie wszelkie 
prawa z wyj^tkiem glosowan (w prakty- 
ce si$ jednak nie gtosuje). 

ITU-R 

ITU-R przeprowadza studia nad 
technicznymi i operacyjnymi aspekta- 
mj kazdego tematu WRC. Studia ITU-R 
rozpoczynajq si<^ krotkim CPM-1 nie- 
zwtocznie po zakonezeniu WRC, prze- 
biegajq w grupach studiow (poswi^co- 
nych stuzbom radiokomunikacyjnym) 
i konez^ pelnym, na ogol dwutygo- 
dniowym CPM-2, ktory zatwierdza 
sprawozdanie (raport) dla nast^pnej 
WRC. 


Bezposrednio po zakonezeniu WRC- 
2000 odbyto si$ wi^c dwudniowe pier- 
wsze posiedzenie ITU-R CPM-1 /WRC- 
03, na ktory m reprezentowalem IARU. 
CPM-1 ma charakter organizacyjny: 
okresla struktur^ przysztego raportu 
CPM dla WRC, rozdziela poszczegolne 
tematy pomi^dzy grupy studiow, wy- 
znaeza koordynatorow itd. Pierwsze 
starcie: ktora grupa studiow, SG6 czy 
SG8 ma bye wiodqcq dla 7MHz? Pierw- 
szy sukces: temat 1.23 zostal przypo- 
rz^dkowany SG8. Oznaczalo to, ze od- 
powiecJnia cz^sc raportu koncowego 
ma bye przygotowana i sporz^dzona 


w WP8A, a WP6E i WP9C tylko 

opiniowaly (wyjasnia to znaezenie 
skrotow, patrz SR 10 str. 38). 

Tak tez si§ dziafo. WP8A i jej po- 
swi^cona sprawom amatorskim pod- 
grupa WG1 odbyly swoje regularne 2-3 
posiedzenia roeznie i dobrze wywi^za- 
fy si^ z nielatwego zadania. Jed no po- 
siedzenie to 7-10 dm! 

Dwutygodniowe CPM-2, okreslane 
jako „przedmecz WRC", odbyk> si$ 
w listopadzie 2002. 

Regionalne organizaeje 
mi?dzyrzgdowe 

Najwczesniej (jeszcze przed WRC* 
2000) rozpocz^to przygotowania 
w CEPT; byly one bardziej rozbudo- 
wane i wszechstronne niz we wszyst- 
kich pozostalych organizacjach regio- 
nalnych razem wzi^tych. Pocz^tek 
byt jednak trudny. Po WARC-92 spra- 
wy dotykaj^ce HFBC byly odbierane 
jako „ hot-potato" (dostownie „gorqcy 
kartofel", w przenosni: Jepiej nie do- 
tykac, mozna si$ sparzyc"). WGFM 
powotata najpierw podgrup$ robocz^ 
FM36. Nie przyj^lem propozycji 
przewodniczenia tej podgrupie, gdyz 
to by ograniczalo mojq swobod^ wy- 
powiedzi w imieniu IARU i stworzylo 
niedobry precedens (reprezentowa- 
iem organizaeje mi^dzynarodowq, 
a nie administracj^ panstwow^). Prze- 
wodniczyl jej dr G. Towler (Wielka 
Brytania) 

FM36 byla odbierana jako „spolary- 
zowana proradiofonieznie" i tym sa- 
mym niezbyt obiektywna. Po 18 mie- 
si^cach dziatania zostala przez WGFM 
rozwi^zana I zastqpiona przez FM40 
o bardziej zrownowazonym i prze- 
jrzystym zakresie odpowiedzialnosci. 

Zarowno FM36, jak i FM40 dyskuto- 
waly kolejne scenariusze tematow 
WRC1.2, 1.23 i 1.36, opracowujqc dla 
WGFM projekty instrukcj i/briefs oraz 


CEPT-ECP. Temat 1 .23 (7MHz) budzil 
najwi^ksze emocje, o czym swiadezyla 
frekweneja na posiedzeniach zespolow 
tematycznych (DG - draft group, ze- 
spol projektowy). DG1 dla WRC 1 .2 za- 
zwyczaj pod przewodnictwem G. Spel- 
Isa lub J. Shawa (W. Bryt.) - 3-4 osoby, 
natomiast w DG2 (WRC1.23) zazwy- 
czaj pod moim przewodnictwem - 
wszyscy uczesfnicy posiedzenia FM36 
i FM40 tj. 25-35 osob; DG3 (WRC1.36) 
przew. H. Kussman lub T. O'Leary) - 
10-12 osob. 

W okreslonym procedurami CEPT 
term in ie, kontynuowanie przygotowan 


I Najbardziej newralgicznym elementem negocjacji $3 regulacje 
cz^stotliwosciowe. Kiloherce sg drozsze od ropy i ztota - popyt 
przewyzsza podaz 
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zostalo przekazane z WGFM do CPG. 
FM40 zostala rozwiqzana, a w CPG po- 
wolano podgrupe PT4 z zakresem od- 
powiedzialnosci jak Rozdzialu 5 Ra- 
portu ITU-R CPM tj. „Sluzby amatorskie 
i morskie ruchome w zakresach KF". 
Odbywala 2-4 posiedzenia rocznie; 
bardzo udane ostatnie posiedzenie 
mialo miejsce w Krakowie. 

Poniewaz przez niemal caly czas ad- 
mini5tracja brytyjska wystepowala nie- 
zgodnie ze stanowiskiem CEPT, dr G. 
Towler (Wielka Brytania) zostal odwo- 
lany z funkcji koordynatora CEPT dla 
WRC 1 .23 i na jego miejsce zostal po- 
wolany J. Verduijn (Holandia). Ztego 
samego powodu dr Towler musial p<5z- 
niej zrezygnowac z funkcji koordynato- 
ra CEPT takze dla WRC1 .36. Rowniez 
i tc| funkcjq obarczono J. Verduijna. 

By! to wazny zwrot. Jan Verduijn nie 
jest radioamatorem, ale jako wieloletni 
szef holenderskiego monitoringu oraz 
przewodnicz^cy CEPT FM22 (monito- 
ring) mial wieloletni kontakt i pozytyw- 
ne doswiadczenie ze sluzb^ amatorsk^ 
oraz IARU (monitoring Regionu 1. 
IARU jest uznany przez CEPT). Odzna- 
czyl si§ energy i zaangazowaniem 
w rozwiqzanie problemu 7MHz oraz 
wyjqtkowym obiektywizmem w odnie- 
sieniu do uczestniczqcych sluzb radio- 
wych. 


W uznaniu tego zaangazowania 
i obiektywizmu Jan Verduijn zostal 
ostatnio wyrdzniony medalem Regionu 
1. IARU. 

Procedury CEPT wymagaj^, aby kaz- 
dy europejski wniosek na WRC tzw. 
ECP zostal przez administracje CEPT 
poparty nie werbalnie, ale zobowiqzu- 
j^cym podpisem. tatwo sobie wyobra- 
zic, ze uzyskiwanie poparcia i podpi- 
sow rz^dowych w tak kontrowersyjnej 
sprawie nie bylo latwe. Region 1 . IARU 
i nizej podpisany 7 niemalq satysfakcjq 
zanotowali 31 podpisow rz^dowych 
pod ECP, scenariusz dwuetapowej 
(1995/199 7) harmonizacji 7MHz 
w oparciu o amatorskie pasmo 7000- 
7300kHz, cz^sciowo wspoluzytkowa- 
ne z FS/LM. 

Inne regionalne organizacje mi^dzy- 
rzqdowe rozpocz^ly swoje przygoto- 
wania pozno i niestety nie mogly ode- 
grac porownywalnej roli ani na CPM 
ani WRC. Jednakze rola ATU na WRC 
okazala sie pozytywna i decyduj^ca. 

Administracje paristwowe 

Zaleznie od wlasnych interesow nie- 
ktore administracje byly zaangazowane 
wr^cz zazarcie, a niektore niemal igno- 
rowaly obszar KF jako malo dochodo- 
wy zakres cz^stotliwosci. Inne, szcze- 
golnie niewielkie, nie byly w stanie 



Jan Verduijn (Holandia), koordynator CEPT dla WRC1.23 i 1.36 (na zdjgciu z prawej), wyrozniony 
zostal medalem Regionu 1. IARU za swoj wyjgtkowy obiektywizm i zaangazowanie w czasie 
przygotowan, CPM i WRC. Medal wr?cza przewodniczqcy Regionu 1. IARU Ole Garpestad LA2RR 
(na zdj?ciu z lewej) na uroczystosci Holenderskiego Dnia Radioamatora 18.10.2003, organizowa- 
nym co roku przez holenderskie stowarzyszenie VER0N (fot. PAOJNH) 
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Administracje CEPT uczestniczgce w przy- 
gotowaniach do WRC03 (* oznaczono 
kraje. ktore nie podpisaly poparcia dla 
CEPT ECP 1.23/7MHZ) 


Andorra, Austria, 

Belgia, Bosnia i Hercegowina, Bulgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Dania, 

Estonia, 

Hiszpania, 

Finlandia, Francja*, 

Grecja, 

Holandia, 

Irlandia, Islandia, 

Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, 

Lotwa, 

Macedonia, Moldowa, 

Niemcy, Norwegia, 

Polska, Portugalia, 

Rosja*, 

Szwajcaria, Szwecja, Slowacja, Slowenia, 
Turcja*, 

Ukraina*, 

Wielka Brytania*, W$gry, Wlochy* 


ogarnqc dziesiqtkow tematow i zdawa- 
ly si$ na wspolne stanowisko regional- 
nych organizacji np. na CEPT. 

Obok bardzo kompetentnych i kon- 
struktywnych administracji byly inne 

0 zupelnie nieczytelnym obliczu. Aby 
sklonic administracje rzqdowq do zaj$- 
cia okreslonego stanowiska, a tym bar- 
dziej do zmiany stanowiska juz wyra- 
zonego, trzeba poznac i zrozumied jej 
uwarunkowania. Bylo to niezbedne, ale 
bardzo czasochlonne, a momentami 
irytuj^ce. Okazywalo si$ bowiem, jak 
cz^sto przyczynq uporu jest zwykla ig- 
norancja, dawno przebrzmiale dogma- 
ty strategiczne oraz niezdolnoSc wielu 
administracji do spojrzenia na sprawe 
inaczej niz przez okulary dnia dzisiej- 
szego pomimo odleglych terminow 
wdrazania postanowieri ITU. 

No i wreszcie odwieczna prawda, 
ze urz^dnicy wszystkich biurokracji 
swiata sq podobni wtym, ze bardziej 
sie obawiajq odpowiedzialnosci za po- 
tencjalny blqd w podjetej decyzji niz za 
zaniechanie tejze. 

Organizacje pozarzgdowe 

Poniewaz Czytelnicy juz wiedz^, ze 
na WRC-03 sprawa 7MHz uwiericzona 
zostala sukcesem sluzby amatorskiej, 
trzeba ponownie podkreslic, ze AS/ASS 
byla jedynq sluzby radiowq, ktora od 
pocz^tku do korica miala w calym pro- 
cesie swojego zdefiniowanego repre- 
zentanta. IARU jest czlonkiem Sektora 
ITU-R i bardzo aktywnie uczestniczyla 
we wszelkich etapach studiow. Region 
1 . IARU bral bardzo czynny udzial we 
wszystkich pracach przygotowawczych 
CEPT i ATU, Regiony 2. i 3. IARU od- 
powiednio w przygotowan iach CITEL 

1 APT. 



Kontrpartnerow zdumialo, gdy do- 
wiedzieli si^, ze reprezentanci Regionu 
1, IARU poswi^cali setki godzin bez 
zadnego wynagrodzenia. Pami^tam tez 
zdumienie, gdy sugerowalem zwolywa- 
nie posiedzeri na pocz^tek weekendu, 
a by latwiej bylo o tan? przelot i mniej 
straconych dni roboczych. 

Oczywiscie istnialy pewne nie- 
uchronne roznice pogi^dow wewnejtrz 
IARU, ale starano si§ mowic jednym 
glosem pod kazd^ szeroko^ci^ i dfugo- 
sciq geograficzn^. 

Tzw. IARU WRC-03 core-team (ze- 
spol-rdzen) zostal wyznaczony jeszcze 
przed WRC-2000: prezes L. Price 
W4RA, W. Nietyksza SP5FM (koordy- 
nator 1.23), M. Owen VK3KI (koordy- 
nator 1.7), K. Pulfer VE3PU (koordyna- 
tor 1.38), D. Sumner K1ZZ (sekretarz). 
Pomoglo to zachowac spojnosc przy- 
gotowan. 

Wyj^tkowo istotna rola przypadla 
Regionowi 1 obejmuj^cemu trzy kon- 
tynenty, trzy regionalne organizacje 
mi^dzyrz^dowe. W Region ie 1 . IARU 
odpowiedzialny za calosc przygotowari 
WRC, w tym szczegolnle za 7MHz, by! 
W. Nietyksza SP5FM jako przewodni- 
cz^cy R1 ERC (External Relations Com- 
mittee) i koordynator do spraw widma. 
Regiony 2. i 3. IARU nie mialy sperso- 
nifikowanej odpowiedzialnosct, co 
chyba odbilo si$ na rezultatach. 

Inne sluzby radiowe nie mia!y tak 
jednoznacznej reprezentacji jak AS/ 
ASS. Na przyklad przez dlugi czas ABU 
i EBU nie mowily jednym glosem. Do- 
piero pozniejsze utworzenie WBU do- 
prowadziio do ujednolicenia platformy 
BS, niestety malo konstruktywnej. 

Sluzby stale i ruchome nie mialy 
w ogole swojej wyodr^bnionej repre- 
zentacji. W CEPT istotn^ ich cz§sc re- 
prezentowala NATO. Nie b^d^c pod- 
miotem uznanym przez ITU, musiala 
tam uczestniczyc pod flag^ jednego 
z paristw czlonkowskich. W pocz^t- 
kach procesu przygotowawczego FS 
i LM praktycznie nie wyst^powaly, 
a ich istotne interesy byly cz^sto przy- 
pominane i przywolywane przez (sic!) 
Region 1. IARU. 

W tym kontekscie trzeba koniecznie 
podkreslic waznosc zastosowari wojs- 
kowych, o czym byla juz mowa wczes- 
niej. Istotn^ rol^ odegral ponownie 
CEPT, ktdry od 1995 roku periodycznie 
organizuje spotkania cywilnych i wojs- 
kowych zarz^dcow widma znane jako 
„Civil-Military Meetings". Bior^c pod 
uwag$ fakt, ze w wielu krajach 30-50% 
widma cz$stotfiwosci jest pod kontrol^ 
wojska, bylo to niezwykle wazne fo- 
rum. Region 1. IARU uczestniczyl 
w tym od 1995 i dokladal cegielk^ do 
budowy zrozumienia i zaufania. Kilka- 
krotnie tez przedkladal dokumenty in- 
formacyjne, m.m. o amatorskim i wojs- 


kowym wspoluzytkowanru widma. 
Ustabilizowana platforma dialogu, tak- 
ze dialogu z NATO bardzo pomogla 
w przygotowaniach do WRC, szczegol- 
nie w Europie. 

Meritum przygotowan 

Meritum przygotowan to wymiana 
pogl^dow i zmudne przyblizanie stano- 
wisk. Spor^ satysfakcj^ przyniosf fakt, 
ze kryteria, ktore sformulowalem w naj- <c 
wczesniejszym dokumencie (pierwszy 
projekt instrukcji/briefs CEPT dla dele- 
gacji rz^dow) zostaly bez zmian zaap- 
robowane przez CEPT WGFM 1/2000, 
CEPT CPG i powtorzone pozniej 
v/ dziesiqtkach roznych dokumentow 
na calym swiecie, a byly to m.in.: 

- przypomnienie, lie juz lat czeka na s 
wdrozenie Uchwala 718 (WARC92); 

- okolicznosci dezorganizacji widma 
wokol 7MHz w 1938 roku; 

- proliferacja prowizorycznego roz- 
mieszczania stacji BS na cz^stotli- 
wosciach innych sluzb w oparciu 
o RR4.4; 

- przedtuzajqce si$ oczekiwanie kon- ^ 
struktorow i producentow sprz^tu ra- 
diowego na perspektywiczne i wiq- 
z^ce decyzje ITU. 

O rozmiarach przygotowan moze 
swiadczyc l^czna obj^tosc dokumen- 
tow: prawie 1.5 GB. Dokumentacja 
jednego posiedzenia WGFM 1 5-30 MB, 
posiedzenia FM36/FM40 czy PT4 5-20 
MB, CPG 25/40 MB. Region 1. IARU 
nie mial zadnego oplacanego praco- 
wnika, ktdry by tym si$ mogf zaj^c. 

Oluga droga przygotowan obfitowa- 
la w chwilowe sukcesy i rozczarowa- 
nia. 

Rezultaty Regionu 1. IARU w spra- 
wie 1 .23 okazaly si^ jednak spektaku- ^ 
larne: ponad 30 rz^dowych podpisdw 
administracji CEPT (patrz tab.1). Zadna 
tez administracja CEPT nie zarejestro- 
wala sprzeciwu wobec ECP, a rezerw^ 
zglosily tylko administracje WNP, na 
ogol z inicjatywy Federacji Rosyjskiej. 
Takze poparcie afrykadskich krajdw 
ATU dla dwustopniowej harmonizacji, 
dose podobnej do CEPT-ECA: 100kHz 
dla AS/ASS po WRC-03 i dalsze 
100kHz po WRC-07. Niestety kraje 
arabskie, inspirowane glownie przez 
kraje arabskie spoza Regionu 1 . zaj^ly 
pozycje opozycyjne i na nich pozosta- 

•y- 

Idealem byloby rozpocz^c CPM-2 
i WRC z nie wi^cej niz 2-3 dobrymi 
uzgodnionymi scenariuszami rozwiq- 
zania problemu. Niemal si$ to udalo, 
bo sprawozdanie ze studiow WP8A/ 
$G8 zawieralo trzy takie opeje. Nieste- 
ty opeje rozmnozyly si$ na CPM-2 i na 
samej WRC. O tym w ostatnim, korico- 
wym odcinku. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
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Sied i systerny radiokomunikacyjne 
Telemetria i telesterowanie 
Specjalistyczne szkolenia 
Analizy propagacyjne 
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Zbudowalem WLAN 


W SR 9/03 zostaf 
zsmleszGzony ogdlny apis 
sieci radiowyeh „Wi-Fi”, 
zas w SR 11/03 artykaf 
praktyczny „Budujemy 
WLAN”. 

Poniewaz pawstaje coraz 
wtgeej mafych, 
kilkukomputerowyeft sieci 
WLAN (Wireless Local Area 
Network - bezprzewodov/a 
siec lokaiia), 
postanowilismy 
skontaktov/ac s if 
z admimstratorem sieci 
osiediowej (kolezercskiej) 
i zapytac, jak wyglgda 
samodzieina budowa takiej 
sieci oraz jak trudne 
i koszfowne jest cafe 
przedsi§wzi?cie. 


Poszukuj^c w Polsce administrato- 
row sieci WLAN, postanowilismy wy- 
brac osob?, ktora nie b?dzie w zaden 
sposob powiqzana z handlem sprz?- 
tem, a wi?c b?dzie jak najbardziej bez- 
stronna. Przypadek sprawif, ze redakcji 
udaio si? dotrzec do ucznia jednej ze 
szczecinskich szkof srednich, ktory 
wfasnie sam zbudowat siec WLAN 
i z powodzeniem administruje. 

Swiat Radio: Obserwuj^c rynek widzi- 
my, ze cz?sci do samodzielnej budowy 
sieci komputerowych $3 coraz tarisze 
i doskonalsze. Czy mogtbys opowie- 
dziec, jak zbudowales swoj^ wfasn^ 
siec, a takze przedstawic problemy 
i koszty z niq zwi^zane? To b?dq bez- 
cenne informacje dla wszystkich, kto- 
rzy zechc^ pojsc w Twoje slady. 

Marek: Budowy sieci radiowej, tak jak 
kazdej innej sieci komputerowej, za- 
czynam zawsze od wyliczen i zafozen, 
ktore ma ona realizowad. W przyklado- 
wej sytuacji mam 5 komputerow, od- 
leglosci od bazy wahaj^ si? od 50m do 
500m. Jako f^cze wybieram Neostrad? 
(po wczesniejszej zgodzie na udost?p- 


nianie). Koszt ww. t^cza wynosi 149zt 
miesi?cznie, oczywiscie trzeba przyj^c, 
ze sprz?t bazowy pobiera prqd, za kto- 
ry trzeba placic max 50zl miesi?cznie, 
wi?c wychodzi mi 200zl. Dziel? to 
przez 5 i wychodzi po 40zf miesi?cz- 
nie. tqcze ma 512Kbps, co po podzie- 
leniu przez 30% (bo takie jest srednie 
zapelnienie lejcza) daje ok. 1 50Kbps na 
jedn^ osob? (wartosc, ktor^ ja obieram 
za bezwzgl?dne minimum, to 64Kbps 
na osob?). 

Tyle teorii. Teraz praktyka: zaczynamy 
od wyboru sprz?tu, ktdry posfuzy nam 
za baz?. tqcze - kazdy wybiera to, do 
czego ma dost?p, w naszym wypadku 
b?dzie to Neostrada, koszt 1 99zl + 1 zl 
za 1 miesi^c testow. L^cze Neostrada 
zakonczone jest portem USB, wymaga- 
ny b?dzie komputer pelni^cy funkcj? 
serwera (w zupelnosci wystarczy nam 
poczciwy 1 33MHz i 32 MB RAM + kar- 
ta sieciowa). Cena takiego serwera to 
ponizej 120zl. Switch 5port, aby pofq- 
czyc komputer administratora, serwer 

1 punkt dost?powy to mniej niz 80zf. 
Access Point (punkt dost?pu) - i tutaj 
rozpocznie si? prawdziwa batalia. 

SR: No wfasnie. Sprz?tu jest na rynku 
cafe mnostwo, wi?c jak wybrac wfasci- 
wy i nie przepfacic? Co Ty wybrafes? 
Marek: Ofert? handlow^ proponuj? 
przedstawic w formie wygodniej tabel- 
ki (tab. 1). 

Dla mojej sieci wybrafem Linksys Wap 
1 1 v2.6. Cena jest porzqdna, a sam 
sprz?t ma duze mozliwosci i jest dose 
stabilny, poza tym, co tu duzo gadad, 
jest fadny. 

Linksys nie lubi dziwacznych kombina- 
cji ze sprz?tem, dlatego do pracy trzeba 
wybrac odpowiedni^ kart? radiow^. Tu 
znowu trzeba spojrzec na tabelk? (tab. 

2 i 3). 

W mojej sieci znajduje si? 5 kompute- 
row + administrator i serwer. Jeden 
z uzytkownikdw zapragn^f, aby jego 
laptop byf uzyty do sieci. Do Linksysa 
WAP 1 1 dokupilem wi?c 4 karty Real- 



Tab. 1. Oferta handlowa 


wsmmw 

Cena 

Obslugiwane tryfay Inaki charakterystyczne 

iMBBS 


D-Link DWL-900+ 

440 zt 

1/2/5,5/11/22/44 

Repeater 

Tani, popularny, czgsto 
sig zawiesza, zl^cze RP-SMA 

Dla matej sieci. Plus za tryb 
repeater 

4- 

Linksys Wap 1 1 v2.6 

450 zl 

1/2/5,5/11/22/744? 

Repeater 

Tani, popularny, stabilny, 
wolniejszy, zl^cze TNC 

Dla matej/sredniej sieci, + za 
filtraeje MAC 

4+ 

Planet Wapl 965 

400zt 

1/2/5,5/11/22/44 

Repeater 

Tani, pr^dozerny, stabilny, 
pr?dkosci Srednie, RP-SMA 

Dla matej/sredniej sieci, 
funkcjonalny 

4 

SmartBridge Pro Outdoor 

ok. 1200zt 

1/2/5,5/11 

Najlepszy sprz?t dla profesjonalisty, 
zl^cze N! Jest wodoodporny 

Dla duzyeh sieci. Ma wszystko, 
brak trybow 22/44Mbps 

5 
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Tab. 2. Karty PCI 


Firma i model 

Cena 

Obslugiwane tryby 

Podsumowanie 

Ocena 

D-Link DWL-520+ 

230zl 

1/2/5,5/11/22/44, 
najszybsza karta! 

Sq wyrazne problemy ze wspotpracq tej karty na systemach ponizej XP, 
slabo chodzi pod Linuksem 

4 

Karty na chipach prism 


1/2/5,5/11 

Zdecydowanie najciekawsza. To taki mercedes wsrod kart, nie wiem, 
gdzie mozna jq kupic 

5- 

Realtec 

149zl 

1/2/5,5/11 

Tania, niezawodna, wysoka czulosc i duza moc. Troche powolna. 
Bardzo stabilna. Polecam! 

5- 


Tab. 3. Karty PCMCIA (laptop) 


Firma i model 

Cena 

Obslugiwane tryby 

Podsumowanie 

Ocena 

D-Link Dwl-650+ 

200zt 

1/2/5,5/11/22/44 
najszybsza karta! 

Sq wyrazne problemy ze wspotpracq tej karty na systemach ponizej XP, 
slabo chodzi pod Linuksem 

4 

Karty na chipach prism 


1/2/5,5/11 

Kazdy szanujqcy si? „War Driver” musi jq miec. Linux jej niestraszny. 
Mozna na nich emulowac AP! 

5- 

Avaya, Orinoco, itp. 

300zl 

1/2/5,5/11 

Najlepsze karty, potrafiq doslownie wszystko. Zupetnie ekstra jest fakt, ze 
karty te podajq stosunek sygnatu/szumu w dB! 90% tych kart posiada wyjscie 
antenowe. 

5 

no-name 

150zl 

1/2/5,5/11 

Tanie, i wiele zalezy od producenta chipsetu 

3 



Linksys Wap 11 




D-Link DWL-900AP 



SmartBridge airPoint-PRO Outdoor 


tec 8180 i jednq kart? „no-name" 
PCMCIA. 

SR: A jak wyglqda sprawa z mocq? Co 
prawda ten problem juz byl opisywa- 
ny, ale chcielibysmy dowiedziec si?, 
jak to wyglqda w praktyce, w powiaza- 
niu z odlegfosciq i zastosowanymi an- 
tenami. 

Marek: Jak juz pisaliscie w SR, maksy- 
malna odlegloSd pracy kart WLAN wy- 
nosi - przy idealnych warunkach - 
300m, oczywiscie wg producenta, bo 
w moim tescie, gdzie AP linksys znaj- 
dowai si? na dachu, a ja z laptopem 
probowalem si? polqczyc stojqc nie- 
opodal (ok. 200m) i wzbudzajqc zain- 
teresowanie „ch1opc6w w dresach", 
nie udalo mi si? to. Problem mogq roz- 
wiqzac dodatkowe anteny. Opracowa- 
Jem specjalnq metod?, ktora pozwala 
wyliczyc szacunkowy zysk dla uzyska- 
nia polqczenia o sile sygnaiu okolo 
60%: 1metr=1mW, czyli dla odleglosci 
500m wystarczy 500mW, a z logaryt- 
mow wiemy, ze jest to ok. 28dB dla 
2 anten. 

Teraz obliczymy zysk anten: 28 - 15 = 
13 (odejmujemy od poziomu sygnaiu 
moc karty) i musimy zalozyc straty na 
kablach i Iqczeniach okolo 3dB, czyli 
potrzebujemy „zrekompensowac" 
13+3dB; mozemy to zrobic wykorzys- 
tujqc zysk anten. 2 anteny o zysku 8dBi 
(dookolna na baz? i kliencka kierunko- 
wa, obie o zysku 8dBi), czyli Iqcznie 
16dBi. 

Wychodzimy bilansem na zero; oczy- 
wiscie jest to schemat bardzo uprosz- 
czony, wi?cej mozna znalezc na ten 
temat w Internecie. 

W wypadku pokrycia obszaru 500m 
nalezaloby si? zaopatrzyc w anten? ba- 
zowq o zysku 8dBi (sprzedawane 
w Polsce anteny sq zawyzone o okolo 
3dBi) i kilka anten kierunkowych o ma- 
lym zysku (np. panelowe 8dBi). 


SR: Czytelnicy SR ch?tnie poznajq 
Twoje rady na temat anten. Oczywis- 
cie pod kqtem osiqgow i cen. 

Marek: Moze w tym miejscu przytocz? 
kilka typow popularnych anten WLAN 
2,4GHz. 

Anteny bazowe dzielimy na sektorowe 
i dookolne. 

Anteny sektorowe to takie anteny, ktore 
pokrywajq wiqzkq sygnaiu obszar 
mniejszy niz 1 80‘. 

W Internecie sq sprzedawane anteny sek- 
torowe szczelinowe oduzych zyskach, 
w praktyce przy wysokiej jakosci wyko- 
nania mozna przyjqc, ze antena o dlug- 
osci 1500mm b?dzie miala zysk 18dBi, 
ale to jest raczej nieosiqgalne dla produk- 
tow polskich (tzn. „made in garaz"). 



Rozne typy anten: a) antena dookolna 9dBi, 
b) kierunkowa Andrew 17dBi, c) panelowa 
IldBi, d) dookolna szczelinowa Plus 14dBi 
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Dost?pne sq takze anteny sektorowe 
oparte na reflektorach, ale sq one ceno- 
wo nieosiqgalne dla przeci?tnych uzyt- 
kownikow (powyzej 1000 zt/szt.) 

Przy antenach dookolnych wyrozniamy 
2 podstawowe typy: kolinearne i szcze- 
linowo-falowodowe (niemalze iden- 
tyczne, jak szczelinowe sektorowe). 
Kolinearne charakteryzujq si? niskim 
zyskiem, ale ich cena takze jest niska, 
najtarisze modele sq juz za 50zt. Mak- 
symalny zysk teoretyczny to 12dBi dla 
anteny o dtugosci 1 m. 

Anteny szczelinowo-dookolne majq 
podobne parametry, jak ich poprzedni- 
cy sektorowe, ale zysk dla tych samych 
wartosci konstrukcyjnych jest mniejszy 
o polow^ czyli z loglO wiemy, ze 
o 3dB. 

Anteny kierunkowe sq przewidziane 
dla „klient6w indywidualnych". Jest kil- 
ka popularnych modeli dost?pnych 
w Polsce: panelowe - zysk od 5 do 
15dBi, helikalne (bardzo specyficzne 
anteny, ktore idealnie nadajq si? do za- 
budowy miejskiej, gdyz tlumiq fale od- 
bitq) - zysk od 8 do 18dBi, Yagi i jej 
nowsza wersja Yagi ladder, zysk od 
5 do 18dBi, anteny offsetowe - sq to 
anteny, w ktorych oswietlacz uzywa 
czaszy jako soczewki skupiajqcej, zysk 
od 16 do 35dBi! 

SR: Sama antena to jeszcze nie wszyst- 
ko. Powiedz teraz, jak jq dotqczyc do 
ukfadu, czyli kilka stow o spotykanych 
ztqczach i kablach. 

Marek: Wi?kszosc anten jest zakoriczo- 
na ztqczem N zeriskim, wi?c stosujqc 
metod? naturalnej selekcji, dobieramy 
ztqcze N m?skie i tqczymy je kablem 
z konektorem do karty lub AP. Najcz?s- 
ciej pojawiajq si? zlqcza RP-SMA, ale 
inne TNC i N nie sq rzadkosciq (pytac 
w sklepach o zlqczki do konkretnej kar- 
ty). Warto dodac, ze maksymalna dtu- 
gosc kabla tqczqcego anteny z urzqdze- 
niami nie powinna przekraczad 7m dla 
kabla h-1 55 (i odpowiedniki) i okolo 1 5 
dla kabla h-1 000. Wg mnie najlepszym 
rozwiqzaniem montazowym jest posta- 
wienie AP bezposrednio pod antenq (w 
hermetycznej puszce). Skroci to odleg- 
tosc na kablach, jezeli chodzi o zasila- 
nie to mozna wykorzystac moduty PoE 
(Power over Ethernet -zasilanie po 
„skr?tce"). Reasumujqc, dla kabli h-1 55 
nie ma najmniejszych problemdw z do- 
borem ztqczy (oprocz ztqczy miniatu- 
rowych MCX itp.), a h-1 000 daje nam 
duzq „odlegto£c montazowq". Dla swo- 
jego zestawu wybrafem anteny dookdl- 
nq kolinearnq o zysku +9dBi. Do ante- 
ny podtqczamy kabelek zakonczony 
zlqczami N — < kabel h-1 55> — TNC 
(dla linksysa). AP znajduje si§ w herme- 
tycznej skrzynce bezposrednio pod an- 
tenq, zasilany jest przez PoE. 

Ja dla klientow wybratem anteny pane- 
lowe o zysku okoto 8dBi, anteny te ma- 


jq od razu wyprowadzony kabelek na 
dfugosc 5m, zakonczony ztqczem RP- 
SMA (dla realtecow). 

SR: Zatozmy, ze mamy juz wszystko, 
czyli nadszedt czas na instalacj? i uru- 
chomienie. 

Marek: Sqdz^, ze uruchomienie kart 
Realtec pod Windowsami nie sprawi 
nikomu problemow. Problem moze 
sprawic konfiguracja AP linksys WAP 
1 1 v.2,6. Z tego tez wzgl^du przydac 
si$ moze tutaj opis post^powania przy 
instalacji tego AP: 

1. Najlepiej podtqczyc komputer bez- 
posrednio kabelkiem, ktory dostalis- 
cie wraz ze sprz^tem. 

2. Trzeba odpalic setup z dysku insta- 
lacyjnego powinno si? ukazac takie 
oto okno: 



3. Klikamy na „NEXT ,/ , powinnismy 
zobaczyc cos podobnego: 



4. Klikamy na „Yes". 

5. Powinna nam wyskoczyc prosba 
o podanie hasta, standardowe to 
^dmin". 



6. W tym oknie ustawiamy dane IP 
i maski sieci naszego AP- jezeli nie 
macie jeszcze wiedzy o adresach IP 
i maskach, zapraszam na stron? 
www.sieci.tk. Dobrze jest, aby AP 
nie by! widzialny z sieci, dlatego IP 
powinno miec innq „trzeciq cyfer- 
k?". Np. siec to 192.168.0.1 wi?c 
AP powinien miec 192.168.1.1 


7. Klikamy na NEXT i pojawia si? pros- 
ba o podanie SSID (SSID jest to iden- 
tyfikator sieci). Moze to bye np. na- 
zwa sieci; wartosc ta powinna pozo- 
stac poufna, tylko dla uzytkownikdw. 

8. Klikamy NEXT i pokazuje si? nam 
okienko z prosbq o podanie WEP 
(WEP to cos w rodzaju hasta dost?pu 
). WEP ma 2 wady: a) spowalnia pra- 
ce sieci, b) da si? go ztamac. Dlatego 
w naszym urzqdzeniu wytqczymy t? 
funkcj? [Disabled] i klikamy NEXT. 



9. W tym oknie pokazuje si? nam na- 


sza konfiguracja i wybieramy EXIT. 
W kartach radiowych wpisujemy w od- 
powiednie pola dane z AP (czyli SSID, 
WEP- o ile takowy jest i kanat pracy); 
ustawienia mogq bye przestane auto- 
matyeznie z AP! W tym celu nalezy od- 
nalezc w karcie opeje „SITE SURWEY" 
i kliknqc na niq. 

Koncowq czynnosciq jest podtqczenia 
AP do naszego huba lub switcha (lepiej 
jest dac switch z powodow niekompa- 
tybilnosci standardu 10MB i 100MB), 
podtqczenie naszego komputera i ser- 
wera. 

SR: A gdzie szukac konfiguraeji serwe- 
ra dla Neostrady? Czy mogtbys wska- 
zac adresy przydatnych stron interne- 
towych, gdzie mozna znalezc dalsze 
pomocne informaeje? 

Marek: Konfiguracja serwera dla Neo- 
strady jest na stron ie http://www. ether- 
net. Neostrad a. p I/win dows/win rou- 
tepro.html. Z jednym malym dodat- 
kiem: jako modem (RAS) podajemy 
nasz modem ADSL Thomson/Sagem 
lub inny. Mozna takze zastosowad inny 
router sprz?towy. 

Jezeli ktos nie lubi tepsy lub z innych 
wzgl?dow nie b?dzie miat Neostrady, 
DSL lub SDI, to ta strona pomoze warn 
w wyborze ISP dla sieci: http:// 
sierp.net/isp.htm 

SR: Dzi?kujemy za porady praktyezne, 
ktore z pewnos'ciq zostanq wykorzysta- 
ne przez wielu Czytelnikow Svviata 
Radio. Czy pomimo nawatu zaj?c w eli- 
tarnej szkole i czasu poswi?canego na 
instalacj? nowych abonentow sieci zna- 
jdziesz jeszcze czas na udzielenie odpo- 
wiedzi na pytania Czytelnikow? 

Marek: Rowniez dzi?kuj? za rozmow?, 
a w razie jakichkolwiek wqtpliwosci i py- 
tah prosz? smiaio pisac: marksx@wp.pl. 
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Witamy. Oto trzeci numer 
naszej gazety publikowany 
na lamach Swiata Radio. 

Zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony 
internetowej, gdzie mozna 
mipdzy innymi 
zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzi?ki temu 
bf dziecie otrzymywac via 
e-mail co miesiqc nowy 
jego numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pi 
Informacje, ktore znajduja 
si? wnaszym magazynie, 
pochodzqz Internetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem wnaszym 
magazynie. Wystarczy 
przysiac informacje 
o interesujgcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161 SIVI 032 Marek 


Podzi?kowania za materialy do tego numern dla: 
131R102, 161SM026, 161SM088, 161SM180. 1AT024, 
161SD018, 1 3AT039, 14AT286, 15AT161, 161 ATI 25, 
161 ATI 37, 16AT070. 19AT155, 1 ATI 064, 1 ATI 224, 
1 ATI 38, 1 ATI 457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 1CM257, 
14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160 


AKTUALNIE W ETERZE 

78BRC/0 - Zambia, aktywna teraz do 1000 prog., QSL 
manager 26BRC057 Ron PO Box 635 St. Albans, Herts 

AL2 3WX England 

140AA/UA AN 006 Antarctica, aktywna teraz do 1000 
prog., - QSL manager QSL manager Day PO Box B19 Kiev 
01001 Ukraine 

14CFAT/0 - Antarctica, aktywna teraz do 31.12.2003 QSL 
manager 14FAT010 Laurent PO Box 63 Caudan Cedex 
56854 France 

310IR/DX - Latvia, aktywna teraz do 1000 prog., QSL 
manager Edy PO Box 150 Smiltene 4729 Latvia 
1SD/GE Genova - Italy, 01.02.2003 - 31.12.2003 QSL 
manager 1SD083 Daniele PO Box 1 Gattorna 16030 Italy 
1 8SD/EU075 Salamis Island - Greece, 09.03.2003 - 

31 .12.2003 QSL manager 34SD017 Peter PO Box 57 Sta. 
Brigida 35300 Canary Islands 
224AC/DX - West Kiribati, 01 .05.2003 - 31 .1 2.2003 QSl 
manager 19AC987 Henrico PO Box 866 Helmond5700AW 
Netherlands 

56FL/HB5 5th Anniversary - Finland, 09.06.2003 - 

31 .1 2.2003 QSL manager 56FL001 Timo PO Box 7 Vaasa 
65301 Finland 

1 8SD/PEL Region Peloponnesse - Greece, 04.07.2003 - 

31 .1 2.2003 QSL manager 1 8SD1 03 Elias PO Box 41 027 

Athens 12210 Greece 

30* LR/0 - Armenia, 14.07.2003 - 1000 prog. QSL 
manager 1LR001 Dino PO Box 1 Verderio Inferiore 23879 
Italy 

47RFD/DX- Denmark, 05.08.2003 - 31.12.2003 QSL 
manager 47RFD001 Palle PO Box 313 Frederikshavn 
9900 Denmark 

2AT/NY014S City Is. - U.S.A., 01.09.2003 - 31.12.2003 
QS. manager 2AT582 Brian PO Box 141 Valley Cottage, 
NY 10989 0141 U.S.A. 

2AT/NY016S Glen Is. - U.S.A., 01.09.2003 - 31.12.2003 
QSL manager 2AT582 Brian PO Box 141 Valley Cottage, 
NY 10989 0141 U.S.A. 

2AT/NY022R Ilona Is. - U.S.A., 01 .09.2003 - 31 .1 2.2003 
QSL manager 2AT582 Brian PO Box 141 Valley Cottage. 

NY 10989 0141 U.S.A. 

22SAB/DX - French Guayana, 03.09.2003 - 31.12.2003 
QSL manager 3SAB001 Marco PO Box 6210 Recife 5212 
970 Brasil 

10VIP/0 - Mexico, 10.09.2003 - 31.12.2003 QSL 
manager 161 VIP002 Adam PO Box 94 Bialystok-2 15 959 
Poland 

155SD/DX- Taiwan, 10.09.2003-31.12.2003 QSL 
manager 14SD001 Fred PO Box 8 Bon Encontre 47240 
France 

88.R/0 - Cuba, 01.10.2003 - 1000 prog. QSL manager 
1LRQ03 Simone PO Box 23 Virgillo di C. 46030 Italy 
14QSD/0 Queen Maud Land - Antarctica, 01.10.2003 - 

31.12.2003 QSL manager 14SD036 Romain PO Box 132 
Dammarie Cedex 77194 France 
185SD/DX- Comoro Islands, 01.10.2003-31.12.2003 
QSL manager 14SD505 Philippe PO Box 5 Rambervillers 
88700 France 

207SA/DX * St. Martin Island. 01 .10.2003 - 01 .08.2004 
QSL manager 1SA002 Mark Po.BoxOI Gessate 20060 
Italy 



75FAT/AZ006 Pico Is. - Azores Islands, 03.10.2003 - 

31 .1 2.2003 QSL manager 31 FAT01 0 Paolo PO Box 267 
Anadia 3781 907 Portugal 

75FAT/AZ006 Pico Is. - Azores Islands, 04.10.2003 - 
1000 prog. QSL manager 34SD017 Peter PO Box 57 Sta. 
Brigida 35300 Canary Islands 
1 0ED/XE - Mexico, 10.10.2003 - 31.01.2004 QSL 
manager 14ED022 Yvette PO Box 19 Corbie 80800 
France 

200FAT/AN010 King George Is. - South Shetland Is., 

1 5.1 1 .2003 - 1 5.03.2004 QSL manager 1 4FAT01 0 
Laurent PO Box 63 Caudan Cedex 56854 France 
248AT/NA002 Caicos Is. - Turks&Caicos Isis., 

22.12.2003 - 02.01.2004 QSL manager 2AT034 Tom PO 
Box 321 Carrollton, OH 44615 U.S.A. 

1 76ED/TL - Central African Rep., 01 .01 .2004-28.02.2004 
QSL manager 14ED022 Yvette PO Box 19 Corbie 80800 
France 

144AT/SA001 - Easter Island, 14.01.2004-02.02.2004 
QSL manager 16AT137 Pascal PO Box 31 Herent 3020 
Belgium 

Z LOGOW NASZYCH REPORTEROW 

1 1 1 1R1 01 Krainy Jordan aktywna czasami, QSL manager 
Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
1 1 2FAT/DX Lebanon 20.04.03 1 000 Prog., QSL manager 
Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, France 
1 1 3IR001 Capt West Malaysia 25.03.02-31 .1 2.03, QSL 
manager Andre, PO Box 387, 2600AJ Delft, Holland 
113IR103 West Malaysia aktywna czasami, QSL manager 
Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
123IR101 George Bermuda Island aktywna czasami, QSL 
manager Lars, PO Box1410, 91142 Roth, Germany 
125IR357 Magnum Cayman Island aktywna czasami, QSL 
manager Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf, Germany 
127DQ001 US Virgin Island 01 .01 .03 -31.12.03, QSL 
manager Alfred, PO Box 8946, 00801 St. Thomas, Virgin 

Island-USA 

131IR001 Esmond Guyana, aktywna czasami, QSL 
manager James, PO Box CR55625, Nassau, Bahamas 
132DT/DX Marshall Island 01.03.03 -1000 Prog., QSL 
manager Bryan. PO Box 977, 4305 Ipswich (qld), 

Australia 

132IR010 Marshall Islands, aktywna czasami, QSL 
manager Stefano, PO Box 241M02, 41100 Modena, Italy 
132IR101 Marshall Islands, aktywna czasami, QSL 
manager Stefano, PO Box 241M02, 41100 Modena, Italy 
132IR101 (OC028) Kwajalein Atoll, aktywna czasami, 

QSL manager Stefano. PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

140IR/AN006 Galindez Island 13.10.03 -31.12.03, QSL 
manager Jan, PO Box 3245, 2601 DE Delft, Holland 
140URA003 Antarctica 01.06.03 -31.12.03, QSL 
manager Paul, PO Box 85, 33027 Rivne, Ukraine 
144/19AT066 Easter Island 02.02.04-07.02.04, QSL 
manager Rob, PO Box 8899, 1006JB Amsterdam, Holland 
144AT/DX Easter Island 14,01.04-02.02.04, QSL 
manager Pascal, PO Box 31 , 3020 Herent, Belgium 
144 AT/S A001 Easter Island 14.01.04-02.02.04, QSL 
manager Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, Belgium 
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146PAS101 Algeria 01.01.03-31 12.03, QSL manager 

Pablo, P0 Box 422, 33080 Oviedo, Spain 

151QT108 Wyatt Iraq 01.10.03 bez terminowo, QSL 
manager Tom, PO Box 202, 2640 Hedehusene, Denmark 
153AC/DX Thailand 01.01.03 -31.12.03, QSL manager 
Henrico, PO Box 866, 5700AW Helmond, Holland 
154BRC001 Iran 01.08.03 -31.08.03, QSL manager 
Rupert, PO Box 3, 8331 1 Cogolin-cdx, France 
154LD101 Iran 15.03.03 -31.12.03, QSL manager Ivan, 
PO Box 28, 25082 Botticino S., Italy 
155SD/0 Taiwan 10.09.03 -31.12.03, QSL manager Eric, 
PO Box 8, 47240 Bon Encontre, France 
160IR101 Sid Sudan, aktywna czasami, nalezy pytac 
o QSL managera 

164RC101 Togo Republic, aktywna czasami, QSL 
manager Stephane. PO Box 3, 18500 Foecy, France 
1 67FAT/DX Jersey Island wkrdtce, QSL manager Michel, 
PO Box 6, 44560 Paimboeuf, France 



17IR007 Tony Hawaii 01.03.02 - 31.12.03, QSL manager 
Tony. PO Box 457, 96791 Waialua, Hawaii Isl. 

1 85SD/DX Comores Island 01 .1 0.03 -1000 Prog., QSL 
manager Philippe. PO Box 5, 88700 Rambervillers, France 
188IR032 Anja Madagascar Isl., aktywna czasami, QSL 
manager Lars. PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
1 88SD/DX Madagascar 01.03.03 -31.12.03, QSL 
manager Chris, PO Box 3, 13340 Rognac, France 
200FAT/AN01 0 King George Isl. 15.11.03 -15.03.04, QSL 
manager Laurent. PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
201SD/OC046 French Polynesia 17.10.03 -31.12.03, 

QSL manager Chris, PO Box 3, 13340 Rognac, France 


1 70SD1 1 0 Burkina Faso 01 .01 .03 -30.06.03, QSL 
manager Cesar, PO Box 156, 28980 Parla o Madrid, Spain 
171AT144 Svalbard Islands 15.12.01 31.12.03 -, QSL 
manager Johnny, PO Box 263 Nesttun, 5853 Bergen, 
Norway 

172DQ/DX New Caledonia wkrdtce, QSL manager Chris, 
PO Box 184, NN3-9JH Northampton, U.K. 


172YI/0 New Caledonia 01.04.03 -1000 Prog., QSL 
manager Joel, PO Box 2, 26120 Malissard, France 


174LD101 Jan Uganda 27.01 .03 - bezterminowo, QSL 
manager Dario, PO Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), Italy 


175AT103 Chad Republic, aktywna czasami, QSL manager 
Mauro, PO Box 41, 31025 St.Lucia di Piave, Italy 


I75LD/0 Chad Rep. wkrdtce, QSL manager Alan, PO Box 
44, 25010 Acquafredda (BS), Italy 


176BG001 Central Africa Rep., aktywna czasami, QSL 
manager Michel, PO Box 9322, 44193 Clisson-cdx, 
France 


III Mi$dzynarodowy Kontest Swigteczny 
Polskiej Grupy DX-owej SUGAR MIKE 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane stacje, ze wszystkich klubow radiowych do wzi^cia 
udzialu w III Mi^dzynarodowym Kontescie Swiqtecznym, organizowanym przez Polsk^ Grup§ 
DX-oWci SUGAR MIKE. 

Czas trwania: 

- start: 20 grudnla 2003 r. godz. 00.00 czasu polskiego, 

- koniec: 21 grudnia 2003 r. godz. 24.00 czasu polskiego. 

Stacje pracujq pod wtasnym znakiem, lamanym przez sufiks MC, np.: 161SM032/MC. 
Kazda stacja rozdaje numery progresywne i jest wiasnym QSL managerem. 

Punktacja: 

- stacja polska - 1 pkt 

- stacja polska z grupy SM - 2 pkt. 

- stacja zagraniczna - 5 pkt. 

- stacja zagraniczna z grupy SM - 10 pkt. 

Zgloszenie zawierajqce swoj znak, imi$ oraz QTH nalezy przesiac do koordynatora zawodow, 
161SM054 Katarzyny, po box 5, 34-330 Zywiec-3, e-mail: sm054@wp.pl lub smhq@poczta.fm. 
Po zakohczeniu kontestu kopi§ logu rowniez nalezy przesiac do koordynatora. 

Dla wszystkich stacji, ktdre wezmq udziai w zawodach, przewidziano pamiqtkowe dyplomy 
uczestnictwa oraz dyplomy i puchary za zaj^cie czolowych 5 miejsc. 

Logi z zawodow oraz klasyfikacja kohcowa zostans opublikowane na naszej stronie inter- 
netowej: www.sugarmike.hg.pl oraz na tamach Swiata Radio. 

W razie niejasnosci regulaminowych lub jakichkolwiek pytari prosze o kontakt z koordyna- 
torem zawodow. 

Z radiowymi pozdrowieniami 

Prezydent Polskiej Grupy DX-owej SUGAR MIKE 
161SM032 Marek 



203SD113 Eli VR China 01.06.03 -30.05.04, QSL 
manager Fred, PO Box 8, 47240 Bon Encontre, France 
203TRC999 China, aktywna czasami, QSL manager 
Nasko, PO Box 49. 6100 Kazanlak, Bulgaria 
204AT101 Mozambique, aktywna czasami, QSL manager 
Twan, PO Box 4427, 6086NB Neer, Holland 
206MU51 1 John Ethiopia 01.06.03 -31.05.04, QSL 
manager M. Essex. PO Box 25531, 1000 Addis Abeba. 
Ethiopia 

207IR1 02 Charles Saint Martin Island 24.03.02 - 
31.12.03, QSL manager Didier, PO Box 13, 26250 Livron, 
France 

207SA/DX SL Martin Isl. 01.10.03 -31.07.04, QSL 
manager Mark, PO Box 1, 20060 Gessate-MI, Italy 
211 ATI 64 Aland Island, aktywna czasami, QSL manager 
Eskil, PO Box 50, 6501 Kristiansund, Norway 
216AT102 Mali Republic, aktywna czasami, QSL manager 
Saverio, PO Box 59, 14100 Asti, Italy 
216FAT/DX Mali Rep. 02.03.03 -1000 Proc., QSL 
manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
224AC/DX Western Kiribati 01.05.03 -31.12.03, QSL 
manager Henrico, PO Box 866, 5700AW Helmond, 

Holland 

224IR001 Ritite Western Kiribati 01.03.02, QSL manager 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena. Italy 
224IR01 0 Western Kiribati, aktywna czasami, QSL 
manager Stefano, PO Box241M02, 41100 Modena, Italy 
224IR102 western Kiribati, aktywna czasami, QSL 
manager Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
226AT101 Malawi 14.02.03 -31.12.03, QSL manager 
Antonello, PO Box 40, 98046 St. Lucia del Mela, Italy 
22SAB/DX French Guyana 03.09.03 -31.12.03, QSL 
manager Marco, PO Box 6210, 5212-970 Recife, Brasil 
230AT101 Micronesia, aktywna czasami, GSL manager 
Paul, PO Box 1077, 6460BB Kerkrade, Holland 
230SD/OC011 Micronesia Isl. 13.03.02 1000 Prog., QSL 
manager Steve, PO Box 15, 791 1 0 Chef-Boutonne, 

France 

236RK001 Bagladesh 01 .06.03 -31 .1 2.03 Ashraf, 

wkrdtce wigcej informacji 

250LD101 South Cook Island, aktywna czasami, QSL 

manager Dario, PO Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), Italy 

265IR001 Melody Central Kiribati 20.02.02-31.12.03, 

QSL manager Stefano, PO Box241M02, 41100 Modena, 

Italy 

?66SD102 Fastern Kiribati 01.01.03 - bezterminowo, QSL 
manager Aki, PO Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 
268SD101 Lord Howe Island, aktywna czasami, QSL 
manager Fortch, PO Box 420, 3060 Fawkner-Victoria, 
Australia 

271IR003 Rep. of Naum wkrdtce, QSL manager Rob. 
B.O.Box 22, 3140AA Maasluis, Netherlands 
325DT001 Pita Rotuma Island 01.07.03 -31.12.03, QSL 
manager Marty, PO Box 977, 4305 Ipswich, Australia 
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325IR006 Pita Rotuma, aktywna czasami, QSL manager 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
33KPI/0 Alaska 26.03.03 -1000 Prog. QSL manager 
Paco, PO Box 41 09, 03080 Alicante, Spain 
38FAT/NA134 Kangeg Island 01.07.03 -31.12.03, QSL 
manager Pascal, PO Box 20, 53160 Bais, France 
38FAT01 0 Max Greenland 08.07.03 -31 .1 2.03, QSL 
manager Pascal, PO Box 20, 53160 Bais, France 
380X001 (NA134) Greenland 07.06.03 -01.09.03, QSL 
manager Max, P.O.Box. 1599, 3900 Nuuk, Greenland 
40/13IR102 Liechstenstein 28.12.03 -03.01.04, QSL 
manager Lars, PO Box 1410, 91 142 Roth, Germany 
42SD101 Shaibu Liberia on air 31.12.03 - bezterminowo, 
QSL manager Stefano, c.o PostOffice, 34070 Fogliano, 

Italy 

44ST/DX South Africa 01 .03.03 -1 000 Prog., QSL 
manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto, Italy 
51FAT/DX Andorra wkr6tce, QSL manager Oscar, PO Box 
101, 28830 San Fernando, Spain 
52IR234 Olavur Faroer Islands 28.03.02 - 31 .12.03, QSL 
manager Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgium 
60RC101 Hong Kong, aktywna czasami, QSL manager 
Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 
61 FAT/SA034 Puna 1st. wkrdtce, QSL manager Laurent, 
PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
62SD110 Guam Island 01.09.03 - bezterminowo, QSL 
manager Aki, PO Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 
62SD194 Guam Island 01.09.03 - bezterminowo, QSL 
manager Aki, PO Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 
63BCW001 St Helena Island 03.02.03 -31.12.03, QSL 
manager Barrie, PO Box 107, STHL-1ZZ, Jamestown, St. 
Helena 


64FAT.0 Senegal 500 Prog., QSL manager Laurent, PO 

Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 

65AT101 Sierra Leone 14.07.03 -14.07.04, QSL manager 

Michele, PO Box 21, 03026 Pofi-FR, Italy 

66AT 1 01 Mauritania 01 .01 .03 - bezterminowo, QSL 

manager Lory, PO Box 46, 19100 La Spezia, Italy 

67FAT/DX Paraguay 01 .06.03 -1000 Prog., QSL manager 

Raul, PO Box 1243, Chilian, Chile 

67IR/DX Paraguay 29.01 .03 -31 .1 2.03, QSL manager 

Paco, PO Box 212, 41710 Utrera, Spain 

72ST/DX Guatemala 15.01.03 -1000 Prog., QSL manager 

Max, PO Box 5, 80010 Quarto-Napoli, Italy 

73GE/DX Suriname 1 1 .02.03 -31 .1 2.03, QSL manager 

Peter, PO Box 1122, 79601 Rheinfelden, Germany 

77AT103 Ghana, aktywna czasami, QSL manager Mario, 

PO Box 1, 31010 Mareno, Italy 

78BRC/0 Zambia 14.09.03 -1000 Prog., QSL manager 

Ron, PO Box 635, AL2-3WX St. Albans Herts, U.K. 

78IR103 Rich Zambia 01 .04.02 - 31.12.03, QSL manager 

Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 

79DQ/DX Philippines wkrotce, QSL manager John, PO 

Box 25, 42670 Belmont, France 

88LR/0 Cuba 01.10.03 -31.12.03, QSL manager Simone, 

PO Box 23, 46030 Virgilio, Italy 

89ST001 Paolo Nigeria 01 .01 .03 - bezterminowo, QSL 

manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto, Italy 

8FAT/DX Peru 01.07.03 -31.12.03, QSL manager Wil, PO 

Box 10099, 5000-JB Tilburg, Holland 

91 SD/OC1 48 Timor Island 1 9.1 0.03 -1 8.1 1 .03. QSL 

manager Steve, PO Box 15, 79110 Chef-Bo utonne, France 

97SD/DX Israel 01.05.03 -1000 Prog., QSL manager 

Chris, PO Box 15, 05180 Pomiechowek, Poland 


99DT006 Rji Islands 01 .07.03 -31 .12.03, QSL manager 
Marty, PO Box 977, 4305 Ipswich, Australia 

W ETERZE POD ZMAHEM SM - wiecej 
infonnacji na VAVw.sugarmike.hg.pl 

85SM/0 - Zimbabwe, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 85SM1 01 Lewis 

Manager: 161SM032 Marc, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

317SM/DX- Bialorus 

Komentarz: Operator 161 SM287 Jacek 

Manager 161SM032 Marek, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

3SM/SP - prowincja Sao Paulo 

Komentarz: Operator 3SM010 Marciel 

Manager: 161SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 

3SM/RJ - prowincja Rio de Janeiro 

Komentarz: Operator 3SM011 Junior 

Manager. 161SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 

232SM/SA036 - Aruba, do 1000 prog. 

Komentarz: Operator 232SM1 01 Hilario 

Manager: 161SM032 Marc, PO Box 5, 34-330 Zywiec 

13SM/0 - Niemcy, do 31.12.03 

Komentarz: Opreator 13SM173 Volker 

Manager: 161 SMI 56 Luke, PO Box 22, 43-384 Jaworze 

20SM/0 - Norway, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 20SM1 01 Sverre 

Manager: 161SM054 Kate, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

233SM/0 - Romania, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 233SM01 0 Nick 

Manager: 161SM031 Darek, PO Box 3, 34-330 Zywiec-3 

43SM/OC006 - Tasmania, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 43SM485 Tom 

Manager: 161 SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 
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Przedsifbiorstwo Handlowo Ushigowe „MERX” Spolka Jawna 

33-300 Nowy S^cz, uf. Nawojowska 88b 
tel. (+ 48 - 18 ) 443 86 60, fax (+48-18) 443 86 65 
e-mail: mofficc@mcrx.com.pl www.merx.com.pl 



REXON RL 102 

- cz^stotliwosd 138 - 174 MHz 

- max moc 5W 

- pojemnik na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- odstep miedzykanatowy 12.5 kHz 


MERX EXRD - PMR 

- cz$stotliwoS<5 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW 

- 8 kanatow 

- wySwietlacz LCD 

- zasi^g do 3 km 
- CTCSS 

-VOX 

- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 


DRAGON SY 130 

- czestotliwoSd 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 do 50 W 

- odst^p miedzykanafowy 5, 10, 12.5, 15, 20 i 25 kHz 

- zasilanie 13,8 V 


W NASZEJ OFERCIE: 

• PRZEWOZNE, NOSZONE RAD1A UHF, VHF PROFESJONALNE I AMATORSKJE 

• ANTENY SAMOCHODOWE I BAZOWE NA WSZYSTKIE PASMA FIRMY LEMM 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZFT =g 

• AKUMULATORKI: N1CD, NIMH, ALKALICZNE 1 ,5V i j : | 

• tADOWARKI DO AKUMULATORKOW 

• SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ, VIDEOBRAMOFONY 

• CENY W OPARC1U O BEZPOSREDNI IMPORT CAtE) OFERTY 

• HOMOLOGACJE 


DRAGON CB 407 MK4 

- cz^stotliwosd 26,960 - 27,400 MHz 

- moc 4 W 

- AM/FM 40 kanatdw 

- zasilanie 12 - 16 V 



Opis programu eQSO 

Autorem programu eQSO jest an- 
gielski krotkofalowiec Paul Davies 
MOZPD. 

Dostepna jest takze wersja programu 
spolszczona przez Adamo SP5XSC. Za 
pomoc^ tego prostego programu mozna 
rozmawiac w czasie rzeczywistym 
z krotkofalowcami na calym Swiecie. 

Program „obrabia" cyfrowo nasz 
glos, szyfruje go i wysyla 1 36-bajtowy- 
mi pakietami IP poprzez siec. Oprogra- 
mowanie sklada si? z malych modu- 
lo w: 

- PCUSER - dla uzytkownikdw laczq- 
cych si? tylko z PC 

- RF_GATEWAY - dla skonfigurowania 
pol^czenia transceiver-PC 

- SERVER - serwer konferencji 

- ADMIN - do administrowania serwe- 
rem 

Obsluga programu jest bardzo pros- 
ta: wystarczy wybrad serwer z jakim 
chcemy si? polqczyd i wpisad nazw? 
„pokoju" np. POLAND. Wybieramy 
„Polqcz", i za chwil? juz tarn jestesmy 
zalogowani. Jesli wczesniej ten „pokoj" 
nie byl aktywny, to jestesmy tu pierwsi, 
ale za pewien czas zaczn^ zaglqdac 
krotkofalowcy z SP, a niekiedy Polonu- 
si z USA, Kanady, Australii i inni krcSt- 
kofalowcy, z jakimi mozemy sobie po- 
rozmawiac. 

Mozemy tez wczesniej sprawdzid ja- 
kie serwery/"pokoje" sq aktywne i kto 
z krotkofalowcow jest zalogowany. 
Wystarczy wybrac „Zobacz kto jest 
w systemie" i w okienku dostaniemy 
podgl^d aktualnej sytuacji. Wybieramy 
„polqcz z wybranym pokojem" - i za 
chwil? automatycznie zostaniemy tarn 
zalogowani. 

Jesli ktos z krdtkofalowcow chce 
sprawdzid, jak dziala ten program, a nie 
ma ochoty podawad swojego znaku 

- moze zalogowac si? jako SWL. W polu 
„Znak" trzeba wpisad SWL-imi? (takie 
jest zalecenie). W polu obok - "komen- 
tarz" mozna wpisad swoj^ lokalizacj? 
lub cokoklwiek innego (np. adres 
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Zagraniczni krotkofalowcy 
testujg nowy system 
tqcznosci polegaj^cy na 
pot^czeniu pracy l^czy 
radiowych (przemiennikow 
UKF/FM) z Internetem. 
Dzi$ki opracowanemu 
protokotowi przemienniki 
sg tqczone ze sobq za 
posrednictwem Internetu, 
zapewniaj^c t^cznosc 
z calym swiatem. Sluszne 
jest wprowadzanie przez 
krotkofalowcow nowosci 
technicznych, jednak pod 
warunkiem nienaruszania 
podstawowych zasad 
cechujqcych Sluzb? 
Amatorskq. Publikujgc 
krotki opis nowego sytemu 
t^cznoscl eQSO, podobnego 
do EchoLink, chcemy 
wywotac dyskusj? na temat 
zagrozenia obejscia zasad 
Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego za 
posrednictwem fakich 
nowinek technologicznych. 


e-mail), a nawet zostawic to pole puste. 
W przypadku zalogowania si? jako 
SWL prosz? unikac nadawania i odpo- 
wiadania. 

Wiele serwerow i „pokoi" polqczo- 
nych jest z lokalnymi • przemiennikami 
i nasz glos transmitowany jest nast?p- 
nie przez przemienniki w pasmach 2m 
lub 70cm. 

Program eQSO ma pewn^ zalet? 
w stosunku do programu EchoLink 

- chodzi dose stabilnie i nie ma potrze- 
by dopraszad si? u naszego dostawey 
internetowego przekierowan portow. 
Trzeba tu przypomnied, ze „EchoLink // 
wykorzystuje jeden z portow: UDP port 
5198 lub 5199, ewentualnie TCP port 
5200. JeSli nie mamy przekierowan ia 
tych portow na swoj komputer 

- w EchoLinku b?dziemy widzieli 
w okienku wszystkie staeje, ale... nie 
b?dzie nic slychac. 

Oczywiscie „eQSO" czy tez „Echo- 
Link" dajq namiastk? IqcznoSci radio- 
amatorskiej, lecz nie ulega wqtpliwoS- 
ci, ze spotkad tu mozna wielu znajo- 
mych tak z SP, jak tez z innych zakqt- 
kow Swiata. Wiele serwerow polqczo- 
nych jest z przemiennikami, wi?c tak 
calkowicie nie jestesmy oderwani od 
l^cznosci radiowej. 

Oryginalny program znajduje si? na 
stronie autora MOZPD pod adresem 
http://www.eqso.net/mOzpd, zaS spol- 
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szczona wersja programu wraz z opi- 
sem przygotowana przez Adama 
SP5XSC, ktory wyrazil zgod^ na zamies- 
czenie przez redakeja powyzszej infor- 
macji, jest na stronie www.eqso.prv.pl. 

Z kolei wi^cej informacji o sposo- 
bach podfqczenia PC do transceiver 
jest zawrtych m.in. na stronach: 

- http://www.qrz.ru/schemes/contri bu- 
te/lech no! ogy/eq so/ 

- http://microsec.net/eqso.htm 

- http://planeta.terra.com.br/lazer/ 
cram/i I ink__pro.htm 

- http://www.btinternet.com/~g4kqu/ 
PTT_lnterface.htm 

Problem formalno-prawny 

Choc w wielu krajach nowe sposoby 
komunikowania si$, jakim sq EchoLink 
oraz eQSO y $q juz zalegalizowane, to 
w Polsce trwajq dyskusje na temat od- 
powiednich interpretacji prawnych. 

Sfychac glosy, ze wpuszczanie trans- 
misji radiowej w inne media do prze- 
noszenia niz eter jest niezgodne z obo- 
wiqzujqcymi przepisami. Ponadto ist- 
nieje obawa, ze dopuszczenie trans- 
misji przez inne media umozliwi prac$ 
w eterze osobom nieposiadajqcymi 
waznego pozwolenia radiowego w sen- 
sie ustawowym. Z lego tez wzgl^du re- 
dakcja SR zwrocila $i<* z zapytaniem do 
Marka Ambroziaka, inspeklora URTiP, 
o ocen? legalnosci uzywania wyzej 
wymienionych transmisji w Polsce. 

Dzialalnosc polegajqa i no kompila- 
cji polqczeh realizowanych za posred- 
nictwem telefonicznej sieci publicznej 
(internet) i amatorskich urzqdzen na - 
dawczych lub nadawczo-odbiorczych, 
jak rdwniez nadawanie informacji od 
lub dla osob trzecich, jest niezgodna 
z ponizszymi przepisami Prawa teleko- 
munikacyjnego i Regulaminu Radioko- 
munikacyjnego. 

Na wniosek ziozony we wlasciwym 
dla miejsca zamieszkania Oddziale 
Okrpgowym URTiP radioamator posia- 



IVlodem fabryczny do pracy Echolink 


dajqcy swiadectwo operator a radiowe- 
go w sluzbie amatorskiej otrzymuje po- 
zwolenie na uzywanie radiowych urzq- 
dzefi nadawczych lub nadawczo-od- 
biorczych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej. 

Uprawnienia wynikajqce z pozwole- 
nia radiowego wydawanego radioama- 
torom okreslone sq P.t. w Art. 2 pkt .; 

16) sluzba radiokomunikacyjna - nada- 

wanie v przesyianie lub odbior fa I 
radiowych dla wypelnienia zadah 
okreslonych dla danej sluzby 
vv mi^dzynarodowych przepisach 
radiokom unikacyjnych, 

17) sluzba radiokomunikacyjna ama- 
torska - sluzba radiokomunikacyj- 
na majqca na celu nawiqzywanie 
wzajemnych iqcznosci, badania 
techniczne oraz indywidualne 
szkolenie, wykonywane w celach 
niezarobkowych przez uprawnio- 
ne osoby wylqcznie dla potrzeb 
wlasnych, 

27) urzqdzenie radiowe - urzqdzenie 
telekomu nikacyjne wykorzystujq- 
ce fate radiowe. 

Zakresy cz$stotliwosci, w jakich mo- 
gq by 6 uzywane radiostacje amatorskie , 
sq okreslone w Krajowej Tablicy Prze- 
znaczen Cz$stotliwo£ci - Rozporzqdze- 
nie Rady Ministrow z dn. 12 lutego 
2003 ( Dz.U . Nr 22 poz. 187). 

Szczegdfowe zagospodarowanie 
(wykorzystanie) pasm amatorskich 
przydzielonych w Krajowej Tablicy 


Przeznaczeh Cz^stotliwosci jest okres- 
lone przez IARU (Mi^dzynarodowy 
Zwiqzek Radioamatorski) w bandplanie 
IARU. 

Obowiqzkiem kazdego uzytkownika 
pasm amatorskich (he 7 wzglfdu na 
przynaleznosc lub nie do zwiqzkdw na- 
rodowych zrzeszajqcych radioamato- 
row ) jest przestrzeganie bandplanu 
IARU z uwa garni (ograniczeniami) 
wniesionymi przez organizacje narodo- 
we zrzeszajqce radioamatorow; w Pols- 
ce jest to Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow. 

Sluzba radiokomunikacyjna amator- 
ska ma na celu nawiqzywanie wzajem- 
nych Iqcznosci , badania techniczne 
oraz indywidualne szkolenie , wykony- 
wane w celach niezarobkowych przez 
uprawnione osoby wylqcznie dla po- 
trzeb wlasnych, dzialalnosc ta moze 
bye realizowana za pomocq urzqdzen 
radiowych , czyli urzqdzen wykorzystu- 
jqcych fale radiowe . 

W celu uzupelnienia powyzszej in- 
formacji URTiP warto przypomnied tak- 
ze jeszcze inne przepisy obowiqzujqce- 
go Prawa telekomunikacyjnego: 

Prawo telekomunikacyjne Art. 2 pkt 

1 9) siec publiezna - siec telekomunika- 
cyjna, nie b^dqca sieciq wewn^trznq, 
sfuzqca do swiadezenia uslug teleko- 
munikacyjnych 

Prawo telekomunikacyjne Art. 2 pkt 

20) siec telekomunikacyjna - urzqdze- 
nia telekomunikacyjne i linie telekomu- 
nikacyjne, zestawione i pofqczone 
w sposob umozliwiajqcy przekaz syg- 
nalow pomi^dzy okresionymi zakoh- 
czeniami sieci, za pomocq przewodow, 
fal radiowych bqdz optycznych, lub in- 
nych srodkow wykorzystujqcych ener- 
gy elektromagnetyeznq. 

Czy zatem Echolink to dzialalnosc 
telekomunikacyjna - urzqdzen ia zesta- 
wione i polqczone w sposob umozli- 
wiajqcy przekaz sygnalow za pomocq 
przewodow, fal radiowych ltd.? 

Nie ulega wqtpliwosci, ze technika 
wyprzedzila prawo. Poniewaz w in- 
nych krajach stosowane mterpretacje 
zostaly juz wypracowane i Echolink 
jest legalny, takze przedstawiciele ZG 
PZK zastanawiajq si$ nad inozliwosciq 
zalegalizowania EchoLinku w SP. Z te- 
go tez wzgl^du jako redakeja SR - mie- 
si^eznika wszystkich uzytkownikow 
eteru - chcielibysmy zasi^gnqc Wa- 
szyeh opinii na powyzszy temat. Cho- 
dzi o to, aby opracowywane nowe 
przepisy byly proste i przejrzyste, a tak- 
ze kompatybilne z CEPT i UE. 

Jestesmy przekonani, ze w ^rodowis- 
ku naszyeh Czyteinikow jest wiele 
osob, ktore doskonale orientujq si^ 
w poruszanym temacie - to na ich opi- 
niach zalezy nam szczegolnie. 

Redakeja 


Isolation 

Transformer 



Optocoupter 

Schemat modemu opracowanego przez G4KQU 



Swwt Radio Grudzien 2003 




Tegoroczna jesieri 
przyniosta kilka waznych 
wydarzeri w krotkofalarskim 
swiecie. W chwili 
oddawania tego numeru do 
druku trwajg przygotowania 
do posiedzenia ZG PZK 
w Warszawie 
(najwazniejsze informacje 
z posiedzenia zamiescimy 
za miesiac). 

Na odbywajgcych si? 
walnych zebraniach 
oddziafowych podkresiano 
jednogtosnie, ze przysztosc 
krotkofalarstwa polskiego 
nierozerwalnie zwiazana 
jest z pracq w klubach 
i powstawaniem nowych 
klubow krotkofalarskich 
oraz aktywnoscia 
poszczegdlnych srodowisk. 



Echa XXXIV Zjazdu SP DX C 

W SR 11/03 zostafa zamieszczona 
informacja o XXXIV Zjeidzie SPDXC 
w Jachrance. Ze wzgl^du na ograniczo- 
nq \\oiC miejsca nie zostaly tam podane 
uchwaly zjazdu oraz zdj^cie czolowe- 
go DX-mana SP5EWY. 

Zjazd podjql nast^pujqce uchwaly: 

1 . Zjazd upowaznia zespdl kolegow 
opracowujqcych projekt regulami- 
nu zawodow SP DX Contest do 
przygotowania ostatecznej wersji 
regulaminu w terminie do 
15.10.2003 oraz do przekazania go 
do ZG PZK. 

2. Zjazd nie wprowadzil do regulaminu 

mnoznika w formie powiatow SP. 

3. Wprowadza si^ do regulaminu SPDX 

Contest grup$ klasyfikacyjnq QRP 
z ograniczeniem przyznania jedne- 
go dyplomu na kontynent. 

4. Zjazd dokooptowuje kolege SP2UKB 

do komisji opracowujqcej regula- 
min SP DX Contestu. Komisja pra- 
cuje w skladzie SP2FAX, SP2B, 
SP2UKB, SP3FYM, SP3RBR, 
SP5ELA, SP6CIK, SP7GIQ. 

5. Uczestnik zawoddw SP DX Contest 
moze zadeklarowac udzial tylko 
w jednej klasyfikacji, podajqc reszt^ 
QSO do kontroli. 

6. Postanowiono nie wprowadzad pro- 
ponowanych zalqcznikow, a ich za- 
pisy wlqczyd do treSci regulaminu 
zawodow SP DX Contest. 


klubow i 


7. Wprowadzid do Intercontestu zawo- 

dy IARU od 2004. 

8. Wprowadza si$ plakiet^ czfonkows- 

kq Stowarzyszenia w formie deski. 

9. Wprowadza si§ plakiet^ w formie 
deski za uzyskanie IqcznoSci ze 
wszystkimi krajami. 

10. Zjazd uwaza, ze egzamin z telegra- 
fii powinien pozostad elementem 
egzaminu na swiadectwo uzdolnie- 
nia. 

11. Zjazd wyraza podzi^kowanie kol. 
SP7DQR za opracowanie progra- 
mow komputerowych do prowa- 
dzenia wspolzawodnictw sporto- 
wych SPDXC. 

1 2. Zjazd apeluje do czlonkow SPDXC, 
ktdrzy nie nalezq do PZK, aby wst$- 
powali do naszej wspolnej organi- 
zacji. 

13. Zjazd dzi^kuje kol. Robertowi Lu£ni 
SP5XVY - poslowi do sejmu RP, za 
wszechstronne wsparcie udzielane 
Stowarzyszeniu. 

Prezydium ZG PZK 

W dniach 9-27 pazdziernika 2003 
Sekretariat ZG PZK przeprowadzil pier- 
wsze w historii PZK glosowanie elekt- 
roniczne. Glosowanie odbylo si$ 
w dwoch turach. Pierwszq byla elektro- 
niczna dyskusja nad treSciq uchwal, 
druga wlaSciwym glosowaniem. 

28 paidziernika w siedzibie Sekre- 
tariatu ZG PZK obylo si$ posiedzenie 
Prezydium ZG PZK. Zaakceptowano 
m.in. projekt budzetu oraz wysokosci 
skladek na 2004 rok (zaproponowano 
pozostawienie dotychczasowych skla- 
dek). 

Po zapoznaniu si$ z wynikami glo- 
sowaii elektronicznych nad ordynacjq 
wyborczq na Zjazd PZK zaproponowa- 
no termin Zjazdu PZK na 22-23 maja 
2004 r., a nast^pnie postanowiono og- 
losid konkurs ofert na zorganizowanie 
Zjazdu PZK w ustalonym przez Zarzqd 
Glowny terminie. 

Oferty zawierajqce: 

- dane organizatora, 

- adres oraz opis miejsca zjazdu, 

- warunki finansowe tj. koszt zakwatero- 
wania i wyzywienia delegatdw w prze- 
liczeniu na osob? przy zatozeniu ok. 
60-70 uczestnikdw Zjazdu od kolacji 
wdniu 21 maja do obiadu wdniu 23 
maja 2004 z dwoma noclegami. 

- warunkiem wst^pnym jest zorganizo- 
wanie zjazdu tak, aby zakwaterowa- 
nie, wyzywienie oraz miejsce obrad 
znajdowalo si^ na terenie tego same- 
go obiektu. 



Ryszard SP5EWY odbiera nagrody od PZK i SPXDC za IV miejsce na swiecie w DX Challenge 
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oddziatow PZK 


Zgloszenia nalezy kierowad dowol- 
nq pocztq (zwyklq lub elektronicznie) 
na adres Sekretariatu ZG PZK w termi- 
nie do 6 grudnia 2003 roku. Po tym 
terminie prezydium (zgodnie z Regula- 
minem ZG PZK) podejmie decyzj?, wy- 
bierajqc najkorzystniejszq ofert?. 

Ponadto prezydium zaakceptowalo 
wnioski na OH PZK, zapoznalo si? 
z informacjq na temat zmian w Statucie 
PZK oraz obrotu kart QSL oraz informa- 
cjami sportowymi. 

SP4ZHT 

4 paMziernika 2003 r. w siedzibie 
Harcerskiego Klubu Lqcznosci w Dzial- 
dowie odbylo si? podsumowanie zawo- 
dow ogolnopolskich „Grunwald 2003". 
W obecnosci prezesa ds. sportowych 
PZK kolegi Janka SP2B, wr?czono pu- 
chary i nagrody zwyci?zcom tegorocz- 
nej edycji. 

W trakcie spotkania podj?to decyzj? 
o kontynuacji zawodow na pasmach 



Laureaci zawodow ..Grunwald 2003” 



Egzamin zorganizowany przez SP8ZKB 


UKF oraz zaproponowano, aby podsu- 
mowanie zawoddw i wr?czanie pucha- 
row nast?pnej edycji odbylo si? na Po- 
lach Grunwaldu nast?pnego roku. Or- 
gan izatorzy czekajq na ew. wypowie- 
dzi i opinie na ten temat: Harcerski 
Klub Lqcznosci SP4ZHT, ul. Chopina 
4, 13-200 Dzialdowo (sp4zht@op.pl) 

Egzamin w SP8ZKB 

4 pa2dziernika 2003 Szkolny Klub 
Krotkofalowcdw SP8ZKB dzialajqcy 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw- 
la II i Gimnazjum w Kupnie (kolo Kol- 
buszowej, okolice Rzeszowa) zorgani- 
zowal dodalkowq sesj? egzaminacyjnq 
dla os6b ubiegajqcych si? o swiadect- 
wo radiooperatora urzqdzeri radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amator- 
skiej klasy: A, B, C, D. Inicjatorem cale- 
go przedsi?wzi?cia byl prezes klubu Ja- 
rek SP8HDC i jego malzonka Monika 
SQ8MV. 

Przygotowania do sesji trwaly od 
wielu tygodni i mialy na celu zach?ce- 
nie okolicznego Srodowiska radiowego 
do zdobycia uprawnieh. Starsi i mlodsi 
entuzjasci techniki radiowej za pomocq 
naterialdw szkoleniowych zdobywali 
wiedz? niezb?dnq do pozytywnego za- 
liczenia egzaminu. 

Szkolna druzyna harcerska takze 
szkolila druhow i instruktordw do egza- 
minu, a Tadeusz SP7L wspieral ich 
swoimi doswiadczeniami. 

Dzi?ki informacjom o egzaminie 
m.in. na lamach SR, radioamatorskich 
porta lach internetowych oraz w prasie 
lokalnej na egzamin zjawilo sie okolo 
kandydatow i goid (okolo 1 00 uczest- 
nikow). 

Niektorzy przejechali nawet 350 
km, aby zdawad egzamin. Ciekawostkq 
jest, ze jeden z uczestnikow - Romek - 
w 1973 byl Mistrzem Polski w Radiolo- 
kacji Sportowej i od 30 lat posiada li- 
cencj? nasluchowq (teraz ma juz i ra- 
diowq). Komisja Egzaminacyjna liczyla 
cztery osoby z URTiP. Egzamin trwal 
okolo czterech godzin i zakoriczylo go 
z wynikiem pozytywnym 47 osdb 
w tym 25 na swiadectwo kat A. 

Warto wiedzied, ze w roku 2004 
SP8ZKB przymierza si? do zorganizo- 
wania dwdch sesji egzaminacyjnych 
w klubie: wiosennej i jesiennej. 

Adresy e-mail dla cztonkow PZK 

Dzi?ki staraniom Grzegorza SP1THJ 
istnieje mozliwoSc przyznawania dla 
czlonkowie PZK aliansow pocztowych 
w domenie pzk.org.pl. 


JeSli ktos posiada skrzynk? pocztowq 
i jest czlonkiem PZK, moze otrzymac 
alians pocztowy w postaci: znak wy- 
wolawczy @pzk.org.pl. Aby to doszlo 
do skutku, trzeba spelnic trzy warunki: 

1. byd czlonkiem PZK z aktualnie 
oplaconq skladkq czlonkowskq, 

2. posiadad skrzynk? pocztowq, 

3. bye wpisanym w Polskim CallBoo- 
ku i mied tarn ustawione haslo auto- 
ryzaeji. 

Szczegolowe informaeje sq zamiesz- 
czone i opisane na internetowej stronie 
PZK w dziale: „aliansy@pzk. org.pl". 
Tam tez znajdujq si? formularze zglo- 
szenia aliansu oraz formularz zglosze- 
nia po haslo do CallBooka wraz z ob- 
szernymi informaejami pomocy. 

SPSWLC 

Jak poinformowal zalozyciel Klubu 
Nasluchowcow SP3GIL, aktualnie tabe- 
le wspdlzawodnictw nasluchowych pro- 
wadzi Rafal Wojtkowiak SP3 19032 (ul. 
Mieszka I 5/8, 63-800 Gostyri, e-mail: 
rafsp31 9032@box43.pl). Zgloszenie 
mozna takze przeslac na adresy kontak- 
towe klubu nasluchowego. Wi?cej infor- 
maeji na stronie Klubu SPSWLC pod ad- 
resem: www.spswlc.webpark.pl 

Coraz wi?cej czlonkdw klubu naslu- 
chowego sklada egzamin na swiadect- 
wo radiooperatora i nast?pnie zostaje 
nadawcami. To poczqtki, ale zapewne 
takich osdb b?dzie coraz wi?cej. 

Najwi?kszym problemem dla na- 
sluchowcow nadal pozostaje brak od- 
biornikow. 

Staraniem SP3GIL zostaly wykonane 
na bazie kitow AVT dwa odbiorniki dla 
nasluchowcow i nadal sq testowane. 
Wizyta z RX-ami w siedzibie Sekreta- 
riatu ZG PZK w Bydgoszczy zaowoco- 
wala pewnymi ustaleniami. Z pieni?- 
dzy PZK zostanq zakupione cz?sci do 
wykonania 10 odbiornikdw w oparciu 
o schemat i plytk? drukowanq TRX-a 
„ANTEK". Odbiornik zostal wzbogaco- 
ny o skal? cyfrowq i jest przygotowany 
do rozbudowy cz?sci nadawczej, aby 
w przyszlosci stad si? urzqdzeniem 
nadawezo-odbiorezym. Odbiorniki te 
zostanq wykonane przez kolegdw z Ka- 
lisza i uezniow Technikum Elektronicz- 
nego. Prace te b?dq wykonane nieod- 
platnie, a odbiorniki zostanq przekaza- 
ne do dyspozycji ZG PZK. W zaloze- 
niach i planach jest rozwazana koncep- 
eja uruchomienia montazu odbiorni- 
kow przez ueznidw, w ramach zaj?d 
szkolnych i zestrojenie ukladu w spe- 
cjalistycznej pracowni. 

Ze wst?pnych obliczen wynika, ze 
koszt zakupu materialow i cz?£ci powi- 
nien zamknqd si? w kwocie 200 zl. 
W przypadku wersji „okrojonej", np. 
bez wyswietlacza czy bez obudowy, 
koszt moze bye zdecydowanie mniej- 
szy. 
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| Kierunek przesytu (koszty) kart QSL 


II kw 

HI 

R5I3Ei9HI 

Do odbiorcow krajowych 

418,60 

353,92 

402,99 

1175,51 

Do odbiorcow zagranicznych 

398,30 

462,45 

255,08 

1158,83 

Otrzymane z zagranicy 

382,43 

342,78 

374,85 

1100,06 

Koszt wysylki w obrocie krajowym 
Koszt wysylki w obrocie zagranicznym 

744,90 

2626,00 

557,10 

2556,30 

724,50 

1794,00 

2026,50 

6976,30 

Sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie krajowym 

1,78 

1.57 

1,80 

1,72 

Sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie zagranicznym 

6,59 

5,55 

7,03 

6,02 


CB QSL 

Zespol Centralnego Biura QSL 
w Bydgoszczy przedstawil wyniki swo- 
jej dzialalnoSci za pierwsze trzy kwar- 
taly 2003 r. 

W zestawieniu ilosd wyslanych kart 
w kg i koszty w zl. 

Znaczne obnizenie kosztow wysytek 
kart QSL w tym roku, tak w obrocie kra- 
jowym jak i zagranicznym, nastqpifo 
w wyniku wykorzystania dwoch okazji 
(wymiana kart bezposrednio pomi?dzy 
czlonkami ZG a Biurem, transport ok. 
50 kg kart przez SP2UKB na Ham Radio 
w Friedrichshafen). 

W imieniu CB QSL ponownie przy- 
pominamy o koniecznosci zachowania 
prawidlowych wymiardw kart QSL 
(140x90mm). 

70-lecie lodzkiego Klubu 
Radionadawcow 

24 pazdziernika w Domu Kultury 
„Zarzewie" w todzi odbyfa si? uro- 
czysta inauguracja obchodow 70. rocz- 
nicy powstania Lddzkiego Klubu Radio- 
nadawcow. Z tej okazji koledzy 
z Lddzkiego OT PZK zorganizowali se- 
ri? imprez, z ktorych bardzo waznq jest 
wystawa ukazujqca historic i terazniej- 
szosc krdtkofalarstwa polskiego. Naj- 
ciekawszym eksponatem byla replika 
urzqdzeri Tadeusza Heftmana TPAX 


z 1925 r., wykonana przez Tomka 
SP5CCC. 

Z tej okazji pracuje stacja okolicz- 
noSciowa SN70L (QSL via SP7PGK). 

W spolkaniu inauguracyjnym (zdj?- 
cie) wzi?li udziai m.in. prezes Spofdziel- 
ni Mieszkaniowej, do ktorej nalezy Dom 
Kultury „Zarzewie", dzi?ki ktoremu krot- 
kofalowcy mogq swobodnie dzialac, 
przedstawiciele sztabow antykryzyso- 
wych wojewodzkiego oraz miejskiego 
w Lodzi, czfonkowie Zarzqdu Lodzkiego 
OT PZK oraz Zdzislaw SP6LB, ktory 
wlasnie w Lodzi rozpoczynal swojq dzia- 
lalnosc krotkofalarskq. Prezydium ZG 
PZK reprezentowal Prezes PZK SP2JMR 
wspolnie z Aleksandrem SP2UKA. 

50 lat klubu SP8KAF 

8 listopada w Wojewodzkim Sztabie 
Wojskowym w Lublinie odbyfa si? uro- 
czystoSd jubileuszu 50-lecia Klubu 
Lqcznosci i Informatyki LOK SP8KAF. 

Podczas uroczystoSci Prezes PZK 
wr?czyt przyznanq 17 maja 2003 r. 
przez ZG PZK Odznak? Honorowq na- 
szej organizacji. 

Echa ARDF 

W dniu 25 pazdziernika w Bydgosz- 
czy dokonano podsumowania Mist- 
rzostw 1 . Regionu IARU w ARDF Cet- 
niewo 2003. 

W spotkaniu wzi?li udziai uczestni- 
cy i organizatorzy XIV Mistrzostw Ama- 


torskiej Radiolokacji Sportowej Cetnie- 
wo 2003. GoSciem honorowym byl 
Krzysztof SP5HS, ARDF Manager PZK 
i czlonek grupy roboczej ds. ARDF w 1 . 
Regionie IARU. Omowiono terazniej- 
szosc i przyszlosc Amatorskiej Radiolo- 
kacji Sportowej w PZK. W swoim wy- 
stqpieniu prezes PZK SP2JMR podzi?- 
kowal organizatorom mistrzostw 
(SP2LQC, SP2EDA, SP2FLE, SP2IVI). 
Byf to sukces organizacyjny Klubu Ra- 
diolokacji Sportowej, co zostalo za- 
uwazone przez szefostwo 1 . Regionu 
IARU. 

Nowy przemiennik 

W dniu 24 pazdziernika na bazie 
profesjonalnego wyposazenia zostal 
uruchomiony przez 49. OT PZK nowy 
przemiennik o znamiennku SR2K. Ma 
on nazw? „Kopernik" i zlokalizowany 
jest w Toruniu na terenie lokatora 
J093HB. Cz?stotliwosd pracy (wyjscie) 
145. 712,5 MHz [[[???? JAKIE TO JED- 
NOSTKI??]]. Wymaga poslugiwania si? 
tonem i subtonem. Obecnie po zakon- 
czeniu testow SR2K pracuje z pelnq 
mocq nadajnika. 

PZK w Sejmie 

30 pazdziernika br. w siedzibie klu- 
bu poselskiego Samoobrony w gmachu 
sejmu odbylo si? spotkanie przewodni- 
czqcego komisji ochrony srodowiska 
Sejmu RP posla Krzysztofa Filipka 
z prezesem PZK SP2JMR oraz z sekreta- 
rzem genera I nym PZK SP2UKB. 

Spotkanie przygotowal pose! do Sej- 
mu RP J6zef Szczepanczyk SQ7EQL, 
a dotyczylo ono propozycji nowelizacji 
do ustawy „Prawo ochrony Srodowis- 
ka". Nowelizacja ta mialaby dotyczyd 
wylqczenia licencjonowanych krotko- 
faiowcow z obowiqzywania niektorych 
przepisow znajdujqcych si? w rozdzia- 



Uczestnicy inauguracji obchodow 70. rocznicy powstania 
Lodzkiego Klubu Radionadawcow 


Przewodniczqcy sejmowej komisji ochrony srodowiska Krzysztof Filipek 
w rozmowie z prezesem PZK 
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le VI tejze ustawy. Zagadnienie jest 
trudne i mozliwosc przedstawienia 
punktu widzenia PZK w kluczowym 
dla prac legislacyjnych miejscu, jakim 
jest komisja ochrony srodowiska, ma 
kapitalne znaczenie dla calej sprawy. 
Podczas rozmowy uzyskano peine zro- 
zumienie dla trudnej sytuacji, w jakiej 
znalezli si$ krotkofalowcy SP oraz 
uzgodniono sposob dalszego kontakto- 
wania si$ w tej sprawie. 



SP2JIVIR przy nowym transceiverze stacji 
ZG PZK 


FT 1000 Mark V na stacji 
SPOPZK 

Stacja SPOPZK wzbogacila si$ o no- 
wiutki TRX firmy Yaesu. O calej spra- 
wie juz informowalismy wczesniej. 
TRX zosta! podarowany przez posla do 
Sejmu RP Roberta Lusni$ SP5XVY. 
Urzqdzenie zostalo wprawdzie wygra- 
ne w tegorocznej edycji SP DX Contest 
przez Kazika SP2FAX, ale przekazal je 
on na rzecz PZK. Tyle tylko, ze nagrod^ 
mial bye FT 857. Fakt, ze zostal zamie- 
niony na FT 1000, stal si$ mozliwy 
dzi^ki uzgodnieniom pomi^dzy benefi- 
ejentem, czyli Kazikiem SP2FAX, 
a sponsorem Robertem SP5XVY. Row- 
niez SP5XVY przeznaczyl dotacj$ na 
rzecz ZG PZK. Otrzymane srodki b^dq 
przeznaczone na wysylk$ dyplomdw 
za SP DX Contest 2003 oraz na przy- 
spieszenie ekspedycji za granic$ kart 
QSL. Sprawa nie ma precedensu w his- 
torii krotkofalarstwa polskiego. W imie- 
niu ZG PZK skladamy obydwu Kole- 
gom serdeezne podzi^kowania za oka- 
zanq pomoc i wielkodusznosc. 

HF1NSN 

1 1 listopada z okazji Swi^ta Niepod- 
leglosci krotkofalowcy szczecinscy pra- 
cowali na pasmach od 80m do 70cm 
wszystkimi emisjami pod znakiem oko- 
licznosciowym HF1 NSN (QSL via biuro 
SP). 

Praca stacji okolicznosciowej miala 
na celu: 

- uczczenie Swi^ta Niepodleglosci, 

- aktywizaeje szczecinskiego Srodo- 

wiska krotkofalowcdw, 


- uatrakcyjnienie wspdlzawodnictwa 
polskich stacji okolicznoSciowych. 

Walne zebrania 0T PZK 

Toruriski OT PZK 

1 2 pazdziernika br. odbylo si§ walne 
zebranie Oddzialu Toruriskiego nr 26. 
W trakeie zebrania dokonano wyboru 
kandydatow na delegatow na Zjazd 
Krajowy PZK w osobach: Gabriel 
SP2FMN i Waldemar SP2EUI (stan^ si$ 
delegatami jesli zostanie zatwierdzona 
ordynaeja wyboreza w zaproponowa- 
nym przez prezydium ksztalcie). Dys- 
kutowano o sprawach uruchomienia 
przemiennika SR2T oraz o reaktywacji 
klubow. 

Zachodniopomorski OT PZK 

15 listopada w Szczecin ie w Klubie 
Garnizonowym odbylo si$ walne ze- 
branie Zachodniopomorskiego OT 
PZK. 

Zuiawski OT PZK 

16 listopada br. w Zespole Szkol 
Elektrycznych w Malborku przy ul. Na- 
rutowicza 14, odbylo si^ walne zebra- 
nie Zulawskiego OT PZK. W trakeie ze- 
brania doszlo m.in. do wyboru delega- 
tow na zjazd. 

Wakacyjny Kurs Krotkofalarski 

Jak juz informowalismy w przyszlym 
roku w wakaeje b^dzie niezla okazja 
do uzyskania uprawnien radioamators- 
kich CEPT. 

Klub krotkofalowcow SP9KRT z Pie- 
kar Sl^skich organizuje wczasy rodzin- 
ne z kursem krotkofalarskim w atrak- 
cyjnej letniskowo miejscowosci Gdaris- 
ku-Wrzeszczu, w FHarcerskiej Bazie 
Obozowej MORENA. 

Oto program dzienny: 

18-21, 23-27 sierpnia 2004 

08.00 - 09.00: sniadanie 

09.00 - 13.00: zaj^cia kursowe 
13.30- 14.30: obiad 

1 5.00 - 1 8.30: zaj^cia kursowe 

1 9.00 - 20.00: kolacja 

20.00 - 22.00: zaj^cia praktyezne na 
radiostaeji 

22, 29 sierpnia (niedziela): caly 
dzieri wypoczynkowy, posilki jak w dni 
powszednie (dla zainteresowanych pra- 
ca na radiostaeji). 

28 sierpnia 2004 (sobota) o godz. 

09.00 egzamin przed Komisjq URTiP 
(na miejscu w przypadku przyst^pienia 
do egzaminu min. 20 osob). 

Kosztorys 

- noclegi: 20 zl x 1 3 = 260 zl 

- sniadania: 5 zl x 1 3 = 65 zl 

- obiady: 8 zl x 1 3 = 1 04 zl 

- kolacje: 6 zl x 1 3 = 78 zl 

- razem: 507 zl 

Oplata za kurs: 

- mlodziez do lat 16, doroSli powyzej 
55 lat, emeryci i renciSci 100 zl 


- pozostali 200 zl 

Jesli w kursie bierze udzial wi^cej 
niz 1 osoba z rodziny, zastosowana b§- 
dzie znizka. 

Istnieje mozliwoSd oplacania calosci 
w ratach micsi^cznych, platnych po- 
czqwszy od styeznia 2004 r. Minimalna 
rata miesi^ezna 50 zl. 

Osoby niekorzystajqce z zakwatero- 
wania lub wyzywienia ponosz^ oplaty 
tylko za kurs. Calosc oplat winna bye 
uregulowana do dnia rozpocz^cia kur- 
su. 

Dodatkowe informaeje: SP9KRT skr. 
poczt. 85, 41-940 Piekary Slqskie, 032- 
2885894 wew. 14 lub 0503-343802, 
sp9krt@o2.pl,lub sp9zw@poczta.fm. 

HF25JP 

Z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ja- 
na Pawla II w pazdzierniku pracowala 
z Krakowa stacja okolicznosciowa 
HF25JP. Nawi^zano okolo 5000 Iqcz- 
nosci z krotkofalowcami calego s'wiata 
na wszystkich pasmach. 

W dniu 1 1 pazdziernika zaprezento- 
wano prac$ stacji na krakowskich Blo- 
niach, a wi^c z miejsca, gdzie zawsze 
odbywaj^ si$ uroczystosci podczas wi- 
zyt Ojca Swi^tego w Krakowie. 

Dzieri 16 pazdziernika upami^tnio- 
no wydaniem dyplomu "25 lat Pontyfi- 
katu Jana Pawla II". Jest on sygnowany 
przez Jego Eminencj^ Kardynala Fran- 
ciszka Macharskiego Metropolis Kra- 
kowskiego i opatrzony wyciskan^ pie- 
cz^ci^ (tzw. suchq). 

W tym dniu nawi^zano tylko ze sta- 
ejami polskimi 850 Iqcznosci. Lista 
krotkofalowcow uprawnionych do 
ubiegania si$ o dyplom jest zamiesz- 
czona na stronie internetowej oddzialu: 
www.polbox.eom/s/sp9pkz. 


i 

i 



Stacja okolicznosciowa HF25JP na krako- 
wskich Btoniach 



QSL okolicznosciowej stacji HF25JP 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 




Elektronik 


d/rr- 


SWiat mmm 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ztotdwk? wtozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiete atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspofpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyf^cznie Cztonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


1. Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne*> 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysyfkq prenumeraty, 
dzipki czemu nie pobiera si$ kosztow przesyiki .) 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^pujqcych rabatow: 

• 30 % na ptytki (kity A) w iimicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
timitu rabatwynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Veliemana. 

• 10 % na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgarni Wysylkowej AVT ” 

• 5 % na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 
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www.sklep.avt.com.pl 



Cztonek „Klubu AVT-e” moze co miesigc otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt), nie ponosz^c kosztdw wysytki; oszczedza zatem wten sposdb 14,80 zt miesiecznie. 
Zamawiane ptytki $4 dostarczane wraz z przesyik^ prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wtozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 
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Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-eiektronika” jest numer prenumeraty. 
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Abel&Pro-Fit i 

92-516 Lodz, ul. Puszkina 80 

tei, (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 

vww.pro-fit. com.pl, biuro@p ro-fit. com pi 

Radioteletony protest ona I ne - rabat do 10%, 
radioteletony bez zezwolen - rabat do 12%. 
urzqdzenia techniki antypodsfachowej - 
rabat 7%, miernikl ez$$totliwo$ci, lokaltza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akeeso- 
ria antenowe - rabat 10%, retie ktometry, 
sztuczne obcr^zenla - rabat 8%, rejestrato- 
ry fozmbw telefonicznych - rabat 11%, 
teletoniczoe zmieniacze gfosu - rabat 12%. 


| pNR OD 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PL KoRstytucji 6 
let.: (22)627 80 80. fax: (22) 62741 60 
con rad@ce.com .pt. www.conrad pt 

5% rabatu na caty kataiog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 1 0% 

Elemertly elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea A Design 9% 

Swiatto i dtwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 1 

31-834 Krakow, Os Jagielloriskie 19 - 1 — 1 
lei. (12) 641 66 69, 0601 45 41 57, - j 
fax (12) 641 62 72 J 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
a (arm owe - 7%. Dom atony - 6%. 


ALPINE 

61-680 Poznart. ul. Gmnowa 22 
tel. (61) 820 58 1! 

Rabat 5% przy zakupie podzespofbw w 
firmie 


AlliecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Pfzy Stawie 4/53 
telTfax (81)5335933 
wwwafitech.nel.pl, 
tmifo@afftech.net.pl 

PC - Slock - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programalor ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programalor AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczy zakupbw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCQMP 

93-479 Lodz, ul. 6w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438. (42)6600122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?t komputerowy, 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHII ..ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. ftysarda 44 
lei.: (22) 758 73 48, www.3rmand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze melali - 
6 typbw od 499 zt netto 


ARTON rtumm i 

59-400 Jawor. ul Moniuszki 1 1 

tei /lax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85. 

www.aftonaudro.com.pl 

Sprz?l naglasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dia cztonkdw Klubu. 


AXES 


axes system umrj 

80-284 Gdansk, ui. Zamenhofa 1 5, ClUll ii 
ww.vaxespl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radioteletony LPD, PMR + akcesoria. 






Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


M\ JT EL. 


BAJTEL 

tel.: (22) 651 86 90, fax; (22)651 86 92 
www.bajteLcfflTi.pl, info@bajtel.com.pl 

Rabat 5% na anteny dta odbiorcow 
detalicznych przy pierwszym zakupie. 


barel 

Bare! J 

05-800 Pmszkow, ui. Armii Krajowej 46, ^ — 
tel. (22) 75811 66 

wvw.barei.w3w.pl. b3ref@barel.waw.pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
KlubowiczOw. 


/ baslHP 

F.P.H.U. BASTAR > 

41-400 Mystowics, ul. Kalowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. fax: (32)7591 651 
www. bastar.aipha.pl, bastar@alplia pi 

Rabat 10% n a rtakfejkl wypukte oraz 
stickery « plomby gwarancyjna 


PHBIALL WM 

80-180 Gdansk Otomin, ut, Stoneczna 43 
(el ./fax (58) 322 11 91, 92. 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
d 2 ia, technikp tutowniczq z naszcj ofcrty. 


Box Electronics WSSSSSS^Sr 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

ielytax: (58) 55066 46, 551 90 05 www.box.com.pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produk ty - aparatura nagtasnialgca 

CEAD J.CEAD'P 51 

uf. Wolynska 36, 15-206 8ialy$tok 24. 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 74331 69, leiyfax 743 31 51 
www.cead.a3. pi, ccad@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotetefony KENWOOD, YAESU {tyiko 
pasma amatorskie - obowiazuje Hcencja) 
7% - anteny i akcesoria (tyiko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkieh 
typdw radiotelefonbw amatorskich. 

5% * radiotelefony CB Midtand-Alan, 

UN10EN (z homologacj^ i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tyiko pasmo CB) 
10% • na naprawy pogwarancyjne sprzgtOw 
amatorskich i CB-radio 


eet 


ELNEX 

26-600 forlorn, ul. Bracks 35 
tel. (48) 367 13 13, tax: (48) 366 33 77 
www.elnex.com.pl. into@etnexxom.pl 
www.sktep. etnex_com.pt 

Rabat 5% na akumutatory i anteny do 
radiotelefonbw. Rabat 3% na radiotetefony 
MOTOROLA T6222 


43-200 Pszczyna, ul. Zietona 27 1 1 

tel.: (32)449 1500. fax: (32) 44915 02 
kabte@cet.pt, www.cel.pt 

Rabat 5% na wszystkre kable z grop: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikOw rucbomycb, 

- przewody przytaczeniowe z wfyczkg. 

dta Ktubowiczdw i zakupie przez intern et. 

Gdnteans ti 

CONTRANS TI 

51 -180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.contransxom.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments}. 
Oodatkowo rsbat 2% na pamigd FRAM, 


CYFRONIKA Zaktad Eiektroniki 

30-385 Krakdw, ui. Sqsiedzka 43 

telefax; (12) 266 54 99, www cyfranika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgSci 
elektronicznych przez Internet 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ut. Energetykow 9 

tel.: (91 ) 462 43 79, 462 44 08, tax: (91) 462 43 53 

www.escort.com pi 

Radiolelefony profesjonafne - rabaf od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, semis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
1 jachtowa 5-10%. 


Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel : (91)423 06 09, lax. (91)4234828 
www.gamiiR.pl. ww^pyonline.pl. gatmin@garnitft.pt 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


evatronix^ 

Evatronix 

43 300 Sicteko Biota, ut. 1 Maja 8, 
tei./fax; (33) 812 25 96 

www.evalronix.com.pl. bielsko@evaSronixcom.pl 

Rabat 5% na bro$zur$ „Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasicf Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakuptone razem z jednym z programaw 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezateznie od 
aklualnych promocji i upustdw. 


feryster 

Feryster 

68-120 Itowa, ul. Traugutta 4 
let. /fax (68) 360 00 76 
vvww.feryster.com.pl, feryster@wp.pl 

Rabat 1 0% na wyroby katalogowe * 
podzespoty elektroniczne 


INF0ELEKTRGN1KA 

65-018 Zietona Gora, ul. Jednosci 18 
tel. (68) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 
www.infoelektronika.com.pl, biuro@Wodektrofiika.c(mpt 

- Rabat 5% na sprz?t pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lulowniczy 

- Rabai 10% na miernikr UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na cz$$ci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gloSniko- 


IRBIMEG 


LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. 3. Sobiesktego 22 
tei/fax. (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
www.labimed.com, pf 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


LARO s c. L - 

65-018 Ziefona 66ra, ul. Jednosci 19/1 
tet/fax (68) 32 44 984 
wwwlaro.compl, iaro@taro.com.pl 

Rabat 1 0% na zakupy w skiepie 
internefowym 


H maszczyk 

ZAKLAO nWORZYW S2TUC2MYCH 

Maszczyk 

05-071 Sutejowek, ul. Mickiewicza 10 
telVfax (22)7834520, 7839085, 
www.maszczyk.pt, maszczyk@maszczyk.pt 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzeri elektronicznych 


M-M Elektronik 
M-M Elektronik. 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 37B 
leiyfax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „0I0RA" 
i nie tyiko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System 

91Q4Q8 Lodz. ul. Pomorska 38 

let (12) 632 37 01 . 630 28 78, fax 630 28 79 

www.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupacb w siedzibie firmy rabaty: 
systemy atarmowe - 5% , telewizja przemy- 
sfowa - 6%, wideodomofony - 7%, konlrola 
dostepu - 4%, akumutatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. §* 1 » 

76-270 Uslka, ul. Kopernika 22 

tcITfax: (59) 814 61 54 * 

www.nord-eteklronik.com.pt. 

biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zeslawy efek- 
troniczne do samodzietnego montazu (50 
pozycji). 


omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera Tichego" 1. 
tel. (22) 645 78 60. fax 645 78 63. 
www.omron.com.pt 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


KENV/OOD 


PAGE COMM 

ui. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 1 9 64. 
kenwood@pagecomm.com.pl. www.pagecommcom.pf 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


kPRIIMTY 
* POLAND 


B POLAND SP. Z 0.0. 
ogie laserowe 

41-902 Bytom, ut. Smolenia 16 
tel: (32) 282 60 54, fax: (32) 282 76 31 

Rabat 2% na kazdg nowg maszyn? firmy 
Universal Laser Systems, Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, At. NiepodlegtoSci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Maferiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na maferiaty oryginatne. 




fra dT o j 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, At. SSanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax: { 22 ) 870 03 45 

Rabaf 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


Firma Piekarz s.c. BVl 

Urszuia Piekarz, Zdzistaw Piekarz B 

Hurtownea cz?sci elektronicznych B BB 

Warszawski Woiumen - pawilon 66 
i Warsz3wska Gielda Eleklroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog „Audio Video” wydawnicfwa HELION. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzyrtskl 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6 
(ilia: 04-377 Warszawa ut. Dwemickiego 19/65 
let. (22) 870-21 -73. fax (22) 871 -SMS 
kom. 602-807-873 

e-mail: inlo@f-mikxom.pl, www.r-mik_com.pl 

Rabaf do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symalatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


SAMAL 

Warszawa, ul. Rakiszowa 1 1 p. 1 10 
telyfax: (22) 618 86 97 
tel. 619 2241 w. 158 
www.samai.pl 

Telewizja przemysiowa. 5% rabatu wed tug 
cennika w intercede. 

Semicon 

01-912 Warszawa, ul. Woiumen 53 SEMICON 
telyfax; (22) 615 83 40-5, 615 7375 
www.sem icon.com.pl.info@semiconxom.pi 

C 2 $Sci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, modufy Peltiera - 7%, 

iumpery * 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


^ smartel 


SMARTEL mvdvm 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 
lei: (22) 678 92 91, fax: (22)678 91 71 
k 1 zyszlofr 2 dka@smarlel.rad.pl 
http y/www smartel .rad.pt 

15% rabat na pakiety akumutaforowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 


elektronik 


SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul. Z. Krasinskiego 16 
te! (46) 85507 36,0-600 442 765 
te! (46) 855 9024.0-604 411 340 
e-mail: spid@aiplia.pl, www spid.alpfia.pl 

Rabat 5% na rotor RAll ze sterowaniem. 


R-MIK 


-rrw'v^x 

TATAREK Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ui Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67. fax: (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pt 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
mialowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
ozone do kamer przemystowych. 

TECH Tfip-U 

68-100 Zagaii I V TI 

let.: (68) 477 46 56 
e-mail ppfech@2com pi 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


R.P, TELEKOM Sp, z 0 . 0 . 

02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43 
tel. (22) 33 77 230. fax (22) 3377 231 
www.rptetekom.pl, e-maif; rpteiekom@rptelekom.pl 

Rabat 5% na radiotelefony PMR. 

Rabat 3% na anteny PROCOM. 

Rabat 2% na bezprzewodowe urzadzenia 
atarmowe BODY G UARD 

[technokabel| & 

TECHNOKABEL S.A. 

04-343 Warszawa, ul. Nasiefska 55 
tel.: (22) 516 97 97. fax: (22) 516 9781 
tecfi@technokabef.com.pl. www.technokabeL com. pi 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 

IP! MAT i K I 
TELMATIK 

81 -577 Gdynia, ul. Ksi^zycowa 20 

telyfax (58) 624 9302, 

e-matl: felmatik@telm 3 iik.pl. www.telmatik.pl 

1 5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniczne, 15% rabatu na proste 
atarmy obiektowe, liczone od cen 
podawanych na stronie internetowej 


TOP-ARM 

02-^04 ^trszawa, uf. ^strz^bia 7 , 
tel. 0501 199 948, alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy UsA. Komplet na 
cafy domek tub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radar 6w, najnowsze models 
foto/wideo - 10%! Generatory mikrofalowe 
i laserowe - jammery -10% 


TRANSFER 

MULTISORT ELEKTRONIK 

93-350 Lodz, ul. U^ronna 41 , 

tel. (42) 645 55 55, fax: (42) 645 55 00 

www.trne.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczepoty na 
naszej stronie internetowej. 





W poprzednich odcinkach 
“Urzgdzamy domowe 
laboratorium” zostaly 
opisane dwa klocki: miernik 
cz$stotliwosci (SR 10/03) 
izasilacz +12V/+5V (SR 11/ 
03). Czas zajqc si§ dwoma 
kolejnymi, rownie prostymi, 
ale bardzo pozytecznymi 
przyrzqdami, czyli 
generatorami m.cz. i w.cz. 


Generatory 

pomiarowe 

radioamatora 


Generator m.cz. 

Generator malej cz^stotliwosci mo- 
ze odda<f nieocenione uslugi w przy- 
padku sprawdzania torow malej cz$s- 
totliwosci, pomiaru charakterystyk am- 
plitudowo-czestotliwosciowych, stroje- 
nia filtrow m.cz., kontroli cz^stotliwos- 
ci rezonansowej obwodow m.cz., 
sprawdzania sluchawek i glosnikow, 
a nawet ...nauki alfabetu Morse'a. 

W literaturze mozna spotkac wiele 
opisdw generatordw m.cz. Zamiesz- 
czony na rysunku 1 schemat szeroko- 
pasmowego generatora m.cz. jest zbli- 
zony do ukladu opracowanego przez 
krotkofalowca OH3KQ. 



Uklad zapewnia sinusoidal ny sygnal 
regulowany w zakresie ponad 100Hz 
do 10kHz. 

Dodatnie sprz^zenie zwrotne tran- 
zystora T1 BC547 (niezb^dne do uzys- 
kania drgaii w kazdym generatorze) jest 
tutaj zrealizowane przez przelqczane 
uklady RC. Cz^stotliwoscf jest zmienia- 
na skokowo za posrednictwem dobra- 
nej wartosci kondensatorow przelqcza- 
nych potrdjnym przelqcznikiem cztero- 
pozycyjnym oraz ptynnie poprzez za- 
stosowanie podwdjnego potencjometru 
lOk/A. 

Przy maksymalnej wartosci poten- 
cjometru (10k) okres drgari 
Tmax=0,168*C, za$ przy potencjomet- 
rze ustawionym na zero (Ok) 
Tmin=0,045*C; T [ms], C [nF]. 

Generator z podanymi na schemacie 
wartosciami kondensatorow wytwarza 
nastepujqce cz^stotliwosci sygnalow si- 
nusoidalnych: 

1 : 90-340Hz 
2: 0,29-1, 08kHz 
3: 0,92-3, 5kHz 
4: 2,9-1 1kHz 

Na wyjsciu znajduje si$ separator 
w postaci wzmacniacza operacyjnego 
741. Amplitude sygnalu wyjsciowego 
m.cz. mozna zmieniac w zakresie 0-1 V 
za pomocq potencjometru 1 k. 
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Generator w.cz. 

Generator wysokiej cz^stotiiwosci 
jest przyrz^dem wykorzystywanym 
wpracowni radioamatora chyba cz^s- 
ciej niz generator m.cz. Przydaje si^ 
przy wszelkich naprawach oraz stroje- 
niach odbiornikow i urz^dzeri w.cz., 
a wi$c do sprawdzania torow w.cz. 
i p.cz., pomiaru charakteryslyk ampli- 
tudowo-cz^stotliwosciowych, strojenia 
filtrow w.cz., kontroli cz^stotliwosci re- 
zonansowej obwoddw w.cz., a takze 
jako maly nadajnik QRPP. 

Podobnie jak generatory m.cz., tak 
samo generatory w.cz. S3 cz^sto opi- 
sywane w literaturze. Problem tylko 
w tym, ze nie wszystkie z nich mogq 
pracowac szerokopasmowo i cz^sto 
s^wykonywane na podzespotach nle- 
osi^galnych w kraju. Przedstawiony 
na rysunku 2 generator w.cz. ma co 
prawda zastosowany nieprodukowa- 
ny juz uktad telewizyjny U11202, ale 
uktady te 53 jeszcze bez problemu do 
nabycia na gieidach i w sklepach (np. 
w AVT) 


Przedstawiony uktad, purnimo swo* 
jej prostoty, pracuje w zakresie ocJ oko- 
\o 1 00kHz do 30MHz i daje na wyjsciu 
sygnal slnusoidalny o regulowanej am- 
plitudzie 0-1 V. Nalezy jednak zdawac 
sobie spraw$, ze uproszczona do nie- 
zb^dnego minimum konstrukcja gene- 
rator nie moze bye porownywalna do 
profesjonalnych, bardzo drogich urz^- 
dzeh, pracujqcych z rozbudowanymi 
ukfadami wyposazonymi m.in. w p^tle 
stabilizaeji cz^stotliwosci oraz automa- 
tyezny uktad regulacji poziomu sygnalu 
wyjsctowego- 

Cz^stotliwo^ pracy generatora jest 
uzalezniona od obwodu rezonansowe- 
go LC, zgodnie ze wzorem 


Indukcyjnosc L generatora sklada si^ 
z dziewi^ciu dobranych cewek ozna- 
czonych symbolami L1...L9 (nieobsa- 
dzone miejsca L10 i L11, wynikaj^ce 
z zastosowania 1 1-pozycyjnego prze- 
t^eznika, pozostalo jako rezerwa do 
ewe ntu a Inego wykorzystania). Do stro- 



Rys. 2. Schemat ideowy generatora w.cz. 


jenia wykorzystano diod$ pojemnos- 
ciowq AM typu BB130, ale z dobrym 
rezultatem mozna uzyc podwojnego 
agregatu odbiorezego (ELTRA) z rowno- 
legle polqczonymi sekejami AM. 

Jak juz podano, zakres pracy genera- 
tors zalezy od wypadkowej indukeyj- 
nosci cewki. Latwo zauwazyc, ze ra 
najnizszym zakresie, czyli 100kHz, 
pracujq wszystkie sekcje cewek po}^- 
czone szeregowo LI ...L9. 

Podzakresy generatora i zat^ezone 
cewki: 

1 : 1 00-200kHz 

(LI +L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9) 

2: 200-400kHz 

(LI +L2+L3+L4+15+L6+L7+L8) 

3: 400-500kHz 

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) 

4; 0,5-1 MHz (LUL2+L3+L4+L5+L6) 

5: 1-2MHz (LI +L2+L3+L4+L5) 

6: 2-4MHz (LI +L2+L3+L4) 

7: 4-7MHz (L1+L2+L3) 

8: 7-1 5MHz (L1+L2) 

9: 1 5-30MHz (LI J 

Wraz ze wzrostem cz^stotliwosci 
indukcyjnosc jest zmniejszana przez 
odl^czanie niewykorzystanych cewek. 
Na najwyzszym zakresie pracuje tylko 
cewka LI, o najnizej wartosci indukeyj- 
nosci, jak^ autor znalazt na rynku. 

Napi^cie na diode pojemnoscrow3 
jest podawane z suwaka potencjometru 
R2. Przy maksymalnym napi^ciu zasila- 
nia 12V (dioda pojemnoSciowa ma mt- 
nimalnq pojemnosc rz^du kilku pF) ge- 
nerator pracuje na maksymalnej cz^s- 
totliwosci, zas przy suwaku bliskim ma- 
sy dioda ma maksymalnq pojemnosc 
ponad 300pF i cz^stotliwosc jest niska. 

Chcqc miec dodatkowq moziiwosc 
precyzyjnego ustalenia cz^stotliwosci, 
nalezy zastosowac dodatkowy poten- 
cjometr (tzw. RIT), wt^ezony w szereg 
z R2. 

Zakres zmian wartosci cz^stotliwos- 
ci zalezy od podzakresu. Na najniz- 
szyeh cz^stotliwosciach zakres zmian 
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cz?stotliwosci tym potencjometrem jest 
niewielki i wynosi nieco ponad 
100kHz, zas na wyzszych zakresach 
jest odpowiednio wi?kszy i pod koniec 
wynosi ponad 1 5MHz. 

Na wyjsciu generatora znajduje si? 
potencjometr R5 do reguiacji amplitudy 
sygnalu wyjsciowego. Jest to najprost- 
sze rozwiazanie (w warunkach amator- 
skich wystarczajqce), choc lepiej bylo- 
by zastosowac przelqczany tlumik de- 
kadowy. 

Warto wiedziec, ze chcqc uzyskac 
wi?kszq separacj? sygnalu wyj^ciowe- 
go (wyelrminowac wplyw obciqzenia 
na cz?stotliwosc sygnalu wyjsciowego), 
a co najwazniejsze - uzyskac znormali- 
zowanq impedancj? 50Q - mozna po- 
kusic si? o dolutowanie na wyjsciu 
ukladu scalonego z serii MAR (np, 
MAR6; jest dost?pny w ofercie handlo- 
wcj AVT). 

Nalezy si? tutaj przypomnienie, ze 
uklady MAR charakteryzujq si? wzmoc- 
nieniem od 1 3dB do 30dB i mocq wyj- 
sciowq do 40mW (+16dBm). Wspol- 
czynnik szumow zawiera si? pomi?dzy 
3,5dB a 7dB. Sq to bardzo proste ukla- 
dy, niewymagajqce wielu elementow 
zewn?trznych. Wyprowadzone sq tyl- 
ko: wejscie wxz., wyjscie w.cz. i dwie 
koricdwki masy. Uzycie dwoch wypro- 
wadzeri nnasy usprawnia uziemienie, 
zrnniejszajqc jego calkowrtq indukcyj- 
nosc. Zasilanie napi?ciem stalym jest 
doprowadzane przez obwod zown?lrz- 
ny i kohcowk? wyjscia. Wyprowadze- 


nie 1 jest oznaczone kolorowq kropkq 
i jest skosnie zakonczone (patrzqc z go- 
ry, wyprowadzenia sq numerowane 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazdwek zegara, poczynajqc od 
oznaczonego). 

Nlebagatelnq zaletq ukladu MAR jest 
wewn?trzne dopasowane do obciqze- 
nia 50Q, niewymagajqce zewn?trznych 
ukladow dopasowujqcych. Jest to bar- 
dzo wygodne do wszelkich zastosowah 
w.cz., bowiem wi?kszosd sprz?tu ra- 
diokomunikacyjnego charakteryzuje si? 
wlasnie impedancjq we/wy 5QQ. 

Na wypadkowq stabilnosc cz?stotli- 
woSci generatora, oprocz stabilizowa- 
nego napi?cia zasilania, ma wplyw sta- 
bilnosc mechaniczna potencjometru 
lub kondensatora zmiennego (luzy na 
przekladniach z?batych) / a takze drga- 
nia obudowy, szczegolnie na najwyz- 
szych zakresach. 

Do zasilania obydwu generatorow 
niezb?dne jest zrodfo stabilizowanego 
napi?cia + 12V, co spelnia uklad opisa- 
ny miesiqc temu. 

Ponizej osiqgni?te wartosci podza- 
kresow generatora: 

1: 92-200kHz (L=6,5mH) 

2: 190-390kHz (L=1,8mH) 

3: 350-61 0kHz (L=786pH) 

4: 0,49-1 ,2MHz (L=226pH) 

5: 0,9-2, 2MHz (L=76pH) 

6: 1 ,9-4,3MHz (L=l7pH) 

7: 3,3-7, 2MHz (L=7pH) 

9: 7-17MH* (UlpH) 

9: 1 4,5-35,2MHz (1=0,1 8pH) 


Do okreSlama cz?stotliwosci wyj- 
^ciowej generatora mozna posluzyc si? 
opisanym wczesniej miernikiem cz?s- 
totliwosci. 

Na zakohczenie jeszcze jedna uwa- 
ga. W niektorych przypadkach moze 
bye przydatny sygnal modulowany, ale 
poniewaz AM, jak rowniez FM, nie sq 
powszechnie stosowane w cz?sci krot- 
kofalowej pasma amatorskiego, prob- 
lem ten pozostal do ewentualnego do- 
pracowania. Autorowi nie zalezalo na 
sygnale modulowanym, zadowolil si? 
tylko podstawowym sygnalem wyjscio- 
wym, wystarczajqcym do kontroli od- 
biornikow z modulacjq CW/SSB. 

Chcqc uzyskac modulacj? cz?stotli- 
wosci, w najprostszym przypadku syg- 
nal m.cz. mozna doprowadzic do dio- 
dy pojemno^ciowej poprzez dodatko- 
wy rezystor rz?du lOOkQ. W przypad- 
ku modulocji amplitudy niezb?dny jest 
dodatkowy stopieri na wyjsciu ukladu. 

Andrzej Janeczek 


Podzespoty do budowy obu 
generatorow sq do nabycia 
w sieci handlowej AVT: 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Zamowienie na prenumerat? 

(patrz str. 71 ) 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avtxom.pl 
lub pocztq 
na adres: 

AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01*939 Warszawa 


Zamawiam prenumerate SR: | Dane adresowe prenumeratora: 


Q 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zi 

□ 9 numerdw (Promocyjna Prenumerata Prabna) 
w cenie 6 x 8,40 zl ™ 50,40 zf 

(tylko Ola nowych Prenumeratorow) 

□ 12 w cenie 11 x 8,40 zl = 02,40 2 t 

□ 6 numerbw w cenie 6 x 8,40 2 ! = 50,40 zt 

□ Zamawiam plytj CD-SR 03 w cenie 16 zt 
(tylko dla Prenumeratordw) 

Naleznosc ureguluj?: 

□ przeka^em pocztowyrn lub przelewem 
bankowym (druk na str. 72) 

□ pros2$ 0 przystanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowyrn przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerate 

Wyraam na piTtiwaizanie moich danych osobov.'ith « baiie danycb 
AVT-Korporaqa Sp i co. i f3 kORystanie i nicb w ceUth bandlowych 

1 marJcftingDwych rwi^:anych i oltfiami AW Dane s) thronione 

2 Ustaw* 0 ochronie danych ojobowyce (DzU Nr 133 poz. 833). Oiwudczam. 
ze wi&rn D moim prawie do .vgi^dn ( poprawijnia mcicn darrych osoki«iych 


C^yfe^y poapts: 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Uiica, nr 




Mieiscov/oSd 


e-mail . 


Proszq o wystawierite 

faktury VAT Na&z NIP: 

Upowainiam Wydawnlctwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny padpis 

Data: i piec^tka hrmowa:... 


Kupon wainy do 30.12.2003 
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Odbiornik 

Sposrod roznego rodzaju 
odbiornikow reakcyjnych, 
cieszgcych si? bardzo 
duzym powodzeniem 
w latach dwudziestych 
ubiegtego wieku, 
szczegolnie ch?tnie 
stosowany byt odbiornik 
opracowany przez znanego 
amerykanskiego 
krotkofalowca Johna L. 
Reinartza IX AM (pozniej 
W3IBS). 


Schemat ukfadu Reinartza zostal 
opublikowany po raz pierwszy w czer- 
wcu 1921 roku w wydawanym przez 
American Radio Relay League (ARRL) 
czasopismie "QST". Odbiornik posia- 
dai prostq i latwq do odwzorowania 
konstrukcj^ a jego obsluga nie byla 
skomplikowana. Posiadal takze jeszcze 
jednq istotn^ zalet^ - doskonale nada- 
waf si$ do odbioru radiotelegrafii Mor- 
se's z kluczowan^ nosn^ (CW). 

Na marginesie warto dodac, ze na- 
zwisko autora projektu stalo si§ ponow- 
nie glosne w listopadzie 1923 roku 
w zwi^zku z jego udzialem w udanej 
probie nawi^zania pierwszej dwustron- 
nej l^cznosci amatorskiej przez Ocean 
Atlantycki. 

Zastosowanie dodatniego sprz^zenia 
zwrotnego w odbiorniku, ktore polega- 
lo na sprz^zeniu obwodu anodowego 
lampy detekcyjnej z jej obwodem siat- 
kowym, zaproponowaio w1913 roku 



Rys. 1. Schemat odbiornika w uktadzie 
Reinartza 


Reinartza 



Rys. 2. Odbiornik Reinartza z pocz^tku iat 
dwudziestych 



Rys. 3. Wewn?trzna cz?$d ptyty czolowej 


niemal rownoczesnie kilku inzynierow, 
mi$dzy innymi Amerykanin E. H. Arm- 
strong, Angiik C. S. Franklin oraz Nie- 
mcy A. Meissner i G. Arco. Reakcja, bo 
tak przyj^to nazywad sprz^zenie zwrot- 
ne, znacznie zwi^ksza wzmocnienie 
lampy oraz odtlumia obwdd rezonan- 
sowy. W konsekwencji uzyskuje si$ za- 
rdwno zwi^kszenie czulosci, jak i se- 
lektywnosci odbiornika. 

Decyduj^c^ role w odbiorniku reak- 
cyjnym odgrywa wielkosc sprz^zenia 
dodatniego. Im bowiem wi^ksze sprz$- 
zenie, tym wi^ksza czulosc i mniejsze 
pasmo przenoszenia. Jednakze przy 
zbyt silnym sprz^zeniu nast^puje samo- 
wzbudzenie ukladu, co objawia si$ 
charakterystycznym gwizdem. To 
w gruncie rzeczy niekorzystne zjawis- 
ko wykorzystuje sie do interferencyjne- 
go odbioru sygnabw emisji CW. Dzia- 
fanie odbiornika reakcyjnego jest wi^c 
uzaleznione w duzej mierze od precyz- 
ji dzialania regulacji stopnia reakcji. 

We wczesnych uktadach sprz^zenie 
regulowab sie poprzez przemieszcza- 
nie cewki obwodu anodowego w sto- 
sunku do cewki obwodu siatkowego, 
najcz^sciej za pomocq wariometru. 
Wadq takiego rozwi^zania byla ko- 
niecznosc regulacji sprz^zenia wraz ze 
zmiany odbieranej cz^stotliwosci. 

Reinartz w swoim ukladzie odbior- 
nika do regulacji sprz^zenia zastosowal 
kondensator zmienny potqczony szere- 
gowo z cewk^ obwodu anodowego (ry- 
sunek 1). Wzrost pojemnoSci tego kon- 


densatora powoduje wzrost sprz^zenia. 
Dzbki takiemu rozwi^zaniu regulacja 
sprz^ienia odbywa sie bardzo plynnie, 
a ponadto nie trzeba zmieniac stopnia 
sprz^ienia po kazdorazowej zmianie 
odbieranej stacji. 

Amatorskie konstrukcje tego typu 
byly wykonywane w ukladzie jedno- 
lub dwuobwodowym, przewaznie ze 
wzmacniaczem matej cz^stotliwosci, 
jedno z takich prostszych urz^dzeh za- 
prezentowano na rysunku 2. Jest to po- 
chodz^cy z pocz^tku lat dwudziestych 
bateryjny, jednoobwodowy odbiornik 
Reinartza przystosowany do podl^cze- 
nia jednej pary sluchawek. Zawiera on 
jedn$ triode zarzon^ bezposrednio. 

Zakres odbieranych cz^stotliwosci 
mie^ci sie w przedziale od 130 do 400 
metrow (750. ..2300kHz). 

Wspomniany zakres obejmuje cz^s- 
lolliwu^ci znajdujcjce sie w kiegu zain- 
teresowari owczesnych radioamatorow. 
Przepisy obowiqzujqce w Stanach 
Zjednoczonych do polowy 1923 roku 
zezwalaly amatorom na prace jedynie 
na fall 200 metrow (1 500kHz), nato- 
miast pierwszy m stacjom radiofonicz- 
nym na emitowanie swoich programow 
wyl^cznie na dwoch falach: 400m 
(750kHz) i 360m (833kHz). 

Konstrukcja mechaniczna odbiorni- 
ka zostala wykonana zgodnie z przyje- 

w owym czasie praktyk^. Cz^sc ele- 
mentdw skladowych umieszczono na 
drewnianej podstawie, cz^sd zas - na 
plycie czolowej ze specjalnego tworzy- 
wa (rysunek 3). Obudowe wykonano 
z litego drewna. Na plycie czolowej za- 
mocowano: zacisk antenowy, zacisk 
uziemienia, zaciski przewodow zasila- 
jqcych, przelqcznik do dopasowania 
anteny, przel^cznik do zmiany induk- 
cyjnosci obwodu rezonansowego, 
przel^cznik do stopniowej zmiany re- 
akcji, pokr^tlo do plynnej zmiany reak- 
cji oraz pokr^tlo strojenia. Ze wzgl^du 
na mnogosc elementow regulacyjnych 
obsluga urz^dzenia wymagala pew- 
nej wprawy. 

Odbiornik Reinartza jak zreszt^ 
wszystkie odbiorniki reakcyjne cecho- 
wala mala stabilnosc pracy. Nawet 
drobne zmiany warunkow pracy lamp 
czy wplyw pojemnosci r^ki operatora 
doprowadzaly do jego rozstrojenia. Po- 
nadto w pobllzu punktu o najwyzszej 
czulosci wyst^powaly znieksztalcenia 
sygnalow modulowanych, a w szcze- 
golnosci sygnalow fonicznych. Nic 
wi^c dziwnego, \z w latach trzydzies- 
tych odbiorniki reakcyjne, wtym takze 
w ukladzie Reinartza, zacz^ly bye wy- 
pierane przez nieco bardziej zlozone 
pod wzgi^dem ukladowym, lecz pew- 
niejsze w dzialaniu odbiorniki superhe- 
terodynowe. 

Roman Buja 
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W ostatnim czasie obserwuje si? renesans 
pracy mafymi mocami na telegrafii (QRP/ 
GW). Juz od kilkunastu lat mitosnikom pracy 
telegraficznej matymi mocami amerykanska 
firma MFJ oferuje prosty transceiver 
MFJ-9020. Jest to urz^dzenie dose proste 
w budowie i moze bye inspiraejq dla 
konstruktorow budujqcych wtasnor?cznie 
sprz?t nadawezo-odbiorezy. 



MFJ-9020 


juz pierwszy rzut oka na obudow? 
pozwala stwierdzic, ze konstrukeja jest 
uproszczona do minimum (jesli chodzi 
o niezb^dne elementy regulacyjne). 

Podstawowe paiameUv transceivera 
MFJ-9020: 

- emisja: A1 A 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 14,00- 
14, 075MHz 

- zakres RIT-a: 1,5kHz 

- czulosc odbiornika: 0,5uV 

- moc wyjsciowa nadajnika: 4W 

- zasilanie: 13,8V 

- pobor pr^du podezas odbioru: 50mA 

- pobor pr^du podezas nadawania: 1 A 
Kompletny schemat elektryezny 

transceivera MFJ-9020 jest przedsta- 
wiony na rysunku 1 . 

Tak jak w kazdym transceiverze, 
rowniP7 i w tym ukladzie mozna wy- 
roznic nadajnik, odbiornik oraz cz^sc 
wspoln^, ktor^ jest generator VFO. 

W urzqdzeniu zastosowano mJn. 
popularne takze w Polsce ukfady 
NE612, zawierajqce wewnqtrz struktu- 


ry wzmacniacz w.cz. oraz generator 
i mieszaez zrownowazony. 

Odbiornik 

Cz $£t odbioreza to superheterodyna 
z pojedynez^ przemian^ cz^stotiiwoSci 
o p.cz. 10MHz. 

Na wejsciu znajduje si^ dwuobwo- 
dowy filtr zestrojony na 14MHz, skqc! 
sygnaly $3 podawane na mieszaez pra- 
cuj^cy w ukladzie NE602 (NE61 2). 

Wewn^trz struktury tego ukladu 
znajduje si$ takze wykorzystywany ge- 
nerator przestrajany. Cz^stotliwosc pra- 
cy genera tora 4MHz zalezy od wypad- 
kowej pojemnosci wl^czonej rowno- 
legle do indukcyjnosct L3. Na ost kon- 
densatora zmiennego znajduje si$ prze- 
kladnia planetarna 1:4. 

Rdznica cz^stotliwoSci odbioru 
wzgl^dem nadawania wynosi okolo 
700Hz. 

Po mieszaezu jest wl^czony filtr se- 
lektywny, ktory tworzq cztery rezonato- 
ry kwarcowe 10MHz, wraz ze wspol- 


pracuj^cymi kondensatorami pol^czo- 
ne w ukladzie drabinkowym (pasmo 
okofo 500Hz). 

Kolejnym stopniem po filtrze jest 
wzmacniacz p.cz. 10MHz na ukladzie 
scalonym MCI 350, o maksymalnym 
wzmocnieniu okolo 60dB. Wzmocnie- 
nie tego stopnia jest obj^te ukladem au- 
tomatyeznej regulacji wzmocnienia na 
tranzystorach Q3 i Q4. 

Detektor wraz z pomocniczym ge- 
neratorem BFO 4MHz jest zrealizowa- 
ny na kolejnym ukladzie NE602. Na 
wyjsciu tego ukladu, po odfiltrowaniu 
za posredntctwem filtru RC, otrzymuje 
si^ sygnal mxz., ktory jest wzmacniany 
na ukladzie scalonym LM386 i skiero- 
wany do glosnika. 

Bezposrednio na wyjsciu wzmacnia- 
cza jest wtqczony prostownik sygnalu 
m.cz., steruj^cy tranzystorowym ukla- 
dem ARW. 

Nadajnik 

Sygnal VFO 4MHz otrzymany z wyj- 
scia ukladu scalonego przez separator 
na tranzystorze FET Q1 , jest zmieszany 
z sygnalem 10MHz w mieszaezu na- 
dajnika na trzecim ukladzie scalonym 
NE602, dzi^ki czemu na wyjsciu tego 
mieszaeza, po odfiltrowaniu w dwuob- 
wodowym filtrze LC, uzyskuje si$ syg- 
nal nadajnika 14MHz. Kolejne tranzys- 
tory Q7, Q8, Q9 to: separator, driver 
i wzmacniacz koticowy nadajnika. 

Na wyjsciu nadajnika jest wl^czony 
podwojny filtr dolnoprzepustowy, ste- 
ruj^cy - poprzez styki przekaznika - an- 
ten^. 

Kluczowanie nadajnika jest zrealizo- 
wane w obwodzie zasilania mieszaeza 
przez tranzystor Q5. Sterowanle prze- 
kaznika odbywe si$ poprzez tranzystor 
Q6 wlejczony w tak zwanym ukladzie 
BK. Opoznienie wylqczenia nadajnika 
jest uzaleznione od ustawienia poten- 
cjometru QSK. 

Jednym z pierwszych uzytkownikow 
tego transceivera byl Zenon Saraczews- 
ki SP5ACU, ktory okolo 10 lat temu, 
wlasnie za pomoc^ MFJ-9020, zdobyl 
pokazany na zdj^ciu dyplom. 


Opinia 


Tego popularnego transceivera QRP uzywalem w latach 1992-1995, pracujqc 
pod znakiem SP5SDA. Moim zdaniem, jest to calkiem przyzwoity transceiver dla 
poczqtkujqcych oraz fanow QRP. Charakteryzuje si£ ddBrym tonem, wystareza- 
jqc^ stabilnosciq. Urzqdzenie ma regulowanq moc od 0 do 5W output. Strona 
odbioreza przeci^tna, srednla odpornosc; na rtiodulacje skrdin^ (sqdz^, ze IP3 
okolo 2dBm). RIT przestrajany tylko ±1 kHz. 

Do tego transceivera mozna dodatko wonabyc (jako opeje). filtr akustyezny CW 
oraz kluez elektroniczny, na ktdre znajduje sj^ mtejsce w obudowie transceivera. :: 

Pracujqc przez 3 lata na tyni 
sprzecie, zrobilem 52 kraje 
2xQRP oraz DXCC single band; 
GW. ; t * 

Do moich najwi^kszych suk- 
cesdw nalezy udzial wzawo- 
dach CQWWDX Contest 1994 
i zdobycie I miejsca w $wieci% 
w klasie QRP na 14MHz/CW 
z antenq typu Delta 1 4MHz. 

Posiadaczom oraz przy-;| 
szlym uzytkownikom tego 
transceivera |: iycze sukcesowl :i!: 
73 i 72 Zen 5P5AGUI 
. (ex SP5SDAf! 
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Radiostacja „Btyskawica” 


1 sierpnia 1944 r. niewielki oddziaf 
powstanczy „Chwatdw" (oddziaf 
ochrony Wydziafu Propagandy AK) do- 
starczyf do gmachu PKO przy ul. Jasnej 
przemokni^te tekturowe walizy zawie- 
raj^ce rezerwowq radiostacja KG AK. 
„To jest, prosz^ panow, zfom, nie 
sprz^t radiowy, nie radiostacja!" - tak 
okreslif dostarczony sprz^t inz. Dobro- 
wolski „$zymczak" [1], Jak wspomina 
inz. Roman Kitzner SP5AF: „Z nadajni- 
ka wylewafa si^ strumieniami woda, 
miliamperomierze byfy napelnione ni^ 
do pofowy" 12]. Suszenie i naprawa 
uszkodzonego sprz^tu trwafa 7 dm. 

Osmego dnia powstania w eterze 
rozlegf si$ gfos spikera, Zbigniewa 
Swi^tochowskiego „Krzysztofa": „Tu 
»Blyskawica«, stacja nadawcza Armii 
Krajowej w Warszawie na fair 32,8m". 
Rozlegty si$ rowniez dzwi^ki „War~ 
szawianki" i innych pieSni patriotycz- 
tiych. 

Radiostacja pracowafa bezawaryjnie 
do kohca Powstania Warszawskiego. 
Nadawafa audycje KG AK i Polskiego 
Radia w roznych j^zykach. Informowa- 
!a sfuchaczy, gfownie w wolnych od 
okupacji niemieckiej krajach o sytuacji 
w Warszawie. Gdy nasfuch BBC usfy- 
szaf „Bfyskawic£", fakt ten zanotowano 
jako wielkie wydarzenie w historii ra- 
diofonii. Jak potem o tym pisano: „byl 
to pierwszy i jedyny w tej wojnie wypa- 
dek, by z kraju okupowanego, wprost 
z pola walki nadawafa swoj program 
radiostacja foniczna" [2]. 


O radiostacji „Bfyskawica" pisano 
juz nie raz w Swiecie Radio i innej pra- 
sie krotkofalarskiej 1 . I nie bez powodu 
wfasnie tutaj poswi^ca si$ temu zagad- 
nieniu wi^cej uwagi. To wfasnie krdt- 
kofalowcy zaangazowani byli w budo- 
w^ i nast^pnie ekspioatacj^ stacji. Kon- 
struktorem urzqdzenia jest Antoni Z$- 
bik SP7LA. W 1943 r. otrzymaf on od 
dowodztwa f^cznosci AK zadanie bu- 
dowy radiostacji fonicznej o mocy 200- 
300W pracuj^cej w pasmie 6-1 0MHz. 
Zadanie to zostafo wykonane. Z nara- 
zeniem zycia, pod ci^gfym zagroze- 
niem zlokalizowania stacji przez hitle- 
rowskie sfuzby goniometryczne, Antoni 
Z^bik zbudowal rezerwowy nadajnik 
KG AK. 

Niektorzy spytaj^: dlaczego rezer- 
wowy i dlaczego nie uzyto wczasie 
powstania nadajnika gfownego? Otoz 
w pierwszych dniach powstania pocisk 
zniszczyf 1,5kW radiostacja „Kalina 1" 
zmontowanq na Politechnice Warszaw- 
skiej. Nie udafo si$ tez zdobyd po- 
wstancom radiostacji na Forcie Moko- 
towskim i w Raszynie. Pozostaf tylko 
nadajnik rezerwowy, ktory wfatalnym 
stanie technicznym, zalany wodq i po- 
rdzewiafy, zostaf dostarczony do bu- 
dynku PKO. Brakowafo dokumentacji, 
kabli i mikrofonu, ktore zagin^fy gdzies 
po drodze. Przy udziale licznego ze- 
spofu inzynierow t technikow (w tym 
rowniez krotkofaiowcow) przyst^piono 
do „reanimacji" urz^dzenia. „Roze- 
brano aparatur^ na dvobne cz^steczki. 
Poszfy w ruch grzejniki. Suszono kazdq 
cz$sc z osobna. Pokoj, gdzie si§ to 
wszystko odbywafo, miaf w owym cza- 
sie niemal tropikalnq temperatur^"[1 ]. 
Suszenie poszczegdlnych elementow 
radiostacji i ich ponowny montaz trwa- 
fy az do 7 sierpnia. 

Przez 7 dni od wybuchu powstania 
KG AK praktycznie me posiadafa wfas- 
nej rozgfosni radiowej. Dopiero 8 sier- 
pnia nastqpifo uroczyste otwarcie ra- 
diostacji. Zacz^to nadawac regularne 
audycje. Czas antenowy dzielony byf 
przez Biuro Informacji i Propagandy AK 
oraz Redakcj^ Polskiego Radia. Stafymi 
elementami programu „Blyskawicy" byf 
dziennik radiowy i reportaze z walk 
powstanczych. Po program ie w j^zyku 
polskim nast^powaf program w j$zyku 
angielskim. Czytano takze wiersze, fe- 
lietony, nadawano muzyk^ z pfyt, ip\e- 
waly chdry oraz solisci. Przez pewien 
czas funkcjonowaf nawet „Biuletyn sa- 
tyryczny". Nadawano rdwniez audycje 
specjalne, m.in. program sfowno-mu- 



zyczny na dzien Swi^ta Zofnierza (15 
sierpnia), okolicznosciowy program ar- 
tystyczny z okazji 5. rocznicy wrzesnia 
1939 oraz program z okazji wyzwole- 
nia Paryza (1 7 wrzesnia). A wszystko to 
pod nieustannym ostrzafem, bez chwili 
spokoju. Nalezy wspomniecf, ze miejs- 
ce nadawania zmieniano 3-krotnie, an- 
tena przygotowana byfa do awaryjnego 
sciqgni^cia w przypadku zauwazenia 
jej przez nieprzyjacielskie samoloty. 
Spike rom i obsfudze technicznej grozi- 
fa nie tylko smierc od bomb w budyn- 
ku. Rowniez dotarcie do rozgfosni, 
zwfaszcza po ewakuacji z gmachu 
PKO, wi^zafo si^ ze smiertelnym ryzy- 
kiem. 

Jak wygl^dafa praca spikera w dru- 
giej siedzibie rozgfosni, w gmachu 
„Adrii" przy ui. Moniuszki, niech opi- 
sze ponizszy cytat: „Wybuchy pocis- 
kow slychad byfo coraz blizej, 
» Krzysztofs byl juz mniej wi^cej w po- 
fowie czytania, gdy przed oknami na 
Moniuszki padf pocisk. Ze £cian poczqf 
si^ sypad tynk. Dwa nast^pne spadfy 
jeszcze blizej. Podniosf si^ sfup kurzu; 
work! z piaskiem, ktorymi byfy zafozo- 
ne okna, pocz^fy spadac na podfog^. 

[ ] A »Krzysztot« czytaf dalej jakby 

nic si^ nie dziafo, jakby siedziaf 
w przed wo jennym studio Polskiego Ra- 
dia na ZieJnej. Nic. Jakby byf gfuchy. 
Bladf tylko coraz bardziej- Ale gfos mu 
nawet nie drgn^l. Na pewno w owej 
chwili daleki sfuchacz wAnglii, we 
Wfoszech czy we Francji nawet nie 
przeczuf, ze smierc przesun^ta si^ obok 
spikera, ktory czytaf poranne wiado- 
moSci z Warszawy" [2], 

Do emitowania sygnafu radiostacji 
„Bfyskawica" uzyta zostaia antena dru- 
towa o dtugoSci 31m. W pierwszej ste- 
dzibie rozgfosni (gmach PKO) do dys- 
pozycji byfa takze antena rezerwowa. 
Zmiana siedziby rozgfosni spowodowa- 
!a pogorszenie warunkdw rozwieszenia 
anteny. Pomimo to, sygnaf nadajnika, 
pracuj^cego z modulacj^ AM mocq ok. 
200 watow na cz^stotiiwosci ok. 
9MHz 2 sfyszalny byf doskonale zaro- 
wno w Londynie, jak i we Wfoszech. 
Sygnaf retransmitowany byf takze przez 
18-watowy nadajnik na cz^stotliwosci 
5,8MHz. Potwierdzony jest rowniez 
przypadek odbioru sygnafu „Bfy- 
skawicy" u wybrzezy Stanow Zjedno- 
czonych 3 . Po 2 bombardowaniu elekt- 
rowni na Powislu, radiostacja zasilaf 
300-watowy agregat prqdotworczy. Na 
skutek niestabilnosci amplitudy i cz^s- 
totliwo^ci napi^cia zasilajqcego radio- 
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W siedzibie radiostacji „Btyskawica”, 20 sierpnia 1944r. Przed mikrofonem spiker Zbigniew 
Swigtochowski , Krzysztof, nad nim pochylony Stefan Zadrozny „Pawlicz”, w gtgbi Olgierd 
Straszynski „Wesotowski”, oparty o pulpit Jerzy Rcnald-Bujariski „Zwornik”, przy aparaturze inz. 
Roman Kitzner „Zbigniew” 


staeji, odbierany sygnaf bywal czasami 
znieksztafcony. Takie zasiianie pogar- 
szalo takze fatalnie jakosc muzyki, od- 
twarzanej z plyt. 

W drugiej polowie wrzelnia hitle- 
rowcy zacz^li emitowac w eter sygnaf 
falszywej „Blyskawicy" wprowadzajqc 
nierzadko w bl^d odbiorcow, szczegol- 
nie Wojsko Polskie walcz^ce we Wlo- 
szech 4 . Sygnaf „Blyskawicy" zakiocany 
byl takze przez radzieck^ radiostacji 
agencji TASS pod Londynem. Pom i mo 
tych wszystkich trudnosci, radiostacja 
dzialaia do ko fie a powstania, a jej syg- 
nal byl odbierany i rejestrowany przez 
Sluzby Nasluchow Radiowych w Lon- 
dynie. 4 pazdziernika nadano ostatni^ 
audyeji. 

„Ostatni program »Blyskawicy« roz- 
poczynalo Polskie Radio. [...] Nast^p- 
nie sz edl program »Bly$kawicy«. Tego 
dnia byl wyj^tkowo krotki. Wszystko 
juz powiedzielismy. W imieniu techni- 
kow przemawial komendant staeji 
»Grzegorzewicz«. Po raz ostatni, po 
skoriezonym programie nadana zostala 
melodia »Warszawianki«. I koniec. 
Chwila milezenia. Przez pewien czas 
palily sii jeszcze lampy w aparaturze. 
Potem je wyf^ezono. Dopiero wtedy 
podszedl do nadajnika »Crzegorze- 
wicz«. 

Uderzyl ci^zkim mlotkiem. Rozlegl 
sie szcz^k tluczonych lamp. Uderzyl 
jeszcze raz. Cala aparatura, montowa- 
na z takim mozolem, chroniona z ta- 
kim poswi^ceniem, lezala rozbita na 
drobne kawalki. Juz nie wpadnie w 
ce niemieckie" [2]. 

Radiostacja „Blyskawjca" miala za 
zadanie powiadomic swiat o sytuacji 
w powstanezej Warszawie. Nie byla to 
rozglosnia przeznaczona dla odbior- 
cow w Polsce. Polacy byli przeciez 
w znakomitej wiekszosci pozbawieni 
odbiornikow radiowych, za ktdrych po- 
siadanie grozila kara smierci. Zadanie 


swoje radiostacja spelnila. Nadajnik 
wykonany przez krotkofalowca, podda- 
ny przed uruchomieniem ci^zkim pro- 
bom, powaznie uszkodzony przez wo* 
di dal sii jednak naprawic i urucho- 
mic, co niew^tpliwie swiadezy w jakis 
sposob o solidnosci konstrukcji, wyko- 
nanej przeciez w konspiraeji, w warun- 
kach okupacyjnych. W sklad ekipy na- 
prawiaj^cej radiostacji wchodzili row- 
niez krotkofalowcy. Ludzie ci zdobyte 
przed wojn^ doswiadezenie techniczne 
ofiarowall na rzecz walk! z hitlerows- 
kim okupantem. Ta radiostacja malej 
mocy, nadajqca z walczqcego miasta 
dala ^wiatu jeszcze jeden dow 6d zakla- 
mania goebbelsowskiej propagandy. 
Okazalo sii, ze „bandy naruszaj^ce hit- 
lerowski lad i spokoj w Warszawie" 
dzialaly przez 63 dni pod jednolitym 
dowodztwem, posiadafy wlasna admi- 
nistraeji i nadawaly regularny program 
radiowy. Gdyby nie „B!yskawica", hit- 
lerowcom, a takze Stalinowi latwiej by- 
loby przedstawic Powstanie Warszaws- 
kie jako Jokalne rozruchy bez znaeze- 
nia". Radiostacja powstaneza wysilki te 
udaremnila. Proby zaklocania pracy 
staeji zarowno przez stroni niemieck^, 
jak i radzieck^ okazaly sii b^di to 
spoinione, nieskuteezne. Glos 

walczqcej Warszawy slyszany byl do 
samego kohea powstania. 

Bezprzykladna odwaga obslugi 
„Bfyskawicy" jest rzec zq oczywist^, 
choc: w powstanezej Warszawie boha- 
terstwo i Smierd byly „na porzqdku 
dziennym". Historia radiostacji po- 
wstanezej dotyezy jednak w szczegol- 
ny sposob wlasnie nas, krotkofalow- 
cow. Rodzi sii pytanie, czy w dztsiej- 
szyeh czasach znalezliby sii wsrod nas 
tacy, ktorzy poswi^ciliby zycie dla 
spraw, maj^cych wyzsz^, niematerial- 
n$ wartosc? Czy potrafilibysmy urucho- 
mic pod ostrzalem artyleryjskim nadaj- 
nik radiowy, maj^c w perspektywie jeS- 


li nie Smierc, to z pewnoSci^ niewoli 
i bye moze nawet „specjalne potrakto- 
wanie"? Czasy sii zmieniaj^, ale ludzie 
pozostaj^ tacy sami. I nie wiadomo, ja- 
kiej prdbie bidziemy jeszcze poddani. 
Diatego pamiid o bohaterskich krotko- 
fa lowcach z Powstania Warszawskiego 
jest naszym obowi^zkiem. 

Michaf Emfer 5P2SC 

1 Dzieje radiostacji „Bfyskawica" od 
rozpoczicia jej budowy do rozbicia 
pod koniec Powstania opisane 53 
m.in. w artykufach: „$P7LA - Wspo- 
mnienia konstruktora" oraz „SP5AF - 
Blyskawica w powstaniu" w „Krotko- 
falowcu Polskim", nr 8-9/94, str. 7- 
16. Artykuly dostipne na stronie; 
www.pit.gda.pl\-michal-e. 

2 Czistotliwo^d nadawania dobierana 
byla za pomoc^ wymiennych kwar- 
cow w celu uzyskania jak najlepszej 
siyszalnosci staeji w Londynie. Infor- 
maeja uzyskana od p. Antoniego Zi~ 
bika SP7LA 

3 Sygnal „Blyskawicy" odebral w sierp- 
niu 1944 r. p. Zbigniew Pilat, wow- 
czas li radiooficer na polskim statku 
„Wisla". Do odbioru zostal uzyty fab- 
ryezny odbiornik komunikacyjny. In- 
fo rmacj a uzyskana od p. Antoniego 
Zibika SP7LA i p. Zygmunta Pilata 
SOSPP. 

4 Odbior audycji falszywej „Bfyska- 
wicy /7 na terenach dzialania 2. korpu- 
su we Wloszech byl tak dobry, ze po 
wojnie z nasluchow tej staeji powsta- 
la ksi^zka, pisana w przeswiadeze- 
niu, ze to audycje prawdziwej 
„Blyskawicy". 
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Replika „BJyskawicy" 

Kolezanki i Koledzy! 

8 sierpnia 2004 r. minie 60. 
rocznica uruchomienia radiostacji 
„Bfyskawica " z gmachu PKO przy ui 
lasnej, na terenie objqiym Powstaniem 
Warszawskim. Radiostacja Komendy 
Cldwnej AK o mocy 200W, skonstruo- 
li wan a przez p, Anton iego Zfbika SP7LA., 

1 ^ pracowah przez 55 dni w niezwykle 
trudnych warunkach, nadajqc audycje 
az do same go konca powstania, kiedy to 
zostala rozbita , azeby nie wpadia w rpce 
wroga. 

O historii „Blyskawicy" napisano juz nie 
raz. Powslaly rowniez siuchowiska ra- 
dio we i audycje telewizyjne przedsta- 
wiajqce dzieje radiostacji . Niestety, pro - 
gramy telewizyjne i audycje rad i owe 


majq to do siebte, ze niewznawiane, 
szybko odchodzq w niepamipc. Publika- 
c/e, zwiqzane z f ,Biy$kawicq", nie sq 
zbyt liczne i ogolnodost^pne. Nalezy 
spowodowac, aby wysilek ludzi, ktorzy 
konstruowali i obslugiwali radiostacja 
nie poszedl w zapomnienie. I my, krot - 
kola I owe y i sympatycy krotkofalarstwa, 
mamy szans? si$ do t ego przyczynic! 
Muzeum Hymnu Narodowego z okazji 
60-lecia Powstania Warszawskiego 
w roku 2004 planuje organ izaejg wysta - 
wy, zwiqzane j z radiostaejq „Blyska- 
wica". W posiadaniu muzeum jest cz <* sc 
nagmri, zarejestrowanych przez Sfuzby 
Nasluchow Radiowych w Londynie oraz 
fotogramy archiwalnych zdjqc, zwiqza- 
nych z pracq radiostacji . Cenne zdjfda 
i materialy informacyjne nadeslaf p. Z?- 


• • . . , r , • £• r ,: -M - — 

- r-X j LI | . [ L2 j : I L3 ! 

. ■ ■-*=• CJliHTcW. %***& 

\4 L6 



L9~^ L10 | L11 


bik SP7LA . fstotnym uzupeinieniem eks- 
pozycji muzealnej, oprocz pracy radio- 
stacji okolicznosciowej, powinna bye 
replika bloku nadawczego radiostacji 
powstanezej do zaprezentowania w od- 
dzielnej gab lode. W roku 2002 podjq - 
lem $i$ proby skompletowania czqsci do 
budowy repliki. jeslem wfascicielem 
niewielkiej kofekcji lamp radiowych, 
z ktorej chc^ ofiarowad muzeum to, co 
moze przydac >i$ do budowy urzqdze- 
nia. Jest to jednak za malo, a do plyty 
czofowej bloku nadawczego z wyjqt- 
kiem jednej galki brak jest po prostu 
wszyslkiego . W zwiqzku z tym zwracam 
si$ w imieniu Dyrektora Muzeum Hym- 
nu Narodowego w B^dominie, p . Hen- 
ry ka Wawrzyka . oraz wlasnym o pomoc 
w budowie repliki radiostacji powstah- 
czej f/ B lys ka wica 

Posiadaczy podzespoidw radiowych 
mogqcych pomoc w tej sprawie prosz ? 
o kontakt: 

- Muzeum Hymnu Narodowego w B$- 
dominie , 83-422 Nowy Barkoczyn, tel. 
687-71-83, fax. 687 -7 4-24 t 

- Michai Emler, tei 0-604 67-55-23 , e- 
ma i I: m ichal- e@pi tgda.pl 

Wykaz eiementow i rysunek plyty czo- 
lowej bloku nadawczego zamieszczone 
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Wykaz eiementow 

ptyty czotowej bloku nadawczego 


zostaly ponizej . Wiqcej informaeji moz- 

Symbol na ry$. 

Nazwa 

Pried wojnq stosowany w. , . 

na znalezd na stronie www.pit.gda.pl/ 

G1 

galka 

sprz?t elektrotechniezny 

-michal-e. 

62 

gatka 

sprzet elektrotechniezny 

Z radioamatorskim pozdrowieniem 

G3 

gatka 

sprz^t elektrotechniezny 


Michai Emler SP2SC 

G4 

gatka 

sprz^t elektrotechniezny 
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gatka 

sprztf elektrotechniezny 


Najwazniejszy pierwszy krok... 

GN1 

gniazdo „banan“ 

spizpt elektrotechniezny 


Krotkotalarstwo to „komk". 

GN2 

gniazdo f ,banan‘' 

sprzpt elektrotechniezny 


„hobby" i nie ma jednej recepty 

GN3 

gniazdo t( banan u 

sprz^t elektrotechniezny 

na poznanie jego tajnikow. jeden 

GN4 

gniazdo „banan“ 

sprzet elektrotechniezny 

z mozliwych sposobow propon uj$ na 

GN5 

gniazdo sieci 220V 

sprzpt AGD 

podstawie osobistych doswiadezeh. 

GN6 

gniazdo „banan“ 

sprz^t elektrotechniezny 

Krotkofalarstwem „ zarazifem si$" wiele 

LI 

plakietka, tresd nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

lat temu po pierwszej wizyeie vv radio - 

L2 

plakietka, tre^d nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

klubie. 

. Zafascynowaia mnie (bardzo 

L3 

plakietka, tresd nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

mlodego wdwczas czlowieka) nie tyle 

L4 

plakietka, treib nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

roznorodnoic stojqcego tam sprz^tu 

L5 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

i mozliwosc rozmaitego kr$cenia rozny- 

L6 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

mi gaikami, co swoboda, z jakq siedzq- 

17 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

cy przy radiostacji operatorzy rozma - 

18 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

wiali z egzotycznymi krajami jak np . 

L9 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

Kongo Belgijskie, Indie Holenderskie , 

L10 

plakietka. tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

Papua, Hawaje, Alaska , Gwadelupa, itp. 

L1 1 

plakietka, tresc nieznana 

przyeisk dzwonkowy (?) 

A juz przeglqdanie kart potwierdzajq- 

Ml 

miernik wychytowy, skala nieznana 

sprz^t elektrotechniezny 

cych fqcznosci i otrzymanych z tych eg- 

M2 

miernik wychytowy, skala nieznana 

sprz$t elektrotechniezny 

zotycznych krajow bylo o niebo ciekaw- 

M3 

miernik wychytowy, skala nieznana 

sprz^t elektrotechniezny 

sze od przeglqdania znaezkow poczto - 

M4 

miernik wychytowy, skala nieznana 

sprz§t elektrotechniezny 

wych. 


PI 

przef^eznik telefoniczny 

centrala telef. 

W dzisiejszyeh czasach przy praktycz - 

P2 

przetqcznik 

sprz$t elektrotechniezny 

nie powszechnej znajomosci wsrod 

P3 

przet^eznik 

sprz^t elektrotechniezny 

mlodych ludzi przynajmniej podstaw 

P4 

przetqcznik 

spizel elektrotechniezny 

ktoregos ze swiatowych jqzykow $qdz$, 
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ze dobrym poczqtkiem moze by d prze- 
prowadzenie samodzielnej fonicznej 
lacznofci radiowej na radiostacji klubo- 
wej pod kierunkiem / opiekq doswiad- 
czonego instruktora . jesli nie czujemy 
si? mocni „w j?zykach", zawsze moze- 
my ograniczyc si? do polqczeh ze sta- 
cjami polskimi lub polskoj?zycznymi 
(jest sporo naszych rodakdw-krotkofa- 
lowcow za granicami). Ciekawe tez mo- 
ze byd siuchanie radiostacji amatorskich 
(na poczqtek pracujqcych foniq) z roz- 
nych krajdw . Majqc wiasny odbiornik 
i domowy komputer, mozemy tez poku- 
sic si? o odbior obrazkow radiooperato- 
row i ich radiostacji (SSTV) lub o odbior 
„ kompute ro wych transmisji" tzw. Packet 
Radio v 

W poczqtkach dziafalnofci nie mamy 
jeszcze mozliwotci pracy na wlasnej ra- 
diostacji w pasmach amatorskich (nawet 
nie wolno nam jej posiadac przed uzys- 
kaniem licencji), ale mozemy pracowad 
na radiostacji w klubie pod okiem i na 
odpowicdzialnog d instruktora. W ten 
sposdb najlatwiej opanowac. „przy okaz- 
ji" przepisy, stosowane w pracy proce- 
dury i skroty oraz zwyczaje powszech- 
nie przyj?te w kro tkofalarstwie. A przy 
tym jest to znacznie przyjemniejszy 0 
latwiejszy!) sposob niz „wkuwanie na 
lekcjach". 

Taka praktyka na radiostacji klubowej 
pozwoli na opanowanie materialu po- 
trzebnego do egzaminu, dobrze przy go- 
to je nas do przyszlej samodzielnej pra- 
cy , a „podg!qdanie " w klubie najlep- 
szych operatordw umozliwi wybranie 
najlepszych metod pracy na radiostacji 
i w przyszlosci osiqganie czolowych 
wynikow sportowych . 

Ideafnym uzupe/niemem fak/ego samo- 
szkolenia jest prowadzenie regulamych 
nasluchow radiostacji amatorskich na 
roznych pasmach , roznymi emisjami 
i prowadzenie dziennika pracy radiosta- 
cji nasluchowej . Jesli rownoczesnie wy- 
stqpimy do PZK o przyznanic znaku na- 
sluchowego , mozemy za przeprowadzo- 
ne nasluchy wysylac karty QSL i w za- 
m/an po pewnym czasie otrzymywac 
polwierdzenia nasluchdw w postaci at- 
rakcyjnych kart . 

Zapraszam do praktycznych zaj?c na 
naszej klubowej stacji SP9KRT w Pieka- 
rach Slqskich, zyczqc otrzymama 
w przyszlosci whsnego zezwolenia . 

731 

Andrzej SP9ADU (ex SP9-148) 

I Czyfa/^c nieustanne dyskusje 

o potrzebie wvcofania telegrafii 
z egzaminu lub potrzeby jej po - 
zostawienia, pragn? zach?cic Czytelni- 
kow do jej nauki. Niezaleznie od obrotu 
sprawy telegrafia dlugo jeszcze pozosta- 
nie w niektdrych warunkach niezb?dnq 
umiej?tno$dq, a najtepszym tego przy- 
kfodem jest zorza polarna z przelomu 
pazdziernika/listopada hr . Wszystkie in- 
ne emisje sq w Iqcznosciach zorzowych 
bardzo znieksztaicane, 


fafc wi?c tylko telegrafisci mogli si? roz- 
kuszuwac pelniq mozliwoici, nawet 
w pasmie 28MHz . 

Telegrafii jest w stanie n a uczyc si? pra- 
wie kazdy i nie zalezy to od sluchu mu- 
zycznego . Nie potrzeba na to bardzo 
duzo czasu, wystarczy 15 minut dwa ra- 
zy dziennie (sprawdzone nawet na oso- 
bach, ktore NIE CHCIALY si? telegrafii 
uczyc i traktowafy to jako zlo koniecz- 
ne). Przypomn? zasady nauki : 

1. W przypadku posiadania komputera 
wystarczy uzyc jednego z wielu dost?p - 
nych programow do nauki ( np . Qed - 
Key), w przypadku odtwarzacza CD 
mozna sciqgnqc 5 goto we plyty. Sq one 
(jak i Qed Key) dost?pne bezplatnie na 
www.komsta . net. 

2. Podstawowym bl?dem jest ch?c nau - 
czenia si? w ciqgu kilku tygodni. Tym - 
czasem nauka telegrafii polega na wyra - 
bianiu odruchow w podswiadomosci 
(powoli, ale skuteczniel Nie powinno 
si? nastawiac na konkretny termin egza- 
minu - powoduje to stres. Na egzamin 
jedzie si? dopiero wtedy, jak si? calosc 
opanuje. 

3. Niezaleznie od poprzednich prob na- 
uki prac? nalezy zaczqc od zera i prze - 
strzegac powszechnie przyj?tej kolej - 
nosci (abstgjn...). Nie ma sensu cwicze- 
nie godzinami, znacznie wazniejsza jest 
regularnotf. Dlatego nalezy cwiczyC 
CODZIENNIE i nie ma od tej reguly od- 
st?pstwa . Kazdy dzieh bez telegrafii po- 
woduje cofame si?} (na etapie nauki) 

4. Nauk? rozpoczynamy od odbioru tek- 
stow zawierajqcych ok. 30 grup , tem- 
pem 7-8 grup/min. Same znaki powinny 
bye nadawane tempem 1 6 grup , zas wy- 
dbzyc nalezy przerwy . Powoduje to ko- 
jarzenie od poczqtku litery jako pewnej 
calosci, bez zastanawiania si? nad ukla- 
dem "kresek" i "kropek". 

5- Cbociaz obeeny egzamin odbywa si? 
tempem 5 grup, ZDECYDOWANIE RE- 
KOMENDUjfj docwiczanie poszczegol- 
nych lekcji do 12-16 grup . Tempo 5 
grup moze okazac si? zdradliwe i moze- 
my si? nauczyc niewlasciwie! S powodu- 
je to barier? nie do przebrni?cia, jesli 
potem b?dziemy chcieli zwi?kszac tem- 
po. Nie ma obaw , ze przy znajomosci 
12 grup nie odbierzemy 5 grup. Nawet 
jesli b?dq trudnosci z wolnymi tekstami, 
egzaminator z URTiP na zyezenie moze 
wiqczyc zawsze wi?kszc tempo . 

6. Cdy po 2 dniach treningu wydaje si?, 
ze Uterki znamy i mozna uczyc $i? dalej, 


grozi to popelnieniem podstawowego 
bl?du. Litery kojarzy wtedy swiado- 
mosc, ale nie kojarzy podswiadomosc. 
Dlatego tez powinntfmy trenowac kazde 
nowe litery az do stanu , kiedy to b?dzie - 
my odbierac je zupelnie mechanicznie, 
nie myslqc o nich (ok. 1 tydzieh). 

7. Zawsze nalezy pi sac pisanymi litera- 
mi. Jesli ktos pisze podobnie np. litery 
g i q, czy v i r, powinien od poczqtku 
nauki ich odbioru zaczqc je pisac nieco 
inaezej, a by si? roznily. 

8. Wbrew niektorym opinion i zwi?ksze- 
nie tempa poprzez zmniejszenie odst?- 
p6w na etapie nauki liter nie szkodzi, 
a wr?cz pomaga. Wyrabia to juz na 
wczesnym etapie umiej?tnosc " buforo - 
wania" tzn. pisania z opoznieniem juz 
w trakeie transmisji nast?pnej litery. 

9. Nie nalezy tez przejmowaC si? "szo- 
kiem" jaki wywoluje dodanie nast?p- 
nych liter . Nalezy sobie wtedy uswiado- 
m/d fakt, iz poprzedniq lekej? tez " roz - 
ewiezylismy". Powinnismy uzyskac 
w czasie nauki pewne wyczucie, kiedy 
mozemy wprowadzb nast?pne literki. 

10. Na pomylki, np. "b i d" nie ma zad- 
nego lekarstwa - po prostu dalej ewi- 
ezye. Mozna sobie na tom fast siuchad 
teksty zawierajqce wi?cej liter my lonych 
celem wyrobienia wlasciwych skoja- 
rzeh. 

1 L Rownolegle do odbioru mozna pr6- 
bowac nadawac - znajomy telegrafista 
powinien nam pokazac, w jaki sposdb 
trzyma si? prawidlowo kluez i jaka po- 
winna bye praca nadgarstka. 

Krotko mdwiqc - jesli dookola trwa "ba- 
talia" o CW, Ty, Czyteiniku, nie b ierz 
w niej udziab, bo czas zuzyty na dys- 
kusj? mdglbys wykorzystad na... nau- 
czenie si? telegrafii Umiej?tnosci tej juz 
nikt nigdy Ci nie odbierze, a na pewno 
odmieni ona Twoje zycie. 

Na zakohezenie dodam jeszcze , ze kie- 
dy sam uczylem si? telegrafii, zauwazy- 
lem, ze posiuchanie kilkuminutowego 
tekstu treningowego przed naukq do ko- 
lokwium lub egzaminu znakomicie roz- 
grzewa umysl i jakby przeciera w nim 
pewne s ziaki, dzi?ki czemu c ziowiek 
ma rozszerzonq percepcj? i jest bardziej 
otwarty na wiedz ?. Na pewno cos w tym 
jest. 

Powodzenia! 


73s 

tukasz SP8QE0 


„ Radio Express" jest specjalnym serwisem dla 
prenumeratorow Swiata Radio. Aby regular nie 
^ otrzymywae wazne wiadomosci, ktOre z uwagi na 
cykl wydawniezy nie znajd^ si^ w najblizszym nu- 
merze, nalezy na stronie swiatradio.com.pl podac swoj e-mail wraz z numerem prenume- 
raty. 

Osobom, kt6re nie sa prenumeratorami, a zapisz^ si^ na naszej stroniej l^dziemy wysylac 
spis tresci nast^pnego numeru SR (na tydzien przed ukazaniem sic numeru w kioskach) 
oraz informaeje o nowosciach wydawniczycK l promocjach Wydawnictwa AVT. 

Drodzy Czytelnicy Swiata Radio - czekamy na Wasze adresy e-mailowe? 

Redakcja Swiat Radio i Dzial Pretiumeraty AVT 
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W ostatnim czasie Wydawnictwa Komunikacji i tqcznosci 
dostarczyty do redakcji SR dwie nowe pozycje, ktore 
z pewnosciq mogq zainteresowac naszych Czytelnikow. 


jg 120 



Interesujqcy, zwlaszcza dla dociekli- 
wych Czytelnikdw SR, moze bye roz- 
dziaf omawiajqcy budow? „od srodka" 
odbiornika GPS, a takze jego moderni- 
zacj?. 

W ksiqzce znajdujq si? tez informa- 
eje o konkurencyjnych dla GPS syste- 
mach GLONASS (rosyjski) i Galileo 
(europejski), a takze wzmianka o GNSS. 
Bardzo przydatny moze okazac si? 
slowniczek terminow angielskich. 

Ujemnq stronq ksiqzki sq niektore 
malo czytelne rysunki. Pogorszenie 
czytelnosci zamieszczonych czarno- 
biafyeh rysunkdw najprawdopodoniej 
wynika z konwersji kolorowych bitmap 
ze stron internetowych. 


GSobalny system pozycyjny GPS, 
WKit 20Q3, Jamssz Narkiewicz 

Ksiqzka poswi?cona systemowi na- 
wigaeji satelitarnej, nazywanemu 
w skrdcie GPS (globalny system pozy- 
cyjny), umozliwiajqcemu wyznaczenie 
z bardzo duzq dokiadnosciq pofozenia, 
pr?dkosci i czasu na calej kuli ziems- 
kiej, o kazdej porze doby, bez wzgl?du 
na warunki atmosferyezne. 

Opisano mi?dzy innymi: budow? 
i zasad? dziafania systemu, jego do- 
kfadnosd i zrodla mozliwych bf?d6w, 
jak korzystac z systemu i jak posfugi- 
wac si? odbiornikiem GPS, zasad? 
dziafania, parametry techniczne i funk- 
eje uzytkowe odbiornikdw GPS, zasto- 
sowania systemu. 




Gfosniki i zestawy gtosnikowe. 


Rys. 2. Zakres cz?stotliwosci mowy i muzyki 

HiFi, wideo), to nie powinna byd takze 
obca ludziom radia. Przeznaczona jest 
dla wszystkich, ktdrzy interesujq si? 
technikq gfosnikowq. 

Opracowanie to stanowi doskonafq 
pomoc dla tych, ktorzy szukajq facho- 
wej porady przy wyborze i zakupie go- 
towych zestawow gfosnikowych, 
zwlaszcza do stereofonii lub kina do- 
mowego. Zawiera takze wiele prak 
tycznych wiadomoSci, przydatnych stu- 
dentom zajmujqcym si? elektroakusty- 
kq, i hobbystom majqcym zamiar zbu- 
dowad wlasne zestawy gfosnikowe. 

W ksiqzce zawarto przyst?pne wy- 
jasnienie wfasciwosci sluchu ludzkie- 
go, budowy i parametrdw roznych ro- 
dzajdw gfosnikdw, doboru i obliczania 
zwrotnic elektrycznych oraz obudow 
gfosnikowych zamkni?tych, bass-reflex 
i tubowych, a takze pomiarow gloSni- 
kdw i zestawdw gfosnikowych. Zamie- 
szczono opis gfosnikow do kina domo- 
wego i dookolnego odtwarzania muzy- 
ki oraz akustyki pomieszczenia odsfu- 
chowego, wskazowki dotyczqce wybo- 
ru gotowych zestawdw gfosnikowych, 
a takze programow komputerowych 
CAD do projektowania obudow 
i zwrotnic, budowa i zastosowane roz- 
wiqzania konstrukcyjne kilku zestawow 
gfosnikowych najwyzszej klasy, produ- 
kowanych przez profesjonalnych wy 
two r cow. 

Mozna smiafo powiedziec, ze takiej 
ksiqzki nie byfo na rynku od kilkunastu 
lat i mozna jq traktowac niemalze jak 



Rys. 1. Podstawowe bloki funkcjonalne odbiornika GPS 
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wraz z akcesoriami I 

j kupisz w naszym 

sklepie internetowym: 

www.delta.poznan.pl / 


KUPiE 

Akumulatorek lub pojemnik na baterie do Kenwoada 

TH-215E. Jacek, tel. /sms 0502 674 119. 

Miesiecznik “Radio” ros. od 1985-2000 r. Schema! 
R1 1 3 i zasilacza Anatol Fryotow, 1 7-200 Hajnowka, ul 
K$. Sciegiennego 5, tel. (85) 682 45 40. 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


PA na 70 cm Pw~15W - liniowe, w rozficzeniu moge 
dac P25W, FM na hybrydzie. Ryszard Szuster, 61-156 
Poznan, 0$. Piastowskie 84 m 40, tel. (61) 875 93 65, 

e-mail: sp3wbs@go2.pl. 

Poszukuje lamp elektronowych, roznych typbw. Tel. 

(22) 629 79 08. 

Radia CB uszkodzone lub zlomowane na cz^sci. Tu- 
kan, 21 -1 UP LubartOw, skr, 36. Tel. (81) 855 38 97. 



R?czne radiotelefony 80MHz lub 150-160MHz t 3 $zt. 
Min. 2W mocy, mog^ byfc ..Radmoiyl Tel. 0507 022 

101 . 

Schema! IC'TSI A pilne. Jan Wiejkowski, SP4NKT, 1 7- 

200 Hajnowka, ul. Ry$ia12. ' 

TRX Icom 735 do 2.1 00 zt kupi§. Marek, SP2EGV, tel. 
0506 495531 


baterie 
do telefonow 
komorkowych 


www.sklep.avt.com.p 



Uszkodzone TRX. KF, UKF, CB, sprzgt RTV, telefony 
komdrkowe sprzedam; TRX2/70 cm, Kenwood 
TH79E, Alinco DR-130, President Lincoln - stan ideal- 
ny. Tanio odbiomiki lampowe, powojenne. Robert Sza- 
rek, Tel. (13) 436 44 46, 0600 136 388. e-mail: ro- 
bert.szarek@interia.pl. 


inlMO '*A»ieBr*ni&we 



UI.KasproWicza 41/6 
01-817 warszawa 
Te i ./fa x (22) 834 242 7 


JEST WYLACZNYM PR2EDSTAWI- 

QELEM FIRMY SVETLANA 
MA CZECHY, POLSK? * SLDWACJ^. 

ZAOPATRUJE FIRMY I ODBIORC&W 
1NDYVHDUALNYCH W LAMPY 

ELBKTRONOWE AUDIO t 
NADAWCZEI INNEORAZl 
PODSTAWKJ DO LAMP I 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEKi GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogioszenia od osdb prywatnych, 
zawieraftce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc ogioszenia moze 
dotyczyd sprzedaty, kupna lub wymiany. Najdogodniei jest 

posluzyt wydrukowarym obok blankielem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst^pbw mi§dzy wyrazami w postaci jedne] 
pustej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesylac na adres: 
"Swiat Radio” 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogioszenia przystane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@$wiatradio,com<pl). 

2. Ogioszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerbw, itp. platne. Ogioszenie/reklama 
moze bye tylko na szerokoSc szpalty (58mm) . Cena zalezy od 

wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane saw wysokosci: 

- 10 % przyzamowieniu ogioszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamowieniu minimum 12ogloszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach s q umieszczane poza 
rubryka “Ryneki Gielda” i sq piatne zgodniez cennikiem 
reklam (wysyiamy na zyczenle) - tel. /fax (0-22) 864 64 89 


Blankiet ogioszenia bezplatnego - Swiat Radio 12/2003 
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□ K 

Blank! 

Koi 

Imj£ i 

Ulu-fl. i 

upi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

et nalezywypelmdczytelnie, zachowujgc odstgp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

itakt (do wiadomoscl redakcji): 

i. 


Kod, micj*cowo<!l 
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SPRZEDAM 



Alinco DX 70TH, stan bardzo dobry. Tel. (14) 627 26 
13. 

• MmVm »' imVi « 



RADIAL 

osprzft antenowy 

‘ filtry 

/ - dupleksery 
‘ combinery 
- anteny bazowe 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



uniwersalny 
przyrzqd diagnostyczny. przeznaczony 
do zastosowania w warsztatach samo- 
chodowych, stacjach obstugi pojazdbw 
oraz szkolach I uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitalach, 
strazy pozarnej, policji, przemysle, 
hotelach itp. 

Pagery (odbiorniki 
przywofawcze) 

numeryozne 
i tekstowe 



Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 
80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15: 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.pl; 

www.axes.pl 



Antenowy przetqcznik rotaeyjny 1m3out< 150MHz, 
SWR<1,2. Cena 70 zt. Tel. (42) 651 12 44 po godz. 
20 . 


Anteny samocnodowe f 
i bazowe , 

do urzqdzeri | , ^ ; 

pracujqcych J , ; 

wpasmach ! # i a 

42-50MHZ, ! J | i 

66-88MHZ, I .*} 

140-1 74MHz. i , "l:$ 

400-470MHZ i-Jjk — 1 ‘ 

oraz anteny do sieci 
komorkowych i GPS 

Profesjonalna nawigacja 
samochodowa 


juz w sprzedazy! 


’ « M 



■ tl HM l < - • ' « • m»<«4 

i f n t iia j 






»♦♦«««» 

. * .♦♦<<♦» »»» »»>*«■■♦# 




Wi$cej informacji na strcnie www.hajtel.com.pl 

s 


ui. Husarii 2, 02-951 Warszawa, tel (22) 651 86 90, 
fax (22) 651 86 92, e-mail: info@baitel.com. pf 


Anten? Yaga 5-eL, na 27MHz za cen? materialow - 

150 zt. Tel. 0507 022101. 

Anten? Yaga 4-el. z rotorem na pasmo 27MHz w sta- 
nie bardzo dobrym sprzedam. Cena 6000 zt. Poznan, 

tel. 0605127 755. 

Archiwalne ksi^zki, prase (elektmnika, fizyka, chemia, 
foto, moto, sf), Radioamator, SR, EP, MT, Amiga, inne. 

WySIg spis.Tel, (59) B10 39 28. 

Bascom AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP, cena 70 zl. 

Tel. 0605 380 492. 

CB-President Benjamin - bazowe, stan Idealny Cena 
200 zt. Poznan, tel. 0605 127 755. 


Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. (221 6789291 
fax. (221 6789171 
Uiuro@smartBl.rad.pl 


RIU-XF114CM, 8.215MHz, 250Hz. Kondensatory 
zmienne prozniowe. Lampy - GU78, GU84, GU50, 
6P45S, GU19, QGE-03/12, GGE-06,40, tranzystory - 
BLX95, BLX15, KT909, KT907, 8FW16A. Tet. 0600 

830069. 

FM 315 K kwarce, mikrofon, antena, zasilacz siecio- 
wy. FM 31 5 (german) mikrofon, antena, iadowarka do 
akumulatorow, pracu# na 146-1 58MHz, zapasowe 
wktadki mikrofonowe. FM 315 K pracuje na 171 MHz, 
schemafy sprawne 99,9% caty zestaw 135 zf. FM 
3001 (3031) zasilacz sieciowy, mikrofon, zapasowe 
ptytki w.cz.-p.cz., powielacze mocy, itp. Powielaczna 
300 MHz plus zapasowa dioda, schematy sprawne 
oraz blokw.cz. na 300MHz 1 60 zl. Wzmacniacz mocy, 
wtasne zasilanie 220V VOX po w.cz. imput 8W output 
45W 320 zl. Ptytki mocy 20W na KT922 (BLY 93) za- 
pasowe tranzystory, schematy, cena 70 zt. Jerzy Mi- 
chala, 81 -626 Gdynia, ul. Graniczna 4/45^ 


PRZEOSl^BfORSTWO HANOLOWO - PROOtf KCYJNE 
ZAKLAQ ELEmOHICZHO-KlECHAHICZHY 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

teVfax.{0 22) 720-38-00 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 



Produce 


*Mli 


OFEHI J.Ji: ANTE NY® Oi 

* TELEWIZJI PRZEMYStO 
" MONITORINGU 
k TELEFONII KOM6 — 
k TELEFONII M 


mm 



inne anteny 

w zakresie cz§stotliwo$ci 
40 MHz -2500 MHz 
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www.napad.pl 



NOWE CENY : 


» kamery kolorowe 179 zt 
» kamery cxarno-biate 99 rt 
» przelaczniki kamer 79 zt 
» dzielniki obrazu 267 z\ 

{cwy»«l«ttj*VAT> 

ALARNI-TECH s.c. y* 

31-834 Krak6w os. Jagiellonskie 19 
, lei (01 2) 64 1 -66-69 , 640-20-80 ^ 

iel (012} 641-62-72 , 640-31-11 


SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


FM 31 5, dwie sztuki, dziaiaj^ce pasmo 171, 100MHz, 
dwa kanafy, cztery akumulatory, antenki, iadowarka, 
pokrowce, 150 zl Bartek, Warszawa, telefon 0505 

090171. 

loom IC735, instrukcja, karton, stan bdb., cena 2400 
zi. Zasilacz 25A, amperomierz 450. Tel. 0627 665 033, 

0602 557 355. 

(com IC736, stan bardzo dobry wraz z instrukcja ob- 
slugi i serwisow^ sprzedam lub zamieni^. Telefon (75) 
641 3673. 


“SONAR", 95-200 Pabianice 

tei./fax (042) 213-01-12, uL Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dia stuzb specjalnych 
krotkofalowc6w 
i amatorow 



MASS 
LEMM 
COMET 
UNIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 



% 


Pefrta gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


MAYCOM 
DRAGON 
REXON 
MAXON 
% ICOM 

4k. 

\ 

• 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEPfiW 1 INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIAOCZENIA NA RYNKU 


loom 281 H (samochodowy), TX 1 1 8-1 74FM/RX, AM/ 
FM 320-479MHZ, DTMF, CTCSS, moc 5/10/50W, ce- 

na 800 zl. Tel. 0693 614 534. 

Interfejs IRDA - urz^dzenie do komunikacji komputera 
ztelefonem komdrkowym (darmowe loga i dzwonki) 
innym komputerem i nie tylko - za jedyne 39 zt Urzq- 
dzenie nowe, profesjonalne, gwarancja! Zamowienia 
pod numer telefonu 0503 374 615 lub e-mailem: 

bsmm@tlen.pl. 

izolatorki porcelanowe, ante no we, wymiary: srednica 
zewn^trzna 17 mm, dtugosc ~39 mm, otwory 4,5-5,0 
mm. Tel. (17) 5833627. 


*CEAD"i 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Budowa, ohsfuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz§t firm: i 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radkrteietotv/, podzespoly, j 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
l SYSTEMY WiZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KRblKOFALARSKI KF, 



1S-206 Biafystok, ul. Wotyhska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -51 


Kabel koncentryczny prod. ZSRR, srednica zewn. 
10,3mm oraz 12,2mm. Impedancja 50 ohm. Tel. (17) 

583 36 27. 

Krdtkofalbwki PMR Icom nowe 2 szt, mam tez inne 
ozasi^gu 11 km, 2W mocy, cena 230 zt. Zadzwori po 
szczegdfy. Tel. (12) 389 46 80, 0505 634 477, cenaza 
2 sztukL Damian Zariba, 32-353 Trzyciqz, Jangrot 1 83. 
K$i§zk§ ‘'Mate eleklrownie wiatrowe” + dodatek - 
“Vlozliwosc zastosowania altematora jako pr^dnrcy: 
28/230V”, schem. konstr. silnika, wiatr z pionow^ 
osiq. Daniel, tel. (75) 736 7G 04. 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 
www.elnex.pl info@elnex.pl 


Lampy elekironowe, podstawki lamp - rdzne typy, tra- 
fa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-R, S.-E., H.-E. Floriao 
SzczeSniak, 02-697 Warszawa, ul, Rzymowskiego 20/ 
57, tel. (22) 847 1 1 56, 0601 342 87Q. 

Lampy - GU84B, GU78B z podstawkami, 6P45s, 
GU50, QQE-06/40 oraz inne. Przekazniki prdzniowe, 
kondensatory prozniowe, kondensatory zmienne prcz- 

niowe, wariometry. Tel. 0600 830 069. 

Lampy, paluszki 1P248, IZ298, 6NI6B, 6X7B, 6Z1B, 
6Z2B, 6Z5B, lampy 6I1P=EGH81, 6K4P, SNIP, 
6N2P-ECC83, 6N6P, 6P1P, 6Z1P, 6ZZP, 6Z5P, Tel. 
(17) 583 3627. 



r 



L 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwafirmy (imi? i nazwisko) 

Adres . 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ radnmku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, zejestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam fum^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamavviaj^cego 
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ICOM 


AUTORYZOWANV 

DYSTRYBUTOR 


• radio we systemy l^cznosci 

• systemy sledzenia GPS 

® profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

• systemy afarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 




MADCOM 

02-427 Warszawa, ui Nwecka 39, 1! p. 

I tel, lax 122) 863 3629, ml. 424 25 98 
www.madcom.com.pl, 
e-mail: madcom@m 3 dconrcoTn.pl 


Mikrofon cfyn. stotowy ze wzmacniaczem mod. 
CA72Cobra - 1 50 zt za lamps 7360, modulator FET za 

50 zt. Tel. (42) 651 12 44po godz. 20. 

Niedrogo FT-890 plus filtr CW 500WHz do zamonto- 
wania, FM01ZD, nowe lampy plus filtr CW 250Hz 
w kompiecie do zamontowania. Tel. (85) 584 33 72. 
Nowy filtr CW 500Hz, typ YF-1 00 do FT-890, filtr CW 
250Hz typ YF-89 do PM 01 ZD. Tel, (85) 684 33 72. 
Odblornik Grundig Satellll Professional. Tel. (22) 629 

79 08. 

Odbiorniki radiowe retro, katalog lamp elektrono- 
wynh, 7 bibr schematow radiowych “Empfanger Schaf- 
tungerf 7 tomow. TeL 0603 113 446. 


BIJRO 


FRZEUS^ WORST* t> 0 AKDLOWO ■ nDDIIKTJNE 

ZULU) ELLKTRONTCZNO* M KCIUVCOT I 

05-(MH> RA5ZYN 
ul.Wvsoka 24 b 
t tk (0-22 7I5-M-92 

tel/rax.(0-22) 720-38-09 
e-na nil :bu ror? buro.pl 
http ;//T\-w\».buro.pI 


Producent OFERUJE: 
mocovvania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnlc 


Zacisk gor^cy X 
wwykonaniu X: 
4- i 2-pinowym ^ 


Odbiornlk $wlatowy Worldreciver, 8 pasm krttkofalo- 
wych, UKW, LW, SW. Cena 1 50 zt. Nowy, zapakow£- 
ny. TeL 0605 380 492. 


Odbiornik wieiozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowe- 
ny. Cena 230 zt.Te). 0605 380 492. 


Odbiornik SSB CW Debeg2800 + miernik czQStotl - 
wosci Zahler, odczyt 1Hz do 100MHz na Lincolna lub 
skaner. Tomek, tel. 0504 035 860 po godz. 1 9. 
Presetektor - antena, tuner Yaesu FRT-7700, 150kHz- 
30MHz. TeL (22) 629 79 08. 


42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzytiska 24/32 

tel./fax: 034/365 19 B2 

wNvw.presidBnt.com.pl D U f|(0) 

prestdent@presiden1.com p( vvLzi/ iJ uvSJviJ U vy 






****»••* 


C) 





Schematy, uktady etektroniki ‘Retro” Porady darmo. Na 
odpowiodz - znaczekl Pisz, dzwon, warto! J. Poznariski, 
30-079 Krakow, al. Kijowska 1 3/1 0, tel. (1 2) 637 86 1 2. 


Przetlumaczone, kompletne instrukcje obsfugi trans- 
ceiverbw: Icom - 07, E90, 207H, 2720H (2725H), 
2 B0DH, R3 (skaner), 706MKIIG, 718, 746 PRO (7400). 
Yaesu-VX - 150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT- 
15DDM, FT-B17, FT-920, FT-857, FT-897. TeL (17) 856 
14 21, 0504 424 491. e-mail: transc-instr@wp.pl. 


Anteny paraboliczne <|> 3,8m 
Podzespoty mikrofalowe 3-7GHz 
Falowody, cyrkulatory, sprz$gac2e 
Wzmacnracze mocy KF, UKF 
lampy: 035, GU43, Q-0,4, Q-OI, OT400, 
GS35, GU74, GU78, 4CX250, G807, 845 
Przyrc3dypomiar0wew.cz. 

Rotory antenow© wojskowe 

Transformatory WN, obudowy 

Przekainiki koncentryczne 

Maszty pompowane 12,8m 

Przektadnle planetarne 

Karkasy ceram iczne, kondensatory dyskowe 

kondensatory zmienne, pzotatory 

Zfom eiektroniezny 25 ton 


Profesjonalny odbiornik komunikacyjny Racal 1772. 

Tel. (22) 629 79 08. 

R250M + dwa zasilaeze, b^ben fal + blok filtrov/ do- 
kumentaeja + stolik, inne drobiazgi do niego. Anatol 
Fryotow, 17-200 Hajnbwka, ul. Ks. Sciegiennego 5, 

tel. (85) 68245 40. 

Radiotelefon PMR AEG, 8kanaf6w (446.000- 
446.100) funkeja VOX, scan, pod^wietlanie, akunuia- 
tory, cena 180 zt. Antena SIGMA (nowa, prod, iriandz- 
kiej), zakres czgstotliwoSci 410-480MHZ, cena 180 zt. 

Pine. TeL (69) 674 6Q60. 

Schematy RTV, monitordw, kamer audio, transceive- 
row i skanerdw plus soft, CD, GSM, SAt, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikaeje, 3xCD, 2500 sche- 
matow, instrukeji. Cera 70 zt Tel. 0605 380 492. 
Skaner Alinco DJ-X10E, 100kHz-2GHz, 1200 pamiQci 
AM, NFM, WFM. SSB. CW, analizator widma. tadowarka, 
instrukeja, pokrowiec, cena 1550 zt. Tel. 0601 581 754. 
Skaner japoriski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pcmiQ- 
ci! SSB, nfm, am, fm, 530kHz-1650MHz, krok od 
50Hz. duzo funkfli. Cena 1 195 zt. TeL 0605 380 492. 



RADIOKOMUNIKACJA 

Krak6w, ul. P^dzichow 22, tel, (0-12) 423 34 1 1 
e-mail: radio@galicja.pl 

PJekary Slqskie, ul. 2wlrkl S, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galfcja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelelony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilaeze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo * projekty 


Miejsce na tre$6 ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdj^cie □zatqczam rysunek Dinne. 


Grudzien 2003 Swiat Radio 
















Skaner globalny DJ-X10E, jap, cz^sto. 01 -2000MHz, 
analiza widma - szesciotypowa, wszystkie typy modu- 
lacji, krok 50Hz-500kHz, wejScie PC, stan idealny. Ce- 
na 1 ,900 zt. Tel. (48) 331 21 58 po godz. 20, 

Skaner Maycom FR-109 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM. pasmo 88-470MHz, btokada klawiatory, uktad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjScie na stuchawke, 
mozna stuchac min. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany. Gena 495 zt. Tel. 0605 380 492. 


Skaner Umden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspotpracowac z systemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspdtpracuje z komputerem, nowy w pefni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 2070 zf. TeL 0605 380 492. 


, , 92-516 todz 

ClbSl g* & r ul. Puszkina 80 

r ? I-;' 2 tel. +48 (0-42) 649 28 28 
j: || V fax +48 (0-42) 677 04 71 

^ http://www.pro-fit.pt 

centrum rodiokormjnikocji e-mail: biuro@pro-fit.pl 


Najwi^ksza hurtownia w Polsce 
urzqdzen: ICOM, AOR, 

DIAMOND-Antenna, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


R AD 16 T E iftfPo N $ 

dla profesjonalistow -%-t 

O.Wi 


o° 


i;^«S2Sar ■**-"*■■*£. 


iQ MOTOROLA I 

Autoryzowany Deafer | 

radiowe systemy Iqcznosci 1 

© systemy sledzenia GPS jUlll 

o profesjonalne sterowanie jL-f-jj 

syren pozarniczych 

® systemy alarmowe oraz gS jl 

cyfrowej rejestracji obrazu 

« serwis MADCOM 

02-42? Warszawa, uf. Notecka 39. II p. 

teL/fax (22) 363 38 29. tel. 424 25 98 

e-mail: madcom@madcofn.Gom.pl 


Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/s, 200 
pami^ci. Nowy, zapakowany. Cena 650 zt. Tel. 0605 
380 492. 


M Najnowszy AR-8200Mk3 PROMOCJ/ 

tylko dla czytelnikow “£wiat Radio” 
Dzwoh: (42) 649-28-28. 
ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 



Tabele cz?stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
flkacje skanerow, transceiver, urzqdzenia do radio* 

lokacji. Cena 50 zt. Tel.0605 380 492. 

Transceiver 2m mobil Albrecht AE560-TX-RX 136- 
174MHz, ton 1750, shift 30 pami^ci, etc. Cena 500 zt. 
Tel. 0503 912960. 


| Dost^pne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w todzi 

I Zamowione urzadzenia wvsvtamv kurlerem I 




Lista zwyciqzcow konkursu 
www.icompolska.pf nr 10/2003 

- tukasz Biniakiewicz - Poznan 

- Wtadysta Dtuga SQ9JDW - 

- Kamieniec Doiny 

- Rafal Duda SQ2AJD - Gdansk 

- Wojciech Komorek SQ4FAP- 

- Swiqtajno 

- Grzegorz M$cik SQ9JJD - 

- Czeladz 

-MarcinWach SQ7BQH- 

- Radom 

- Arkadiusz Wierzba SP4HYE - 

- Mielnik 

Serdecznie gratulujemy laureate ml 
Nagrody wysyfamy pocztq. 

W nastepnym numerze opubfikujemy 
koiejn% listg zwyci^zcow. 
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ovonti 


o - 

ICOM 

YAESU 


RADIOKOMUN IKACJ A 
Rok za foz en i a 1 990 D1A MO N D M F J QR AUTA 


GENERALITY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMYICOM NAPOLSK^ 


Nowe sugerowane ceny na jesieri 2003 


wszystkie ceny 
z podatkiem VAT 



IC-T3H 770 
C-E90 1490 

IC-703 4030 

IC-2725E 1980 
IC-718 3330 

IC-V8000 1350 
Radiotelefony i skanery YAESU 

VX-150 970 B VX-1 990 

VR-120 940 ® VX-2 1190 

VR-500 1580 fjjg VX-5 1760 

VR-5000 4040 ® VX-7 2175 

FT-1500 1360 
FT-7100 2064 
FT-90 1890 

FT-817 3950 

www.avanti-radio. pi 
www.icom.com.pl* 

ORYGINALNE CP-6 1190 
ANTENY x ' 30 230 



DIAMOND 



X-50 280 

X-200 350 

X-300 440 

X-510 570 

WD-330 870 
D-130 450 

Diamond zasilacz GSV-3000 630 
Diamond miernik SWR X-200 350 
Diamond miernik SWR X-400 390 

Anaiizator ant en MFJ-259 1590 

Analizator anten MFJ-269 21 80 

RADI0STACJE PR0FESJ0NALNE 

Do r^cznych radiostacji ICOM 
wotna fadowarka gratis 


ICOM F310s 
1360 zibrutto 


ICOM F-12s 
860 zl brutto 



RADIOSTACJE NA PASMO LOTNJCZE 
Wszystkie z homologacjq 



Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziaf handlowy I serwis 636 72 75 
0503 9$B 655 


Transwerter z 11 na 80 m (3,5-3,8MHz, TX-2QW, 
nowy + mikrofon Echo- Level z wzmocnieniem i roger 
beepem potrojnym, regulowanym, takze nowy = 120 
zl. Jerzy P. SP-2 EHB/Gdansk, tel. (58) 557 51 36, e- 

maik gustaw.325@interta.pl. 

Tranzystory nowe KT 907 A-KT 920A oraz B mikrofo- 
ny, lampu OQt 0b/40 plus podstawki, przektadnie 
Miernik PL 35 do 1GHz 100% sprawny 350 zt. Jerzy 
Michala, 81 -626 Gdynia, ul. Graniczna 4/45. 


SATTRACK 


ZyrardCw 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
satelitarnej 





spid elektronik 



Zyrarddw 
tel. (46) 855 90 24 
0-604411 340 
www.spld.alpha.pf 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 

oprogramowanie 


TRX Alan CT-1 80 + dod. pakiet na R-6, tadowarka, 
pokrowiec, dokumentacja. Tel. (22) 775 74 18 lub 

0606130482. 

Transceiver 2m loom, IC255E i Kenwood TR7800. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851 25 95. 
TRX Alinco DX-7Q 160-6m, stan bdb. Gena 2100 zl. 

Tel. 0694 17 17 90 lub (17) 221 47 55. 

TRX FM 2M Rexon RL 1 02 1 38- 1 75MHz, cena 450 zt. 

Tel. (17) 583 86 86,0603771 0 15. 

TRX mobil loom 281H 5/10/50W,'Tx 1 1 8-174 FM/Rx, 
AM/FM 320-479MHZ, DTMF, CTCSS, cena 850 zl. Za- 
silacz 13.8V/10A cena 120 zt. TRX Alan CT 1600 na 
pasmo 2m (140-150MHz), cena 280 zt. Gruby prze- 
wbd antenowy RLA-1 0 (z dielektrykiem pawietrznym, 
na wysokie czestotiiwoSci, niskostratny, ok. 30 m) f ce- 
na 170 zt. Antena patka 5/81 na 145MHz, cena 80 zl. 
Antena CB 5/8. cena 50 zt. Gtowica do anteny 08 
Spectrum 1600 na 20 przeciwwag, cena 70 zl. Ze- 
wn^trzny gloSnik firmy MASS do radia CB, VHF, itp. 

cena 50 zl. Tel. (69) 361 45 34. . 

TRX Kenwood T$ 780 all mode 2/70 z wlasnym zasila- 
nzem. stacjoname 10W, stan b. dobry, cena do negocja- 
cjf-2800zt. Stan ista w, wieczorem, tel. (71) 348 05 15. 
WzmacnraGz wxz. na pasmo UKF, FM. Nadajnik FM. 

Tel. Q6QQ 537 548. 

Zasilacz 13.8V/10A, cena 120 zt. TRX Alan CT 1600 
na pasmo 2m, (140-150MHz), cena 270 zl. Gruby 

przewod antenowy RLA-1 0 ( 

Zespal anfen kierunkowych AMZ-3A 140kHz-30MHz, 
wysoka skutecznosc, dodatkowa preselekcja sygnalu. 
Tef. (22) 629 79 08. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W LACZNOSCl 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
ztaryfikacjg DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS. 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT -DETAL-RATY 

Zapewniamy mstalacfe, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Yaesu FT100D, nowy KF 50 2 70 + DSP + instr. w j§zy- 
ku polskim RX 1O0kHz-470MHz, cena do uzgodnienia. 
Tel. (75) 744 52 42, kom. 0607 534 996 (info. SMS). 

ZAM1EN1E 

Lampy nadawcze, podstawki, kondensatory-PA. kar- 
kasy, przelqcznik, transformatory do PA 500W naTRX 
KAF. Skrzynk? antenowy, zasilacz 30A. Tel. 0693 

268 355. 

Odbiornik SSB CW Debeg 2800 + miernik cz§slotli- 
wo$ci Zahler odczyt 1Hz do 100MHz na Lincolna lub 
skaner. Tomek, tel. 0504 035 880 po godz. 19. 



dLTR^M 


(A 

O 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 



http://www.a Itra n.com ,pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 



SIGMA 

WIRELESS 



Aljnmmx 

(ZETRON) 




MOTOROLA 

Autoryzowany Oysfybutor 
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Peinowa rtosdowy, przenosny oscyloskop o wymiarach i cciiie dobrej 
klasy muhinietru. Pol^czenie wysokicj cnrtosd z duz^ ilosda funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w serwisach 
elektranicaiych^mcchpdowyc^ jak i oczywisde przez hobhystow. 

Cz?stotliwosc probkowama lOMIfz; pas mo amiogowe do 2MHz; 
czulosc od 5 mV do 20V/dz. w 12 krokach; podstawa czasu od 200ns 
do lgodz./dz. w 32 krokach; aoto-sctup; tryb wyzwalanfcu run, 
normal, once, roil, slope */-; przesmvanie sygnahi wzdluz osi X i Y; 
odezyt DVM /. opeja xlO; obliczanie mipey audio (rms i peak); 
pomiar dBm, dBV, DC, rms; znaezniki dla napiccia i czasu; odezyt 
czpstotliwosd (pomiql/.y znnczn i ka mi); funkc ja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnaht (2 pamieci); LCD; 128x64 pikseli / duiy kontrasi; 
do 2 Oh pracy z bateriami alkahezny r w;opc jonahiie: praktyezny 
holster; zasilacz 9V/500inA; zasilanie: 5 x 1,5V AA baterie tub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalme); wbudowany uklad 
hidowania akuniulatorow. 


Cena: 950 z \ 


PCS500 50MHz OSCYLOSKOP DO PC 


PC5500 jest cyfrowym oscyloskopem, 
wykorzystujqicym kompuicr . 
i jego monitor do przedstawiania 
przebiegow. Wszystkle funkcje 

standardowego oscyloskopu a 5 S S5?”™ 

udost 9 pnut dostarcztmc is jjv 

oprogramowanic. 

Jego obsluga jest podobna t 

do obshigi typowego oscyloskopu 

z q roinicp, ze wszysikie czynnosd dokonuje si? 
za pomoc^ myszki. Przyrzijd podlacza si? do komputcra przez 
port rownolcgly, zapcwiiiajac prz y tym pefna izolacje optyezna. 
Oscyloskop i rejestrator przebiegow posiadaj^ dwa odr?bne kanaly 
z cz?stodjwoscia prdbkowania do lGlIz. Kazdy przedstawiany 
na ekranie przebieg moze by<? zapisany w celu pbzniejszego ® 

wykorzystania w dokumentaeji lub porownania pomiarbw. 

Impedancja wejsciowa: lMohm / 30pF; zakres czestotliwosci: : ;•••• j 

od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napiqie zasil3niai 9-10Vdc / 1000mA; 
max napi?cie wejsdowe ; 100V (AC + DC); podstawa czasu: od 20ns \ 
do 100ms / dz.; zrddlo wyzwalania: CHI, CH2, EXT; wyzwalanie j 

zboczem: naraMajacym lub opadajacym, po/iom tvyzwalania: j 

regulowaoy skokowo co 1/2 dz.; intcrpolacja pf 2 ebiegu: liiiiowa :, 
lub wygladzona; znaezniki dla: napi?cia i cz?stotliwo$ci;czu!o$c . ~ : j 

wejsciowa: od 5mV do 15V/ dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar j 

true RMS (tylko dla AC); dhigosc zapisu: 4096 probe k / kanal; 
czystodiwoSc probkowania w czasie rzeezywistym: od 1.25KHz ' 
do 50MHz; analizator widma 0..J 2KHz do 25MHz; rejestrator 
przebiegow od 20ms/dz, do 2000s/dz.; max czas zapisu: 9,4godz/ekran. 





; { ; 

U. - 

' --J' 




1^1/ At — 


Cena: 2500 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


s te r o wisprfli Rro'pTBc e s o r e m 
zasilacjPfeciowo-akumulatorowy 
12V/1 wdo kilkudziesi^ciu typow 
radiotfjponow roznych firm, m.in: 

Motorola 
Maxon 
loom 


Obudowa zasilacza moze bye g 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasiiania radiotelefonu przy braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo latwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasiiania, stopnia naladowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wylqczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
calkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118, 
tel. /fox (0-44) 646 24 63, 
krokus@kappa . com .pi, 
www.zasilacze.om.pl 


Infoelektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Ziefono Gora 

\ 1^ Sprzedaz wysytkowa 
| Sklep intemetowy 

f - podzespofy elektroniczne 
| - multimetry l/RLC/f - RS232C od 275 zl 
\ - akumulalory konsumenckie NiCd, NiMH 
I - pakiety NiCd, NiMH wg projektu kiienta 
| - akumulatory ±elowe 
| - kable antenowe, gloSnikowe, taSmowe, 

| sieci LAN, mikrofonowe, zasiiania etc. 

[ - narz^dzia; wkr^taki, obcinaki, szczypce 
j zaciskarki ztgcz do kabR, lupy 
I - sprzet (utowniezy: stacie lutowntcze, kolby 
j lutownice gazowe, taSmy do rozlutu. 
Transformatory sieciow© 
wg projektu kJtenta do 3 kVA 


| fax (068) 452-97-91 Q 

PRACA 

Naprawa sprz§tu CB*radio przez eiektronika, facho- 
wo, rowniez poczt^. Gwarancja, kwitowanie odbioru. 
Tukan, 2M00 lubartow, PO BOX 36. Telefon (81) 
8553897. 

' O D B1 OIWJKdW 
RADldVVYCH 

Z IAT 1930-45 j 

Retro Radio 

ul. Bema 81A, 01-233 Warszawa 
tel/tax (22) 632 94 33, 
tel. 603234 799 
www.retro.otv.pl | 



l Ucliwily moutaxowe 
f do phlck drukowanych 


kod towaru 

UCHWYTMONT1 IS 


OI-2A 

cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


f Miemlk CIKT21 

| • wyswietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 
| ■ cz^toSC prdbkowania: 

1 2.5 pom./s. nominalnie 

I * r^ezny wybor zakresow 
I * zakresy pomiarowe: 

- lOOuV-.tOOOVOC 
I - 100UV..75GVAC 
| - O.luA .IOA DC 

I - 0,1uA..10A AC 

j - 0.1Q .400Mn 

I -1pF.400uF 
| - 1kHz..4MHz 

| - 1pH..40H 

| * zasilanie: 9V 
| • wielko$6: 200x90x40mm 
| * waga; 400g 

| kod towaru CHY21C 



cena 
420,00 zl 


Illli-j 7x7 

228 

1,60 zl 

137 

1,90 zl 

332 

0,90 zl 

121 

1,95 zl 

417 

0,90 zl 

127 

2,50 zl 

440 

1,60 zl 

204 

3,30 zl 

451 

1,40 zl 

214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl 

216 

2,50 2\ 

510 

2,30 zl 

217 

2,30 zl 

512 

1 , 1 0 zl 

226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl 


3 i 1/2 cyfry 

- C od 1 pF 
do 200uF 

- Lod IpH do 2H 

- automatyezne 
zero 


dowolny koior ohudowy 


INNE 

Cheesz zostac nastuchowcem? Prosz$ o kilka stow 
o sobie i 2 znaezki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL908455, 44-105 Gliwice, ul. Obrohcbw 

Pokoju 1 0 m 7, tel. (32) 2793433. 

Poszukuj^ schematu do CB radia Globefone 480 DX 
Pawet Kipka, 47-341 Stradunta, ul. Qpolska 32. 
Przyjm? gratis skaner z zasilaezem, moze bye uzy- 
wany. Marek Bednarski, 64-920 Pita, ul. Mickiewicza 
103 A/1. 


! Mostek 

1C 

kod towaru 
DVM6243 
cena 

295 00 zl p 

• . J 

| r, = ' - -■ AflSflt .f - rsl 

j Uuttinai 

I Jedna warstwa CWe warstwy | 

l 85x380mm 3,20 zl 85x370mm 3,10 21 I 

1 90x200mm 2,70 21 100x1 60rnm 2,50 zl j. 

I 100x160mm 2,50z* 100x200mm 3,70 zl j; 

I 120x240mm 3,50 zl 150x150mm 4,10zt I 

J 190x285mm IO.OOzI 250x265mm 15,00zt 1 
I &rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

P Podane ceny zawierafy podatek VAT Koszty przesylki % 
& w ynoszq 1 4,80 zl niezaieznie od wanosci zamowienia. 


‘ . 

Dzial Handlowy AVT, fi 

ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa I 

tel. /fax 122) 835 66 88. 864 64 82 | 

(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowY@avt.com.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrfczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj ? w ofercie firm ogtaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogiaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze / na 
ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcow . 
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AJU 

Warszawa 

0-22 

627-80-80 

627-41*60 

11703 

6 
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X 
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X 
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X X 


X 

X x 
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X 




X 
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AKSEL 

Rybntk 

0-32 

429*51 -00 

423-51-03 

12703 

35 
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X X 

X 


X 



* 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

72279-95 

12/03 

31 
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X 


X 






X X 
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X 

ALARM-TECH 

KraWvi 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

12/03 

63 
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ALCOM 

Biel$ko-8ial3 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

11703 
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AURAN 

Warszawa 

D-Z2 

843-51-70 

843-67-88 

12/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X x 

* 

X 

X 




X 


x 


X 

X 
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AT 07 

Gonztivr Wlhp. 

0-95 

720-15-5$ 

720-81 72 

3/03 

PP 























AVANTI 

Warszawa 

0-22 

031-34-52 

831-54-43 

12/03 

66 
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AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-53 

520-33*53 

347-6376 

12/03 

62 
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X X 

X • 
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BAJTEL 

Wa/szzwa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

12/03 

62 
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BLUEL 

Wrodaw 

0-71 

337-18-49 

337-18-49 

T2/03 
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BUTD 

Raszyr 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

12/03 62.64 
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CAfJEX 

Konstantin Jez. 

0-22 

756-37-89 

7E4-48-QQ 

11/03 
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Biaiystofc 
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CONRAD 

Warszawa 
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11/03 
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DELTA 

Poznart 
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El-SPARK 

Sopot 
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551-04-84 

551-04-84 
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ELfcEEX 

Radon 
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ERA 

Szczecin 

0-91 

425-29-00 

487-50-14 
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: 'x 
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ESCORT 

S 2 tzec!fl 

0-91 

462-4379 

462 44 08 

12/03 

27 
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• . ■ " x 

EXCEL 

Szczecin 

0-91 

460-19-25 

423-06-09 

12/03 
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IKFOELEKTRONIKA 

Ziefonj G6ra 

0-66 

454-95-59 

452-97-91 

12/03 

65 
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KABE 

Warszawa 

0-22 

858r83-67 

" 858-83-67 

6/03 

61 
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KABEL-TECHNfkA 

Warsnwa 

0-22 

'678-54-07 ^ 

673-54-OB 

12/03 

25 
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: x 



KROKUS 

PiOtrk&wTryb. 

0-44 

646-24-63 

64674-63 

12/03 
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X X 
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LEWI RADlOKOMUNiKACJA 

PtocK 

0-24 

266-50 02 

266*57*70 

5/D3 
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M A DCOM 

Warszawa 

0-22 

877-3775 

B 7 7- 37-56 

12/03 64.65 
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MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

8487272 

849-85-74 

11/03 
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MAYCOM POLSKA 

Nowy S$cz 

o — 

~~547-42-22 

~M7-4270 - 

11/03 
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MERX 

NowySqcz 

0-18 

443-B6-60 

443 86 65 

12/03 
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'meteor 

Wrodaw 

0-71 

360-16-44 

350-1577 

12/03 
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PAG E-CO MM 

Bytorr 
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232*19*64 

12/03 
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PERFECT 

Warszawa 

0-22 

62974-19 

622-90-45 

5/03 

64 


X 

X 









X 

X 


X X 











RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03 44 

870-03-45 

11/03 

64 
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KSIEGARNIA WYSYtKOWA 


Globalny system pozycyjny GPS 

Janusz Markiewicz 

Ksi^zka jest poswi^cona systemowi nawiga- 
cji satefitamej. nazywanemu w skroce GPS, 
umozliwiajqcemu wyznaczenie z bardzo duz§ 
dokladno£ci$ polozenia, pr$dko$ci i czasu na 
calej kuti ziemskiej, o kazdej porze dcby, bez 
wzglpdu ra warunki atmocfcryczne. Opisa 
no mi^dzy innymi: budow? i zasade dziaia- 
nia systemu, dokladnosd systemu i zrbdia 
mozliwych bi^ddw, jak korzystad z systemu 
i jak posiugiwac si$ odbiornikiem GPS, za* 
sad? dziaania, parametry techniczne i funk- 
cje uzytkowe odbiornik6w GPS. 



802 . 1 1 . Sieci bezprzewodcwe. 
Przewodnik encyklopedyczny 

Matthev/ S . Gast 

Ksi^zka „802.11. Sieci bezprzewodo- 
we. Przewodnik encyklopedyczny" 
czy niezb^dn^ teorie z doSwiadczeniami 
i poradami praktycznymi potrzebnymi do 
uruchamiania sieci. Pokazujc tcz, jak 
skonfigurowac bezprzewodowe karty 
sieciowe w systemach Linux, Windows 
oraz Mac OS X oraz jak konfigurowac 
punkty dostepu. 



Ikonstrukcje 
Ikrotkofalarskiei 





FALE I ANTENY 




Wzmacmacze operacyjne 

Piotr Gdrecki 


Konstrukcje krbtkofalarscie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 


Krbtkofalarstwo i radiokomuni- Pale i anteny 

kacja Poradnik Jarosiaw Szostka 

lukasz Komsta 

472 str. 

252 str 45 zF 


Poradnik antenowy 

dla krdtkofalowcdw amatordw 

i stuzb profesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 



Uklady sterujqce w zasilaczach Mikrokontrolery AVR 

i przetwornicach w praktyce 

Apiikacje, dane techniczne. Jarosiaw Dofiriski 

Cz$3d 1 298 str. 42 zF 350 str. 

Cz&6 2 209 str. 42 zl 




Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz. 1 i cz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zl, 

cz. 2. 762 str. 44 zF 



Uktady cyfrowe 1 
i CMOS serii 74 




Katalog elementdw SMD 


Uktedy scalone - odpowiedniki 


Oiody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksi^zki mozna nabyd rdwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zambwienia reafizujemy do wyczerpania zapasbw magazynowych 


zamOwienie 

Ksi^garnia Wysyikowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorOw AVT rabat 10% 
i koszty przesytki 12,00 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

EBS3 

Zambwione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 14 t 80 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2. 

3. 

4. 

imie i nazwisko, nazwa instytucji 

§ 

Adres: 

uiica nr kod miejscowoSd 

tel Data Podpis 4§ 

(czytelny) 


Prosze o wystawienie faktury VAT Q paragonu Q 

Oswiadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. nr NIP pieczpd 



Ksiazki sa dostarczane poczta - wystarczy wypelnic zamowiene i wyslac do nas: 














Nie pfac za SR 8,40! Jest do wzi^cia za 5,60! 


Zamow 24-miesieczna prenumerate, a otrzymasz 

x GRATIS 

Po prostu ptacisz za 1 6 kolejnych numerow, 
a dostaniesz ich 24. Kosztuje Ci? to wi?c 
1 6 x 8,40 zt = 1 34,40 zt - oszcz?dzasz 67,20 zt 

Wolisz cos skromniejszego na prob?? 

Jesli jeszcze nie abonowates SR, skorzystaj z prenumeraty 
prdbnej: zaptacisz za 6 kolejnych numerow, a dostaniesz 
ich 9. Twoje koszty sprowadzy si? do kwoty 6 x 8,40 zt = 
50,40 zt, czyli rowniez redukujesz cen? do 5,60 zt/egz, 
i oszcz?dzasz 25,20 zt 


UWAGA! N0W0SC! 


Superprzywilej dla Prenumeratorow 

0d Nowego Roku rusza specjalny serwis internetowy SR dost$pny 
bezpfatnie TYLK0 DLA PRENUMERATOROW 

A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

S mogq otrzymywad co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajyc dowolne wydanie sprzed lipca br. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostaj^ czfonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow! 

(szczegoly na stronie 48) 




Prenumerat? zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wptaty (blankiet na stronie 72) albo przelewu 

lub 

♦ poprzez tormularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

lub 

♦ za pomocy druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 52 (mozna go przestac faksem* lub poczty*} 

lub 

♦ kontaktujyc si? w dowolny sposob bezpoSrednio z naszym 
Dziafem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drogy pobrania pocztowego, 
czyli u listonosza (lub na poczeie) przy odbiorze pierwszej przesytki. 

Petnq informaeje, rowniez na temat NUMER0W ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 

* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT; uLBurleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, tel.: (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Inne formy prenumeraty: 

• na rok 

ptacisz za 1 1 miesi?cy, czyli: 

1 1 x 8,40 zl = 92,40 zt - oszcz?dza$z 8,90 zt 


na p6t roku: 

ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zl 






Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


> Za pomoc^ zamieszczonego nizej druku mozna optacic 
zarowno prenumeraty jak I numery archiwaine Swlata Radio. 

Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie pelnego adresu 
w polach NAZWISKO lub NAZWA PLATNIKA", „ADRES 
(ulica, nrdomu, nr mieszkania) PLATNIKA”, „KOD POCZTOWY" 
oraz „ POCZTA” idokfadneokreslenie, nacoprzeznaczona jest 
wplata (w polach „TYTUt WPLATY”) 

Jesli ktoras z rubryk druku wptaty okaze si^ za mala, prosimy 
o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dziafu 
Prenumeraty*. 

> Akceptujemy tez karty pfatnicze. 


>■ Warunki prenumeraty za mi eszczamy na str. 127 

> Aby wystawicfaktur$VATfirmy i instytucje prosimy o prze- 
slanie NIP i stosownego upowaznlenia. 

Osoby prywatne choice otrzymac fakture VAT prosimy 
o zawiadomiGnie o tym Dziatu Prenumeraty* nie pozniej niz 
w momenciedokonaniawpiaty 

>* W cefu uaktualnienia danych adresowych oraz w przypa- 
dku jakichkolwiek zaktoceh i problemow zwi^zanych z prenu- 
merat^ prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty*. 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT;ub Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, tel. : (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


nr rachunku odbiorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 


odb ‘ or AVr Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska9> 01 -939 Warszawa 
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TAKi Zamawiam prenumeraty SR: 

□ Promocyjn^ prenumeraty probn* <9-mtesiyczn^) 

w cenie 50,40 zl Oylko dta nowych Prenumeratorow) 

□ 12 -miesiyc 2 nq w cenle 92,40 zt 

□ 24mles!yc^ w cenle 134,40 zl 

□ w cenle 50,40 

□ zamawiam plyty CD-Sft 03 w cenle 1 6 zf 
(tyiko <fe Prenumeratordw) 

□ zamawiam numery archiwaine: 


| M6j adres^Sxi 


h 


KORPORACJA sp. zo. ah* 

0 1 - 9 3 9 W A R S Z A W A 


nazwa odbiorcy c.d. 

u I. B U RLE SKA 9 

nr rachunku odbiorcy • nn it i.ii.i.iii.i'. in » « r i 

02 1160 2202 0000 0 0 0 0 
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nr rachunku zieceniodawcy (przeiew)/ kwota stownie (wptata) 

NAZWA PLATNIKA 

ADRES (uiica, nr domii, nr mieszkania) PLATNIKA 
KOD POCZTOWY ' POCZTA ■ ' ^ 

TYTULWPLATY 
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nr rachunku odbiorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 


°AVr Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

— kwota — — - 


zl 


jgr 


TAK! Zamawiam prenumeraty ^R; 

□ Pramocyjn^ prenumeraty probnq (9-mlesiyczn^) 
weenie 50,40 zJ (tyiko dla nowych Prenumeratordw) 

Q 12-miesiyczn^ w cenie 92.40 zt 

□ 24-miesiycm^ w cenie 134,40 zl 

□ S-miesiyczns w cenie 50,40 zt 

□ zetnawiam plyt? CD*$R 03 w cenie 16 z? 

(tyiko d!a PrenumeratorOw) 

□ zamawiam rturrery archiwaine: 


stem pel 
doenny 


optata 


nazwa odbiorcy . o.-v.. v 

A V T KORPORACJA s p. z o. o. 


nazwa odblorcy c.d. 

u I. BURL E S K A 


0 1 - 9 3 9 WARSZAWA 
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0 2 1 1 6 0 2202 000 0 0 0 0 0 3 8 4 6 
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nr rachunku zlecentodawcy (przelcw)/kwota stawnle (wplata) 

:'3 ... 

IMIE;, NAZWISKO lub NAZWA PLATNIKA 

ADRES (tilica, nr domu, nr mieszkania) PLATNIKA 
KOD POCZTOWY POCZTA 

TYTULWPLATY 


plecz$d, data t podpis(y) zleceniodawcy 




O piata: 
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odclnek dla banku zlecenh 






Estrada 

i Studio 10/2003 

{z ptyt^ CD) 

Ten numer EiS zdominowaly syntezato- 
ry. Znajdziesz w nim test najnowszej 
wersji legcndarncgo syntczatora - Viru- 
sa, opis flagowca finny Roland, czyli V- 
Synth oraz testy dwdch instrumentow 
w postaci wirtualnej - pieczolowicie 
odtworzonego przez firm? Arturia mo- 
dulo wego Mooga i niezwyklc tajcmni- 
czo wyglqdajqccgo Kantosa. 

,Jak zmiksowac utwor pop?' 7 - 
czwarta cz?s£ tego artykulu dotyczy 
precyzowania poziomow iniksu. Temat 
jest o tyle istotny, ze ustawienie wlaSci- 
wych proporcji przy bardzo cichym od- 
sluchu sprawia. ze miks rzadko kiedy 
brzmi 21e kiedy potem slucha si? go 
z duzq glo^no^ciq. Post?powanie odwrotne prawie nigdy si? nie sprawdza. 

„Praktyczne zastosowanie kompresji” - artyku) przybiizy Ci te nader istotne 
w akustyce urzqdzenia. Oczywistym zastosowaniem komptesji jest „pompowanie” 
glosnosci plyt CD. Moda na robienie bardzo glosnych plyt staia si? tak powszechna, 
ze coraz mniej ludzi produkuje albumy o dobrym zakresie dynamiki. 

Na plycie CD znajdziesz m.in. warsztat gitarowy oraz blisko 50 fragmentdw mu- 
zycznych przy gotow any ch przez Wojtka Pilichowskiego - niedoscignionego mistrza 
gitary basowcj oraz Krzysztofa Patockicgo, znakomitego muzyka, perkusist? zespo- 
lu Ka>i Kowalskiej. Owe fragmenty, nagrane w roznych tempach, z uwzg1?dnieniem 
roznej stylistyki i struktury aranzacyjnej, sq gotowym do wykorzystania raaterialem 
inuzyeznym. 






wmiu swtii $ 

roJdisstiiUi / •?/» ’/?:< 


Mtody 

Technlk 10/2003 

Od najdawniejszych czasow czlowiek 
interesowal si? tym, co si? dzieje pod 
powierzchniq wody. lntrygowala go 
ogromna rozmaito^d niezwykle baga- 
tej i wieiobarwnej podwodnej iiory 
i fauny. Ale czlowiekicm kicrowaly 
tez cele praktyczne: akcje ratunkowe, 
naprawy podwodnych urzqdzeri 
w portach, a takze poszukiwanie zato- 
pionych skarbow. Przebywanie pod 
wodq przez dhizszy okres i porusza- 
nie si? w niej wymagalo jednak odpo- 
wiednich sfrodkdw technicznych. Czy 
mozliwc jest, aby podwodny pojazd 
nap?dzany silq mi?sni czlowieka 
osiqgal pr?dkosc do 8,5 w?z!ow? 
Odpowiedzi poszukaj w artykule „Zywe’ torpedy”. 

Coraz bardziej nasiiajq si? giosy, ze sam pomysl dysku twardego si? zestarzal 
i taki sposdb zapisu i odczytu infonnaeji nie da si? bez korica modemizowad i roz- 
wijac. Koniec mozliwosci jest juz bliski. Wsrdd pomyslow na to, jak przechowywac 
duze ilosci danych, jest jeden, ktorego korzenie si?gajq 1948 roku. Wtedy Denis Ga- 
bor opracowal teori? hoiografieznego zapisu, wyrdznionq Nagrodq Nobla 23 lata 
pdiniej. Artykul „Pami?e w trzech wymiarach" po$wi?cony jest wla^nie woluine- 
tryeznym pami?ciom hoiograficznym. Ta ciekawa i obiecujqca tecbnologia moze 
zrewolucjomzowad sposdb przechowywania danych. 

Inne tematy: „Obiektywy szerokokqtne, teleobiektywy”, „Gdy zabraknie 
slodkiej wody”, „Swiatlow6d w gqbkach szklanych”, „Nanoswiate!ko’\ „Lancia 
Thesis”. 



Elektronika 

dla Wszystkich 10/2003 

Czama plyta winylowa wrdcila do 
task. Nie kazdy wspolezesny wzmac 
niaez ma wej^cie PHONO do podlq- 
czenia gramofonu, Wejscie to wspol- 
pracuje z przedwzmacniaczem o spe- 
cyficznych parametrach. 

Nie bez powodu projektem g!6w- 
nym tego nuineru EdW zostal wi?c - 
Przedwzmacniacz gramofonowy 
RIAA. 

Nadaje sie on nie tylko do wbudo- 
wania we wzmacniacze nieposiadajq- 
ce wej.<cia i przedwzmacniacza gra- 
mofonowego. ale takze z powodze- 
niem zastqpi w populamyin sprz?cie 
wbudowany przedwzmacniacz gra- 
mofonowy, ktdry prawdopodobnie ma gorsze wlas>ciwo£ci.Przy montazu ukladdw 
w.cz., a takze wsz?dzie tam, gdzie wyst?pujq obwody LC, zachodzi konieeznosd 
znajcmosci indukcyjnosci cewek. Warto pokusic si? o wykonanie prostego, a zara- 
zem uzytecznego miemika umozliwiaj^cego bezposrednie wyswietlanie indukcyjno- 
«»ci cewck w przedziale 0,2-200mH, a wi?c idealnego do zakresow krdckofalowych. 

Inne projekty: Ministerownik z procesorem AT90S23I3, Pilot RC5 sterowany 
magi>tral^ I ; C lub rownolegle, Wyswietlacz Star Trek, Sterownik zarowki UV, Zegar 
z wyswietlaczem na matrycy punktowej, Deszczoostrzegacz. 

Artykul - „Obr6bka obrazdw elektronicznych” przeznaczony jest dla wszystkich 
interesuj^cvch si? multimediami, w szczegolnosci cyfrow^ obrdbk^ obrazu. Podane 
wskazdwki pomog^ uzyskad pi?kne obrazy, zardwno na ekranic, jak i w postaci wy- 
drukow na zwyklej domowej drukarce. 



Budujemy Dom 10/2003 


Kominki od wiekdw stanowily zrddlo 
ogrzewania, popular ne przede wszy- 
stkim na zachodzic Europy, u nas bo- 
wiem dominowaly piece. Obecnie co- 
raz wi?cej wlascicieli domdw jedno- 
rodzinnych chce mied kominck. 1 cz?- 
sto zdiirza si?, ze widzieliby w nim 
gldwne £r6dlo cicpla dla domu. Kom- 
pendinm wdedzy o kominkach 
i ogrzcwaniu kominkowym znaj- 
dziesz w raporcie „Kominki, piece, 
kominy”. 

Drzwi wcwn?trznc oddziclaj^ od 
siebie poszczegolne pomieszczenia 
domu. Bez nich nie uda nam si? zbu- 
dowac intymnej atmosfery wowczas. 
gdy b?dziemy prilrzebowali odrobiny 
samotnosci. Maja one takze czysto praktyczne funkcjc - ograniczajq zakres rozprzc- 
strzeniania si? niepozqdanych halasow, zapachdw i temperatur. Do lego majq jeszcze 
jednq zalet?: wlasciwie dobrane, uezyniq nasze mieszkanie nie tylko bardziej funk- 
cjonalnym, ale stanq si? tez jego ozdobq. Wazne informaeje na temat drzwi wewn?- 
trznych znajdziesz w Raporcie BD. 

System centralnego ogrzewania w budynku sklada si? z kotla, systemu mroraz 
grzejnikow. Woda zasilajqca system jest ogrzewana w kotle, a potent rozprowadza- 
na przewodami mstalacyjnymi do rozmieszczonych w calym budynku grzejnikow. 
To, czy w zimie b?dzie nam cieplo, zalezy w duzym stopniu od tego, jakie grzejniki 
wybierzemy: od ich rodzaju. materialu, wielko^ci, a takze iokalizaeji. Cenne perady 
na ten temat odszukasz w artykule „Grzejniki c.o 



Witryna Klubu 



Do grona cztonk6w klubu AVT zallczamy prenumeratorGw* co najmniej dw6ch z dziewigclu miesi^eznikdw wydawanych przez AVI. 
Kazdy czfonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemptarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyeh czasopism. Prenumerator n plsm wydawanych pizez AVT ma prawo do n-1 danmowydi egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsa6 odpowiednle dane na odwrocie tego kuponu i wyslad (ewentualnie przelaksowad) 

do redakcji pod adresem: KlutiAVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dot^ezymy do najblizszej wysytki prenumeraty. - 






Na uszelkie pytania czeka dzial prenumeraty; 

tel.: (0-221 834-74-75, face 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@a¥tcom.nl 




Audio 10/2003 


Otis Inch wielokanalowy ulozsamia 
si? z kinem domowym, a przeciez 
pierwszc prbby z kwadrofoniq doty- 
czyly sludiania muzykt. Adzisiaj sur- 
round audio jest w wielu punktach 
odmiennym zagadnieniem niz oglq- 
danie fiinidw ze sciezkq d2wi?kowq 
zaptsanq w Dolby Digital Jub DTS. 
Wspolna jest nazwa. idea wieJoglo- 
snikowego przekazu dzwi?ku i dcko- 
dery (ehotS ic ostamie juz nie do kori- 
ca). Dalej zaozynajq si? bardzo istol- 
ne rdznice. To rdznc swiaty - kino 
domowe i wielokanaiowe system y 
SACD oraz DVD- A. Czy mozna je 
polqczyd? Jak zwykle, konieezue sq kompromisy. Ze szczegdtami zapozna Ci? arty- 
kul „Dwa (plus jirden) miny surround". 

Do niedawna pozoslajqce w sferze planbw i marzen, rejestratory DVD stajq si? 
waznym segmentem rynku wideo i kina domowego. czemu nie przeszkadza rozno- 
rodnosd siandarddw. DVD-R W, DVD+RW i DVD-RAM - wybierajqc. trzeba wie- 
dziec, czego si? oczckuje. Trzy najnowsze urzqdzcnia majq wyraznie zaznaczone in- 
dy widualne cechy. To bardzo dobrze, kazdy ma szans?. zarowno produccnt, jak 
i uzytkownik. O tym w artykule , .Rejestratory DVD generacji 2003”. 

Sony zorganizowalo niezwyklq, szokujqcq wystaw? - Sony Dream World. Fre- 
zentaeja miala za zadanie zaznaczyd nowe trendy, pokazac prototypy i pomysly, 
ktorc w postaci gotowych prod u Mow pojawiq si? w pizys/los'd. Osiruznie - klo 
przeczyta arty kid „§wiai marzen Sony” - temu moze si? przy^nic. 



Elektronika 
Praktyczna 10/2003 

Elektronika Praktyczna 
online (zawiera 2 pfyty CD) 

Projektem „okladkowym” tego nume- 
ru EP jest jeden z najbardziej spckta- 
kulamych projektdw roku 200? - cy- 
frowy oscyloskop/analizator stanow 
logicznych o tnozliwosciach porow- 
nywalnych ze sprz?tem profesjonal- 
n yin. Dzi?ki nicbagatetnej technoiogii 
uzyskano nicbagatclne parametry. 

Ktdz z nas nie jest uzaiezniony od 
biegnqcego czasu, wymagajqcego 
nieuslannej kontroli, i temperatuiy, 
kt6ra w skrajnydi przypadkacl; zde- 
cydowanic liegatvwnic wplywa na sa- 
mopoczucie wt?kszos : ci z nas* 1 Kaz- 
dy! Dlatego wane wykonad - Zegar 
ze 100-lctnim kalcudarzem i dwukanalowyin termometrem. 2c wzgl?du na uniwer- 
salnoSC i oczywistq przydatnose, tirzqdzenie to polecane jest wszystkim lubiqeym 
sktueeznie kontrolowac czas i temperatur?. 

Co prawda komputerow w samoebodzie mozemy miec dostatek, ale posiadaezy 
-slabo zelektronizowanvch „maluchdw'\ jak i innych aut pozbawionych elektronicz' 
nych „wyg6d” z pewnotfeiq zainteresuje - Inleligentny sterownik otfwietlenia wn?- 
trza samochodu 

Pozostale projekty: Programowany generator PWM w VHDL, llniwersulny odbiot- 
nik RC5/SIRC, Cent rat ka alarmowa z powiadomicniem GSM. Niskonapi?ciowy 
wzmacniacz sluchawkowy, Pokojowy regulator temperatury ze zdalnym sterowaniem. 

Jezeii eheesz bezbofes'nie wkroczyc w pastno 2,4GHz, to konieezme przeczyuj arty- 
kul „2,4GHz dla kazdego”. To co kiedy^ byio poza zast?giem, jest teraz codziennosciq! 


u CP WHW« WW ___ _ _ 

elektronika 

IPRAKTY^ 
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Internet 10/2003 

(z plytq CD) 

Internet niesie ze sobq zardwno ko- 
rzysci, jak i zagrozenia. Wsrod zagro- 
zen znajdujq si? mi?dzy innymi wiru- 
sy, kt6re obecnie latwiej i szybeiej 
opanowujs nasze komputery. To wie- 
my wszysey, ale malo kto zdaje sobic 
spraw?, ze w sieci istnieje spccyficz- 
ny rodzaj szkodlnvych mikrobow, 
ktore rozprzestrzeniajq si? nie dzi?ki 
lukom w zabezpieczeniaeh kompute- 
row, lecz dzi?ki podatnosci naszyeh 
umyslow na manipulacje. Koniecznie 
przeczytaj artykul „Uwaga, falszywy 
alarm!”, a przekonasz si?, 2e czasem 
od wirusow grozniejsza jest zwykla... 
naiwno^c. 


Bankowosc interne towa to z jednej srrony korzy^ci ekonomicznc, oszcz?dnosc 
czasu i wvgoda. a z drugiej anonimowosc stron transakcji 5 dokumentaeja w postaci 
elektronieznej, brak sejfow i uzbrojonych straznikow. Cechy te sprawiajq. ze dla wie- 
lu osbb tematyka ca jest do,<d interesujqca, czasami intrygujqca, a staje si? wr?cz wy- 
zwaniem dla przest?pc6w. Kazdego dnia instytueje finansowe na calym swiecie pod- 
dawane sq probom wla mania, oszustw czy tez kradziezy. Czy polskic banki interne- 
towe sq naprawd? bezpieczne? Odpowiedzi poszukaj w artykule ,.(Nie)bezpieczny e- 
bank”. 


Innc zagadnienia: Serw'erowniy do wynaj?cia, Domcny z odzysku^ Szaleristwo 
pecr-to-]ieer, Dynamiczne tworzenie PDF-6w. 

Na plycie CD znajdziesz m.in. superhit - Norton Anti Virus 2004 - najlepszy 
program antywirusowy w wersjach Pro i Standard, 


Jestem prenumeratorem [ 


[ tytuWw wydawanych przez AVT. 
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Elektronik 10/2003 

Ta wiadomosc zeiektryzowala branz? 
- Motorola i Microsoft oglosili sojusz 
w dziedzinie tele fond w komdrko- 
wych. Efektem ich wspolpiacy ma 
bye rodzina mobilnych urzqdzeh typu 
smartphone i PDA opartych na syste- 
mie operacyjnym Microsoft, kiem- 
wanycb do uzytkownikow profesjo- 
nalnycb potrzebujqcych bezp'oble- 
mowej synchronizacji ze swoimi 
koinputerami koiporacyjnymi opany- 
mi na Windows. Zapoznaj si? i inoz- 
liwoscinmi ..Komdrek z okienkaini”. 

Tradycyjnie uzywane do zasilania 
ukladdw logicznych napi?cie 5V juz 
dawno ustqpilo micjsca napi?ciom 1 ,8 
do 3,3V, Obwody centraine s wyjscia- 
wejscia zwykle dzialaja pod rdznymi napi?ciami, co wymaga koordynaeji wielu zasi- 
laczy oraz przelqczania zasilania pod napi?ciem. Warto wi?c przyjrzcc si? najnowszym 
propozycjom producentow pdlprzcwodnikdw w zakresie sterovvnikdw hot-swap, 
Wspdlczesne zastosowania przemyslowe wymagajq odpornych i niezawodnych 
robotdw i urzqdzen autotnatyeznych. pracujqcych 7 dni w tygodniti przez 24 godzi- 
ny na dob?. Na szcz?6cic mozna projektowac nowoczesne i szybkie serwosystemy 
o wytrzymalym i odpomym na bl?dy sposobie sterowania ruchem, wykorzystujqcyni 
sprz?zenie zwrotne. Zc szczegolami zapoznasz si? w artykule „Niezawodne sprz?ze- 
nia zwrotne w systemach sterowania ruchem”. 

Raport Elektronika tym razem dotyezy polskich proclucentdw i dystrybetorow 
miemikdw enei^etyczrych. 
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Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 035*67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avteom.pl 
listem na adret: 

flVT-Korporacja Sp. z o.a 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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czestotliwosc p 

probhowania 40MHz , 
pasmo analogowe do 1 5MHz 
czutosc od 5mV do 20V/dz.j (, 
podstawa czasu 
od 50ns do igodz./dz. /ml 
auto-setup /j^ M 

odczytDVM f ™ 

z opcjq xIO 

obliczanie mocy audio (rms i peak) 
pomiar dBm, dBV, DC. rms... 
pomiar cz$stotliwosci 
funkcja zapisu (tryb roll) 
zapis sygnatu (2 pamipci) 

LCD : 192x112 pikselj podswietlany 
optycznie izolowane tacze RS232 


Detaliczna sprzedaz wysytkowa. Zamowienia przyjmuje 

Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel.: (22) 864 64 82, tel./fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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GARMIN. 





StreetPilot 2650 to urzqdzenie, ktore 
wyznacza nowy trend w rozwoju odbiomi- 
kow do nawigacji samochodowej firmy 
GARMIN. Wykorzystano w nim kilka nie- 
stosowanych dotqd rozwiqzari, z ktorych 
najwazniejsze to: 

- sensor kierunku przemieszczania si?, 
wraz z wprowadzaniem danych 

o pr?dkosci i cofaniu si? z instalacji 
samochodu, umozliwia prowadzenie 
nawigacji nawet w przypadku zaniku 
sygnatu GPS (tunel, g?sty las, 
otoczenie z wysokimi domami), 

- ekran dotykowy - za pomocq ktorego 
wykonuje si? zdecydowang wi?kszosd 
czynnosci zwiqzanych z obslugq 
urzgdzenia, 

- slot na karty pami?ci CompactFlash - 
dzi?ki temu StreetPilot korzystac moze 
ze znacznie wi?kszych pami?ci niz 
dotychczas, 

- pilot zdalnego sterowania - umozliwia- 
jqcy obslug? urz^dzenia bez dotykania 
klawiatury czy ekranu urzqdzenia. 


- port USB - zdecydowanie przyspiesza- 
jgcy transfer danych pomi?dzy PC 
a GPS. 

Wszystkie wymienione nowosci idq 
w parze z funkcjami znanymi juz z wczes- 
niejszych modeli samochodowych firmy 
Garmin. StreetPilot 2650 zapewnia wi?c 
nawigacj? zakr?t po zakr?cie, na podsta- 
wie automatycznie zaplanowanej trasy (z 
uwzgl?dnieniem preferencji uzytkownika), 
praca kierowcy wspomagana jest przez 
komunikaty glosowe, mozliwe jest prze- 
szukiwanie bazy adresowej czy POI, mar- 
kowanie waypointow, rejestracja sladow, 
itd. * 

Odbiornik StreetPilot 2650 otrzymat 
obudow? o oblych ksztaltach, z zabudo- 
wana w niej anten^ wewn?trzn^, z mozli- 
woscia dotqczenia anteny zewn?trznej. 
Urzgdzenie wykorzystuje kolorowy wy- 
swietlacz LCD (256 kolorow) o rozdziel- 
czoSci 305 x 160 pikseli, ktory jest oczy- 
wiscie podswietlany. Nowosci^ jest funk- 
cja automatycznej regulacji podswietlenia 


wzaleznosci od intensywnosci oSwietle- 
nia zewn?trznego. 

Urz^dzenie posiada wbudowang map? 
bazowg Europy i mozliwe jest korzystanie 
z map szczegoiowych doladowywanych 
na karty pami?ci (bezposrednio poprzez 
odbiornik lub zewn?trzny programator kart 
CF). 

Do zasilania urzgdzenia przewidziano 
wbudowana bateri? litowo-jonow^ oraz 
zl^cze zasilania zewn?trznego. 

Menu odbiornika wyswietlane jest 
w j?zyku polskim. 

Pakiet standardowy zawiera: odbiornik 
StreetPilot 2650, pilot zdalnego sterowa- 
nia (IR), kabel zasilajgcy z gniazda zapal- 
niczki (12/24 V), kabel USB do potgczenia 
GPS z PC, ladowark? AC, uchwyt mocuja- 
cy, przenosng podstaw? uchwytu, oprog- 
ramowanie z mapami szczegdiowymi 
Europy Zachodniej - MapSource CityNavi- 
gator, kart? pami?ci CompactFlash o po- 
jemnosci 256 MB, instrukcj? obstugi. 

Opcjonalnie, oprogramowanie GPMa- 
pa, szczegotowa mapa Poiski wraz z 1 60 
planami miast. 

* Funkcje dost?pne z oprogramowania Ci- 
tyNavigator. 
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Cechy fizyczne 

- Wymiary: 14,3 x 8,0 x 5,0 cm, 

- Waga: 420 g, 

- Wyswietlacz: 265 kolorow, o roz- 
dzielczosci 305 x 160 px, wymiarach 
8,4 x 4,4 cm, dotykowy z funkcjq 
automatycznej regulacji podSwietle- 
nia, 

- Pobor mocy: max 6W przy 13,8 
V DC, 

- Zasilanie zewnetrzne: 1 2 / 24 V DC, 

- Porty: USB 1 .1 , podczerwiert (dla 
pilota zdalnego sterowania), 

- Dodatkowe czujniki: czujnik oswietle- 
nia zewngtrznego, 

- Dynamika: 6 g, 

- Obudowa: stop tworzyw sztucznych, 
wodoszczelna, 

- Antena: wbudowana typu patch, 
ztgcze MCX dla anteny zewngtrznej 


Cechy uzytkowe 

- Waypointy: 500 z nazwa i symbo- 
lem, 

- Slady: aktywny o diugosci 2000 pkt, 

- Trasy: tworzone automatycznie, do 
50 tras w pamigci urzgdzenia, 

- Komunikaty glosowe: wskazowki 
nawigacyjne i ostrzezenia, 

- Komputer podrdzy: kasowalne 
liczniki pr?dkosci, odleglosci 

i czasow, 

- Moduf GPS: 12 kanalow rownoleg- 
tych, 

- Uaktualnianie pozycji: 1/s. 
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§1111 

Mm 

nm 

jggi 

1 

ITALY 

1 

15,33 


EU 

2 

UNITED STATES OF AMERICA 

W 

3,4,5 

6,7,8 

NA 

3 

BRAZIL 

PY 

11 

12,13,15 

SA 

4 

ARGENTINA 

LU 

13 

14.16 

S A 

5 

VENEZUELA 

YV 

9 

12 

SA 

6 

COLOMBIA 

HK 

9 

12 

SA 

7 

NETHERLANDS ANTILLES 

PJ2 

9 

11 

SA 

8 

PERU 

OA 

10 

12 

SA 

9 

CANADA 

VE 

1 . 2.3,4, 5 

2,3,4,9,75 

NA 

10 

MEXICO 

XE 

6 

10 

NA 

11 

PUERTORiCO 

KP 

8 

11 

NA 

12 

URUGUAY 

CX 

13 

14 

SA 

13 

GERMANY 

D 

14 

28 

EU 

14 

FRANCE 

F 

14 

27 

EU 

15 

SWITZERLAND 

H89 

14 

28 

EU 

16 

BELGIUM 

ON 

14 

27 

EU 

17 

HAWAIIAN ISLANDS 

KH 6 

31 

61 

OC 

18 

GREECE 

SV 

20 

28 

EU 

19 

NETHERLANDS 

PA 

27 

•4 

EU 

20 

NORWAY 

LA 

14 

18 

EU 

21 

SWEDEN 

$M 

14 

18 

EU 

22 

FRENCH GUYA NA 

FY 

9 

12 

SA 

23 

JAMAICA 

6 Y 

8 

11 

NA 

24 

PANAMA 

HP 

7 

11 

NA 

25 

JAPAN 

JA 

25 

45 

AS 

26 

ENGLAND 

G 

14 

27 

EU 

27 

ICELAND 

TF 

40 

17 

EU 

28 

HONDURAS 

HR 

7 

11 

NA 

29 

IRELAND 

El 

14 

27 

EU 

30 

SPAIN 

EA 

14 

37 

EU 

31 

PORTUGAL 

CT 

14 

37 

EU 

32 

CHILE 

CE 

12 

14,16 

SA 

33 

ALASKA 

KL7 

1 

1.2 

NA 

34 

CANARY ISLANDS 

EA 8 

33 

36 

AF 

35 

AUSTRIA 

OE 

15 

28 

EU 

36 

SAN MARINO 

T7 

15 

28 

EU 

37 

DOMINICAN REPUBLIC 

HI 

B 

11 

NA 

38 

GREENLAND 

OX 

40 

575 

NA 

39 

ANGOLA 

D 2 

36 

52 

AF 

40 

LIECHTENSTEIN 

H80 

14 

28 

EU 

41 

NEW ZEALAND 

ZL 

32 

60 

OC 

42 

LIBERIA 

EL 

35 

46 

AF 

43 

AUSTRALIA 

VK 

29,30 

55,58,59 

OC 

44 

SOUTH AFRICA 

ZS 

38 

57 

AF 

45 

YUGOSLAVIA 

YU1 

.... 

15 

28 

EU 

46 

EAST GERMANY 


14 

28 

EU 

47 

DENMARK 

oz 

14 

18 

EU 

48 

SAUDI ARABIA 

HZ " 

21 

“39 

AS 

49 

BALEARIC ISLANDS 

EA 6 

14 

37 

EU 

50 

EUROPEAN RUSSIA 

UA 

16 

19,20.29.30 

EU 

51 

ANDORRA 

C3 

14 

27 

EU 

52 

FAROER ISLANDS 

OY 

14 

18 

EU 

53 

El SALVADOR 

YS 

7 

11 

NA 

54 

LUXEMBOURG 

LX 

14 

27 

EU 

55 

GIBRALTAR 

ZB2 

14 

3/ 

tu 

56 

FINLAND 

OH 

15 

18 

EU 

57 

INDIA 

VU 

22 

41 

AS 

"58”"" 

EAST MALAYSIA 

9M6 

28 

54 

AS 

59 

DODECANESE 

SV5 

20 

28 

EU 

60 

HONG KONG 

VS 6 

24 

44 

AS 

"61 

ECUADOR 

HC 

10 

12 

SA 

62 

GUAM ISLAND 

KHZ 

27 

64 

OC 

63 

ST. HELENA ISLAND 

ZD7 

36 

66 

AF 

64 

SENEGAL REPUBLIC 

6 W 

35 

46 

AF 

65 

SIERRA LEONE 

9L 

35 

“ 46 

AF 

66 

MAURITANIA 

5T 

35 

46 

AF 

67 

PARAGUAY 

ZP 

11 

14 

SA 

68 

NORTHERN IRELAND 

Gl 

14 

27 

EU 

69 

COSTA RICA 

Tl 

7 

'11 

NA 

70 

AMERICAN SAMOA ISLANDS 

KH 8 

32 

52 

OC 

'71'“"" 

MIDWAY ISLANDS 

KH4 

31 

61 

OC' 

72 

GUATEMALA 

TG 

7 

11 “ 

NA 

73 

SURINAME 

"PZ " 

9 

12 

SA 

74 

NAMIBIA 

V5 

38 

57 

AF 

7S 

AZORES ISLANDS 

CU 

14 

36 

EU 

76 

MOROCCO 

CN 

33 

37 

AF 

77 

GHANA 

9G 

35 

46 

AF 

78 

ZAMBIA 

gj 

36 

53 

AF 

79 

PHILIPPINE ISLANDS 

DU 

27 

50 

AS 

80 

BOLIVIA 

CP 

10 

12,14 

SA 

81 

SAN ANDRES & PROVIDENCIA ISL 

HK0 

11 

7 

NA 

82 

"GUANTANAMO BAY 

KG4 

8 

11 

NA 

83 

TANZANIA 

5H 

37 

53 

AF 

84 

Ivory coast 

"TO 

35 

46 

AF 

85 

ZIMBABWE 

Z2 

38 

53 

AF 

86 

NEPAL 

9N 

22 

42 

AS 

87 

YEMEN 

4W 

21 

39 

AS 




Symbol- 

&-/«:. f-J 

Strata 7 

T-TTUT'l 

Kontyoent I 

E9 

CUBA 

CO 

8 

11 

NA 

89 

NIGERIA 

5N 

35 

46 

AF 

90 

CRETE ISLAND 

SV9 

20 

28 

EU 

91 

INDONESIA 

YB 

28 

51,54 

AS 

92 

LIBYA 

5A 

34 

38 

AF 

93 

MALTA 

9H 

15 

28 

£U 

94 

UNITED ARAB EMIRATES 

A 6 

21 

39 

AS 

95 

MONGOLIA 

JT 

23 

32 

AS 

96 

TONGA (SUNOS 

A3 

32 

62 

OC 

97 

ISRAEL 

4X 

20 

39 

AS 

98 

SINGAPORE 

9V 

28 

54 

AS 

99 

FIJI ISLANDS 

302 

32 

56 

OC 

100 

KOREA 

ML 

25 

44 

AS 

101 

PAPUA* NEW GUINEA 

P2 

28 

51 

on 

102 

KUWAIT 

9K 

21 

39 

AS 

103 

HAITI 

HH 

8 

11 

NA 

104 

CORSICA 

TK 

15 

28 

EU 

105 

BOTSWANA 

A2 

38 

57 

AF 

106 

CEUTA & MELILLA 

EA9 

33 

37 

AF 

107 

MONACO 

3A 

14 

27 

EU 

108 

SCOTLAND 

GM 

14 

27 

EU 

109 

HUNGARY 

HA 

15 

28 

EU 

110 

CYPRUS 

5B 

20 

39 

AS 

111 

JORDAN 

JY 

20 

39 

AS 

112 

LEBANON 

OD 

20 

39 

AS 

113 

WEST MALAYSIA 

9M2 

28 

54 

AS 

114 

PAKISTAN 

AP 

21 

41 

AS 

115 

QATAR 

A7 

21 

39 

AS 

116 

TURKEY 

TA 

20 

39 

AS 

117 

EGYPT 

SO 

34 

38 

AF 

118 

THE GAMBIA 

C5 

35 

46 

AF 

119 

MADEIRA ISLAND 

CT3 

33 

36 

AF 

120 

ANTIGUA & BARBUDA ISLANDS 

V2 

3 

11 

NA 

121 

THE BAHAMAS 

C 6 

8 

11 

NA 

122 

BARBADOS IS UNO 

8P 

8 

11 

NA 

123 

BERMUDA ISLAND 

VPS 

5 

11 

NA 

124 

NEW AMSTERDAM & ST. PAUL ISL 

FT4Z 

39 

68 

AF 

125 

CAYMAN ISLANDS 

ZF 

8 

11 

NA 

126 

NICARAGUA 

YN 

7 

11 

NA 

127 

VIRGIN ISLANDS 

KP2 

8 

11 

NA 

128 

BRITISH VIRGIN ISLANDS 

VP2V 

8 

11 

NA 

129 

MACQUARIE ISLANDS 

VKC 

30 

60 

OC 

130 

NORFOLK ISLANO 

VK9N 

32 

60 

OC 

131 

GUYANA 

8 R 

9 

12 

SA 

132 

MARSHALL ISLANDS 

V7 

31 

65 

OC 

133 

NORTHERN MARIANAS ISLANDS 

“KHC “ 

27 

64 

OC 

134 

REPUBLIC OF BELAU 

KC 6 

27 

64 

OC 
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SOLOMON ISLANDS 

H4 

28 

51 

OC 
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MARTINIQUE ISLAND 

FM 

8 

11 

NA 
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ISLE 0- MAN 
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14 
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EU 

138 
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HV 

15 

28 

EU 
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70 

21 

39 

AS 

W 
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FP 
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9 

NA 
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7P 

38 

57 

AF 

143 

ST. LUCIA ISLAND 
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8 

11 

NA 

144 

EASTER ISLAND 

CEO 

12 

63 

SA 

145 

GALAPAGOS ISLANDS 

HC 8 

10 

12 

SA 

146 

ALGERIA 

7X 

33 

37 

AF 

147 

TUNISIA 

3V 

33 

37 

AF 

148 

ASCENSION ISLAND 

ZD 8 

36 

66 

AF 

« 149 

LACCADIVE ISLANDS 

VU7 

22 

41 

AF 

150 

BAHRAIN 

A9 

21 

39 

AS 

751 ' 

IRAQ 

Yi 

21 

jy 

AS 
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MALDWE ISLANDS 

80 

22 

41 

AS 

153 

THAILAND 

HS 

26 

49 

AS 

154 

IRAN 

EP 

21 

40 

AS 

“155“ 

TAIWAN 

BV 

24 

44 

AS 

156 

CAMEROON 

TJ 

36 

47 

AF 

157 

MONTSERRAT ISLAND 

VP2M 

8 

11 

NA 

158 

TRINIDAD & TOBAGO ISUNDS 

9Y 

9 

11 

SA 
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SOMALI REPUBLIC 

T5 

37 

48 

AF 
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SUDAN 

ST 

34 

47,48 

AF 

161 “ 

POUND 

SP 

15 

26 

EU 
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DEM. REPUBLIC OF CONGO 

90 

36 

52 

AF 
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WALES 

GW 

14 

27 

EU 

164 

TOGO REPUBLIC 

5V 

35 

46 

AF 
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SARDINIA ISUND 

IS 

15 

28 

EU 

166 

ST.MAARTEN, SABA & ST.EUSTATIUS 

PJ7 

8 

11 

NA 

167 

JERSEY ISUND 

GJ 

14 

27 

EU 

168 

MAURITIUS ISLANDS 

38£ 

39 

53 

AS 

169 

GUERNSEY ISLAND & DEPENDENCIES 

GU 

14 

27 

EU 
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BURKINA FASO 

XT 

35 

46 

AF 

171 

SVALBARD ISLANDS 

JW 

40 

18 

EU 
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NEW CALEDONIA 

FK 

32 

56 

OC 

173 

REUNION ISLAND 

FR 

39 

53 

AF 
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5X 
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CHATHAM ISLANDS 
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OC 

175 

CHAD REPUBLIC 

TT 

36 

47 

AF 
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JOHNSTON ISLAND 

KH3 

31 

61 

OC 

176 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

TL 

36 

47 

AF 


263 

KERMADEC ISLANDS 

ZL8 

32 

60 

OC 

177 

SRI LANKA 

4S 

22 

41 

AS 


264 

KINGMAN REEF 

KH5K 

31 

61 

OC 

17E 

BULGARIA 

LZ 

20 

28 

EU 


265 

CENTRAL KIRIBATI 

T31 

31 

62 

OC 
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CZECHOSLOVAKIA 

OK 

15 

28 

EU 


266 

EASTERN KIRIBATI 

T32 

31 

61,63 

OC 
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OMAN 

A4 

21 

39 

AS 


267 

KURE ISLANDS 

KH7 

31 

61 

OC 
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SYRIA 

YK 

20 

39 

AS 
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LORD HOWE ISLAND 

VK9L 

30 

60 

OC 
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REPUBLIC OF GUINEA 

3X 

35 

46 
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269 

MELLISH F.EEF 

VK9M 

30 

56 

OC 
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BENIN 

TY 

35 

46 

AF 
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MINAMi TORI SHIM A ISLAND 

JD1 

27 

64 

AS 

m 

BURUNDI 

9U 

36 

52 

AF 


271 

REPUBLIC OF NAURU 

C2 

31 

65 

OC 

185 

COMOROS ISLANDS 

06 

39 

53 

AF 


272 

NIUE ISLAND 

ZK2 

32 

62 

OC 

186 

DJIBOUTI 

J2 

37 

48 

AF 


273 

JARVIS & PALMYRA ISLANDS 

KH5 

31 

61.62 

OC 

187 

KENYA 

57 

37 

48 

AF 


274 

PITCAIRN ISI ANDS 

VR6 

3? 

63 

on 
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MALAGASY REPUBLIC 

5R 

39 

53 

AF 


275 

TOKELAU ISLANDS 

ZK3 

31 

62 

OC 

189 

MAYOTTE ISLAND 

FH 

39 

53 

AF 
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TUVALU ISLANDS 

T2 

31 

65 

OC 
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SEYCHELLES ISLANDS 

S7 

39 

53 

AF 


277 

SABLE ISLAND 

CY9 

5 

9 

NA 

191 

SWAZILAND 

3DA 

38 

57 

AF 


278 

WAKE. WILKES 8 PEALE ISLANDS 

KH9 

31 

65 

OC 
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COCOS ISLAND 

TI9 

7 

12 

NA 
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WILLIS ISLES 

VK9W 

30 

55 

OC 
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C0CGS-KEEUNG ISLANDS 

VK9C 

29 

54 
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AVES ISLAND 

YVO 

8 

11 

NA 
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DOMINICA IS. 

J7 

8 

11 

NA 
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OGASAWARA ISLANDS 
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27 

45 

AS 

195 

GREMADA 1$. 

J3 

8 

11 

NA 
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AUCKLAND & CAMPBELL ISLANDS 

ZL9 

32 

60 

OC 
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GUADALUPE IS. 

FG 

8 

11 

NA 
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ST. CHRISTOPHER & NEVIS ISL 

V4 

8 

11 

NA 
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VANUATU 

YJ 

32 

56 
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ST. PAUL ISLAND 

CYO 

5 

g 

NA 
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FALKLAND ISLANDS 
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13 

16 

SA 
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PYOF 

11 

13 

SA 
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EQUATORIAL GUINEA 

3C 

36 

47 
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JUAN FERNANDEZ ISLANDS 
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SA 
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73 
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MALPELG ISLAND 
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NA 

201 

FRENCH POLYNESIA 
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63 
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12 

14 

SA 
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BHUTAN 

A5 

22 

41 
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SOUTH GEORGIA ISLANDS 
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13 

73 

SA 
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CHINA 

BY 

23 

44 

AS 
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TRINDADE & MARTIM VAZ ISL 

PYQT 

11 

15 

SA 
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MOZAMBIQUE 

C9 

37 

53 

AF 
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DHEKELIA & AKROTIRi 

ZC4 

20 

39 

AS 
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CAPE VERDE ISLANDS 

D4 

35 

46 

AF 
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ABU AIL & JABAL AT-TAIR ISL 

A1 

21 

39 

AF 
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ETHIOPIA 

ET 

37 

48 

AF 
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GUINEA BISSAU 

J5 

35 

46 

AF 
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SAINT MARTIN IS. 

FS 

8 

11 

NA 
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PETER 1st ISLAND 

3Y 

12 
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AN 
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GLORIEUSES ISLANDS 

FR/G 

39 

53 
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SOUTHERN SUDAN 

STO 
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47,48 

AF 
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JUAN DE NOVA & EURQPA 1SL. 

FR/J 

39 

53 

AF 


296 

CLIPPERTON ISLAND 

FO 

7 

10 

NA 

210 

WALLIS & FUTUNA ISLANDS 

FW 

32 

62 

OC 


297 

BOUVET ISLAND 

3Y 

38 

67 

AF 

211 

JAN MAYEN ISLAND 

JX 

40 

18 
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CROZET ISLANDS 

FT4W 

39 

68 

AF 
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ALAND ISLANDS 
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15 

18 

EU 
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DESECHEO ISLAND 

KP5 

8 

11 

NA 

213 

MARKET REEF 
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15 

18 

EU 
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WESTERN SAHARA 

SO 

33 

46 

AF 
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CONGO REPUBLIC 

TN 

36 

52 

AF 
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29 

AS 
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52 

AF 
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46 
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AS 
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CHRISTMAS IS. 

VK9X 

29 

54 

OC 
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AZERBAIJAN 

UD 

21 

29 

AS 

213 

BELIZE 

V3 

7 

11 

NA 
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ESTONIA 

ts 

1b 

29 

EU 

219 

ANGUILLA IS. 

VP2E 

8 

11 

NA 


305 FRANZ JOSEF LAND 

4K2 

40 

75 

EU 

220 

ST. VINCENT IS. & DEPENDENCIES 

J8 

8 

11 

NA 


306 

GEORGIA 

UF 

21 

29 

AS 

221 

SOUTH ORKNEY 

VP8 

13 

73 

SA 


307 

KAUNINGRADSK 

UA2 

15 

29 

EU 

222 

SOUTH SANDWICH ISLANDS 

VP8 

13 

73 

SA 


308 

KAZAKH 

UL 

17 

29.30.31 

AS 

W 

WESTERN SAMOA ISLANDS 

5W""“ 

32 

62 

OC 
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KIRGHIZ 

Dm 

17 

30,31 

AS 

224 

WESTERN KIRIBATI 

T30 

31 

65 

OC 
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LATVIA 

“ YL 

15 

29 

EU 

"225 

BRUNEI 

V8 

28 

54 

OC 
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LITHUANIA 

LY 

15 

29 

EU 
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MALAWI 

7Q 

37 

53 

AF 
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MOLDAVIA 

uo 

18 

29 

EU 

227 

RWANDA 

9X 

36 

52 

AF 


313 

TADZHIK 

UJ 

17 

30 

AS 

229 

CHAGOS 

VQ9 

39 

41 

AF 


314 

TURKOMAN 

UH 

17 

30 

AS 

229 

HEARD IS. 

VKOH 

39 

68 

AF 


315 

UKRAINE 

UB 

16 

29 

EU 

230 

MICRONESIA 

V6 

27 

65 

OC 


316 

UZBEK 

Uf 

17 

30 

AS 

231 

ST .PETER & ST. PAUL ROCKS 

PYOS 

11 

13 

SA 


317 

WHITE RUSSIA 

uc 

16 

29 

EU 

232 

ARUBA 

P4 

9 

11 

NA 
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SOVEREIGN MILITARY ORDER 

1A 

15 

28 

EU 

233 

ROMANIA 

YO 

20 

28 

EU 
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AFGHANISTAN 

YA 

21 

40 

AS 
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UNITED NATIONS NEW YORK 

4U 

5 

8 

NA 

235 

ITU GENEVA 

4U 

14 

28™' 

EU 


320 

BANABA ISLAND 

T33 

31 

65 ™ 

OC 

236 

BANGLADESH 

S2 

22 

41 

AS 


321 

CONWAY REEF 

3D2 

32 

56 

OC 

237 

UNION OF MYANMAR 

XZ 

26 

49 

AS 


322 

WALViS BAY 

ZS9 

38 

57 

AF 

238 

KAMPUCHEA 

XU 

26 

49 

AS 


323 

YEMEN REPUBLIC 

70 

21.37 

09.48 

AS 

239 

LAOS 

xw 

26 

49 

AS 


324 

PENGUIN ISLANDS 

ZS1 

38 

57 

AF 

240 

MACAO 

XX9 

24 

44 

AS 


32b 

ROTUMA ISLAND 

3D2 

32 

56 

OC 

241 

SPRATLY ISLANDS 

Tr - 

26 

50 

AS 


32 b 

MALYJ VYSOTSKJ ISLAND 

4J 

16 

29 

EU 

242 

VIETNAM 

XV “ 

26 

49 

AS 


327 

SLOVENIA 

S5 

15 

28 

EU 

243 

AGALEGA & ST. BRANDON ISL. 

3B6 

39 

53 

AF 


328 

CROATIA 

9A 

15 

28 

EU 

244 

ANNOBON ISLAND 

3C0 

36 

52 

AF 


329 

CZECH REPUBLIC 

ok 

15 

23 

EU 

245 

NIGER REPUBLIC 

5U 

35 

46 

AF 


330 

SLOVAK REPUBLIC 

OM 

15 

28 

EU 

246 

SAO TOME & PRINCIPE ISLANDS 

S9 

36 

47 

AF 


331 

BOSNIA HERCEGOVINA 

4N4 

15 

28 

EU 

247 

NAVASSA ISLAND 

KP1 

8 

11 

NA 


332 

MACEDONIA 

4N5 

15 

28 

EU 

248 

TURKS & CAICOS ISLANDS 

VP5 

8 

11 

NA 


333 

ERITREA 

E3* 

37 

48 

AF 

249 

NORTHERN COOK ISLANDS 

ZK1 

32 

62 

OC 


334 

NORTH KOREA 

P5 

25 

44 

AS 

250 

SOUTHERN COOK ISLANDS 

ZK1 

32 

63 

OC 


33b 

SCARBOROUGH REEF 

BS7 

27 

50 

AS 

251 

ALBANIA 

ZA 

15 

28 

EU 


336 

PRATAS ISLAND 

BV9 

24 

44 

AS 

252 

REVILLAGIGEDO ISLANDS 

XF4 

6 

10 

NA 


33/ 

AUSTRAL ISLANDS 

FO0A 

32 

63 

OC 

253 

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 

VU4 

26 

49 

AS 


338 

MARQUESAS ISLANDS 

FO0M 

31 

63 

OC 

254 

MOUNT ATHOS 

SY 
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28 

EU 


33y 

TEMOTU 

" H40 

28 

51 

OC 
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KERGUELEN ISLANDS 

FT4X 

39 

68 

AF 


34U 

PALESTINE 

E4 

20 

39 

AS 
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PRINCE EDWARD & MARION ISL. 

..... 

38 

57 

AF 
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EAST TIMOR 

4W6.4U 

28 

54 

OC 
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RODRIGUEZ ISLAND 

3B9 

39 

53 

AF 
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CHESTERFIELD ISLAND 

TX0 

30 

56 

OC 
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TRISTAN DACUNHA & GOUGH IS. 

ZD 9 

38 

$6 

AF 
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OUCIE ISLAND 

VP6 

32 

63 

OC 
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TROMELIN ISLAND 

FR/T 

39 

53 

AF 
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BAKER & HOWLAND ISLANDS 
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31 

61 

OC 
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